
Przebudowa ulicy Fiołkowej w Janowie Lubelskim strona nr: 1
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Ilość
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Kosztorys Przebudowa ulicy Fiołkowej w Janowie 
Lubelskim

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 

trasa w terenie równinnym
Wyliczenie ilości robót:

0.342 0.342000
RAZEM: 0.342000 km 0.342

1.2 D-05.03.11 SEK 601/101/4 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy 
użyciu frezarki "Wirtgen·W1000C" bez odwożenia kory,
frezowanie na średniej głębokości 4·cm

Wyliczenie ilości robót:
wcinka na początku odcinka robót 20 20.000000
wcinka na końcu odcinka robót 20 20.000000
frezowania korekcyjne przed wykonaniem warstwy 0.05*(470+320)
wyrównawczej (5% powierzchni) 39.500000

RAZEM: 79.500000 m2 80
2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 D-01.02.04 KNR 231/804/7 Rozebranie nawierzchni, z kamienia mechanicznie, 

wysokość kamienia 13-17·cm
Wyliczenie ilości robót:

20 20.000000
RAZEM: 20.000000 m2 20

2.2 D-01.02.04 KNR 225/407/5 Nawierzchnie z płyt wielootworowych, rozebranie 
nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
35 35.000000

RAZEM: 35.000000 m2 35
2.3 D-01.02.04 KNR 231/810/2 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilości robót:

405 405.000000
RAZEM: 405.000000 m2 405

2.4 D-01.02.04 KNR 231/814/2 Rozebranie obrzeży trawnikowych
Wyliczenie ilości robót:

110 110.000000
RAZEM: 110.000000 m 110

2.5 D-01.02.04 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość 
nawierzchni 3·cm

Wyliczenie ilości robót:
od km 0+090 do km 0+284 895 895.000000

RAZEM: 895.000000 m2 895
2.6 D-01.02.04 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 
cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
895 895.000000

RAZEM: 895.000000 m2 895
2.7 D-01.02.04 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 

mechanicznie, grubość podbudowy 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

895 895.000000
RAZEM: 895.000000 m2 895

2.8 D-01.02.04 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego 
mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości 
podbudowy - zwiększenie o 5 cm do łącznie 20 cm 
grubości rozbiórki
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:
895 895.000000

RAZEM: 895.000000 m2 895
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2.9 D-01.02.04 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30·cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:
690 690.000000

RAZEM: 690.000000 m 690
2.10 D-05.03.23a Kalkulacja 

indywidualna
Przebrukowanie (rozebranie i ponowne ułożenie z 
wykorzystaniem materiałów z rozbiórki) istniejącej 
nawierzchni z kostki z regulacją wysokościową z 
podsypki cementowo - piaskowej gr. średnio 5 cm

Wyliczenie ilości robót:
270 270.000000

RAZEM: 270.000000 m2 270
2.11 Kalkulacja 

indywidualna
Przestawienie znaku drogowego B-20 "STOP" poza 
skrajnię jezdni

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 kpl 1
3 Element DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCIOWE 

URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
3.1 D-03.02.01 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych, włazy kanałowe. Poziomowanie powinno
być zgodne ze spadkiem poprzecznym i podłużnym 
nawierzchni.

Wyliczenie ilości robót:
11 11.000000

RAZEM: 11.000000 szt 11
3.2 D-03.02.01 KNR 231/1406/4 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
Wyliczenie ilości robót:

24 24.000000
RAZEM: 24.000000 szt 24

4 Element OBRAMOWANIE
4.1 D-08.03.01; D-08.01.01b KNR 231/402/4 Ławy pod obrzeża i krawężniki, betonowa C12/15 z 

oporem (mieszanka betonowa z wytwórni)
Wyliczenie ilości robót:
ławy pod obrzeża 630*0.043 27.090000
ławy pod krawężniki najazdowe 660*0.075 49.500000
ławy pod krawężniki uliczne 34*0.083 2.822000
ławy pod krawężniki skośne 4*0.083 0.332000

RAZEM: 79.744000 m3 79.7
4.2 D-08.03.01 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, bez podsypki 

cementowo-piaskowej, bez wypełniania spoin
Wyliczenie ilości robót:

630 630.000000
RAZEM: 630.000000 m 630

4.3 D-08.01.01b KNR 231/403/1 Krawężniki najazdowe betonowe 15x22·cm, bez 
podsypki piaskowej, bez wypełniania spoin

Wyliczenie ilości robót:
660 660.000000

RAZEM: 660.000000 m 660
4.4 D-08.01.01b KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe uliczne 15x30·cm, bez podsypki 

piaskowej, bez wypełniania spoin
Wyliczenie ilości robót:

34 34.000000
RAZEM: 34.000000 m 34

4.5 D-08.01.01b KNR 231/403/1 Krawężniki betonowe skośne 15x22-30·cm, bez 
podsypki piaskowej, bez wypełniania spoin

Wyliczenie ilości robót:
4 4.000000

RAZEM: 4.000000 m 4
5 Element CHODNIK
5.1 D-04.01.01 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości chodnika, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
Wyliczenie ilości robót:

702 702.000000
RAZEM: 702.000000 m2 702
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5.2 D-04.01.01 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości chodnika, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5·cm głębokości - zwiększenie o 20 cm do 
łącznie 40 cm głębokości koryta
Krotność=4

Wyliczenie ilości robót:
702 702.000000

RAZEM: 702.000000 m2 702
5.3 D-04.04.02b KNR 231/114/5 Dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
702 702.000000

RAZEM: 702.000000 m2 702
5.4 D-04.04.02b KNR 231/114/7 Górna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
702 702.000000

RAZEM: 702.000000 m2 702
5.5 D-04.04.02b KNR 231/114/8 Górna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - zwiększenie o
2 cm do łącznie 10 cm grubości w-wy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
702 702.000000

RAZEM: 702.000000 m2 702
5.6 D-05.03.23a KNR 231/511/3 

(2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
HOLLAND, kolor grafit, z fazą, wypełnienie spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
695 695.000000

RAZEM: 695.000000 m2 695
5.7 D-05.03.23a KNR 231/511/2 

(2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka 
HOLLAND, kolor szary, z fazą, wypełnienie spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:
7 7.000000

RAZEM: 7.000000 m2 7
6 Element JEZDNIA OD KM 0+000 DO KM 0+090
6.1 D-04.01.01 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdni, grunt 

kategorii II-IV, głębokość 10·cm
Wyliczenie ilości robót:

90*0.5 45.000000
RAZEM: 45.000000 m2 45

6.2 D-04.01.01 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdni, grunt 
kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5·cm głębokości - 
zwiększenie o 10 cm do łącznie 30 cm głębokości 
koryta
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
45 45.000000

RAZEM: 45.000000 m2 45
6.3 D-04.04.02b KNR 231/114/5 Dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
45 45.000000

RAZEM: 45.000000 m2 45
6.4 D-04.04.02b KNR 231/114/7 Górna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
45 45.000000

RAZEM: 45.000000 m2 45
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6.5 D-04.04.02b KNR 231/114/8 Górna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 
kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - zwiększenie o
2 cm do łącznie 10 cm grubości w-wy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
45 45.000000

RAZEM: 45.000000 m2 45
6.6 D-05.03.05b Kalkulacja 

indywidualna
Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 
10 ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 
0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
45 45.000000

RAZEM: 45.000000 m2 45
6.7 D-05.03.05b KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm
Wyliczenie ilości robót:

45 45.000000
RAZEM: 45.000000 m2 45

6.8 D-05.03.05b Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B
3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 
kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
470 470.000000

RAZEM: 470.000000 m2 470
6.9 D-05.03.05b KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 

mineralno-bitumiczną, mieszanka AC 11 W 50/70 KR 
1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
10*2.5 25.000000

RAZEM: 25.000000 t 25
6.10 D-05.03.05a Kalkulacja 

indywidualna
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B
3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 
kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
470 470.000000

RAZEM: 470.000000 m2 470
6.11 D-05.03.05a KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 

wg WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 
3·cm

Wyliczenie ilości robót:
470 470.000000

RAZEM: 470.000000 m2 470
6.12 D-05.03.05a KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 

wg WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
470 470.000000

RAZEM: 470.000000 m2 470
7 Element JEZDNIA OD KM 0+090 DO KM 0+284
7.1 D-04.01.01 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, 

mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
Wyliczenie ilości robót:

1098 1 098.000000
RAZEM: 1 098.000000 m2 1 098

7.2 D-04.01.01 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde 
dalsze 5·cm głębokości - zwiększenie o 10 cm do 
łącznie 30 cm głębokości koryta
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
1098 1 098.000000

RAZEM: 1 098.000000 m2 1 098
7.3 D-02.03.01 KNR 231/104/5 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 

spełniającego kryterium zagęszczalności U = d60/d10 
> 5, w korycie lub na całej szerokości drogi, 
zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm

Wyliczenie ilości robót:
980*5.60/5.00 1 097.600000

RAZEM: 1 097.600000 m2 1 098
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7.4 D-02.03.01 KNR 231/104/6 Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 
spełniającego kryterium zagęszczalności U = d60/d10 
> 5, w korycie lub na całej szerokości drogi, 
zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm 
zagęszczenia - zwiększenie o 10 cm do łącznie 20 cm 
grubości w-wy
Krotność=10

Wyliczenie ilości robót:
1098 1 098.000000

RAZEM: 1 098.000000 m2 1 098
7.5 D-04.04.02b KNR 231/114/5 Dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
980 980.000000

RAZEM: 980.000000 m2 980
7.6 D-04.04.02b KNR 231/114/7 Górna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
980 980.000000

RAZEM: 980.000000 m2 980
7.7 D-04.04.02b KNR 231/114/8 Górna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - zwiększenie o
2 cm do łącznie 10 cm grubości w-wy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
980 980.000000

RAZEM: 980.000000 m2 980
7.8 D-05.03.05b Kalkulacja 

indywidualna
Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 
10 ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 
0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
980 980.000000

RAZEM: 980.000000 m2 980
7.9 D-05.03.05b KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm
Wyliczenie ilości robót:

980 980.000000
RAZEM: 980.000000 m2 980

7.10 D-05.03.05a Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B
3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 
kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
980 980.000000

RAZEM: 980.000000 m2 980
7.11 D-05.03.05a KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 

wg WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 
3·cm

Wyliczenie ilości robót:
980 980.000000

RAZEM: 980.000000 m2 980
7.12 D-05.03.05a KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 

wg WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
980 980.000000

RAZEM: 980.000000 m2 980
8 Element JEZDNIA OD KM 0+284 DO KM 0+342
8.1 D-04.01.01 KNR 231/102/1 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdni, grunt 

kategorii II-IV, głębokość 10·cm
Wyliczenie ilości robót:

58*0.6 34.800000
RAZEM: 34.800000 m2 35
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8.2 D-04.01.01 KNR 231/102/2 Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdni, grunt 
kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5·cm głębokości - 
zwiększenie o 10 cm do łącznie 30 cm głębokości 
koryta
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
35 35.000000

RAZEM: 35.000000 m2 35
8.3 D-04.04.02b KNR 231/114/5 Dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego 0/63 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
35 35.000000

RAZEM: 35.000000 m2 35
8.4 D-04.04.02b KNR 231/114/7 Górna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
35 35.000000

RAZEM: 35.000000 m2 35
8.5 D-04.04.02b KNR 231/114/8 Górna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010,
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - zwiększenie o
2 cm do łącznie 10 cm grubości w-wy
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
35 35.000000

RAZEM: 35.000000 m2 35
8.6 D-05.03.05b Kalkulacja 

indywidualna
Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 
10 ZM/R wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 
0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
35 35.000000

RAZEM: 35.000000 m2 35
8.7 D-05.03.05b KNR 231/310/1 Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 wg 

WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 4·cm
Wyliczenie ilości robót:

35 35.000000
RAZEM: 35.000000 m2 35

8.8 D-05.03.05b Kalkulacja 
indywidualna

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B
3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 
kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
320 320.000000

RAZEM: 320.000000 m2 320
8.9 D-05.03.05b KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką 

mineralno-bitumiczną, mieszanka AC 11 W 50/70 KR 
1-2 wg WT-2:2010, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
8*2.5 20.000000

RAZEM: 20.000000 t 20
8.10 D-05.03.05a Kalkulacja 

indywidualna
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B
3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 
kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
320 320.000000

RAZEM: 320.000000 m2 320
8.11 D-05.03.05a KNR 231/310/5 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 

wg WT-2:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 
3·cm

Wyliczenie ilości robót:
320 320.000000

RAZEM: 320.000000 m2 320
8.12 D-05.03.05a KNR 231/310/6 Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 

wg WT-2:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
320 320.000000

RAZEM: 320.000000 m2 320


