PROJEKT :

SZCZEGOL D.I.1:
DETAL PODPARCIA BELEK GLOWNYCH | POSREDNICH NA StUPIE ISTNIEJACYM

SZCZEGOL D.1.2:

DETAL PODPARCIA NA StUPIE ISTNIEJACYM SKRAJNYM NA BUDYNKU

SZCZEGOL D.1.3:
DETAL PODPARCIA NA StUPIE ISTNIEJACYM SKRAJNYM NA BUDYNKU

SZCZEGOL D.1.4:
DETAL SZALUNKOWY

MODERNIZACJA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO (MOSTU),
PERGOLI | ELEWACJI NA BUDYNKU A
ZLOKALIZOWANYM W PARKU REKREACJI
ZOOM NATURY W JANOWIE LUBELSKIM

LOKALIZACJA :

JANOW LUBELSKI, DZIAtKA NR EWID. 989/4

ZAMAWIAJACY :

ZOOM NATURY SP. Z 0.0. W JANOWIE LUBELSKIM
23-300 JANOW LUBELSKI,
UL. SWIERDZOWA 41

UWAGI OGOLNE:

1. RZEDNA 0,00 PROJEKTU PRZYJETO NA POZIOMIE SPODU
PROJEKTOWANYCH BELEK PERGOLI, MIN 460 CM NAD POZ. TERENU
2. WYMIARY ODCZYTYWAC Z LINI WYMIAROWYCH. NIE ODCZYTYWAC
WYMIAROW ZE SKALI.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED
WYKONANIEM ROBOT. PROJEKTANT POWINIEN BYC POWIADOMIONY O

WSZYSTKICH NIEZGODNOSCIACH WYMIARGW. ZAMOWIENIE MATERIALU NA
PODSTAWIE RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA.

4. NINIEJSZY PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM
CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ, OPISEM | RYSUNKAMI CZESCI
KONSTRUKCYJNEJ ORAZ SPECYFIKACJA, WSZYSTKIE CZESC
DOKUMENTACJI STANOWIA INTEGRALNA CALOSC.

5. NIE NALEZY PROWADZIC ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE,
JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO ARCHITEKTURY.
EWENTUALNE WATPLIWOSCI LUB WADY KOORDYNACYJINE NALEZY
PRZEDSTAWIC NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT.

6. WSZELKIE PRACE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI
BUDOWLANEJ, SZCZEGOLOWYMI ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISOW
BUDOWLANYCH | NORM BRANZOWYCH, ATESTOW | DOPUSZCZEN DO
STOSOWANIA ORAZ WEDLUG ZALECEN | ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI

PRODUCENTOW WSZELKICH WYROBOW | SYSTEMOW BUDOWLANYCH
STOSOWANYCH W REALIZACJI PROJEKTU.

7. ROZWIAZANIA STANDARDOWE POWINY BYC STOSOWANE ZGODNIE Z
TECHNOLOGIA PROCUTENTA DANEGO SYSTEMU. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA
NIESTANDARDOWE POWINNY BYC WYKONYWANE NA PODSTAWIE
ZAAKCEPTOWANEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY.

8. DO WYKONANIA PRAC WYKONCZENIOWYCH MOZNA PRZYSTAPIC PO
UZGODNIENIACH | AKCEPTACJI GENERALNEGO PROJEKTANTA,
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW | MATERAIALOW PRZEWIDZINYCH DO
WBUDOWANIA.

9. PRZED WYKONANIEM BUDOWLANYCH PRAC INSTALACYJNYCH

WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC CZY NIE WYSTEPUJA KOLIZJE W
USYTUOWANIU POSZCZEGOLNYCH URZADZEN | PRZEWODGW ORAZ CZY
ZACHOWANE ZOSTALY WYMAGANE ODLEGLOSCI.

10. PRZED WYKONANIEM PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI NALEZY

PRZYGOTOWAC PROJEKT WARSZTATOWY UWZGLEDNIAJACY WSZYSTKIE
ROZWIAZANIA PRZEDSTAIONE W PROJEKCIE WYKOANWCZYM |

PRZEDSTAWIC GO DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA |
ZAMAWIAJACEGO,

11. WSZELKIE PROPOZYCJE ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NALEZY UZGODNIC

Z PROJEKTANTEM, A NASTEPNIE UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA DLA
ICH WPROWADZENIA.

11. W ZAKRESIE WYSPECYFIKOWANYCH ROBOT NALEZY UWZGLEDNIC
CALOSC PRAC ZWIAZANYCH Z ICH WYKONANIEM NIEZBEDNYCH Z
PUNKTU WIDZENIA SZTUKI BUDOWLANEJ, DAJACYCH GWARANCJE, ICH
PRAWIDLOWEGO WYKONANIA, NAWET JESLI NIE ZOSTALY ONE
SZCZEGOLOWO PRZEDSTAWIONE DOKUMENTACUI.
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} ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA } } ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA } } 7GODNIE. 7E SPECYFIKACUA } SZALUNEK SYSTEMOWY, WNETRZE BLATOW OBITE SKLEJKA }
MARKA STALOWA GORNA 200X400X12MM SPAWANA DO ) WODOODPORNA ~ POLACZENIA NA STYK
| ) | | ZBROIENI BELK], CALOSC WALOWANA PROSZKONO W | | VARKA STALOWA GORNA 2004400XI2MM SPANANA DO |
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\ KOLORZE RAL 7024 MATOWM \ \ 90XS0X5,6 MM DOSPAWANY DO MARKI STALOWEJ CORNEJ | \ ELEWENT DYSTANSONY 26 STALDIE RURY KILORAIONES | PROWADZACE W GORNEJ CZESCI SCIAGI PRZECHODZACE W |
| CLEVENT DYSTANSOWY 75 STALOWEJ RURY KWADRATOWE, | | | DOLNEJ | | 90X, | POZIOMIE POWYZEJ WIERZCHU BELKI, NIEDPOUSZCZALNE |
+ SCIAGI W ELEMENCIE ZELBETOWYM
‘ 90X90X5,6 MM DOSPAWANY DO MARKI STALOWEJ GORNEJ ‘ ‘ MARKA/STALOWA KATOWA 150X150X12:+1 70XT50X1 2MM ‘ ‘ MARKA STALOWA KATOWA 170X 150X12+300X 150X 12MM ‘ |
| | DOLNES | | CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 | ) | |
MOCOWNA DO SLUPA NA KOTWY WKLEJANE 1XM20 NA CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 LISTWA FAZUJACA NAROZNIKOWA 10X10MM
\ MARKA STALOWA DOLNA 200X200X12 MM MQCOWNA DO \ \ CZESCI PIONOWEJ ZAKOTWIENIE MIN. 240 MM ORAZ ‘ ‘ MOCOW/NA DO SLUPA NA KOTWY/ WKLEJANE BHxM12 ‘ ‘
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| PRZEKROJ 1-1 | | PRZEKROJ 1-1 BELKA ZELBETOWA WYM 280X280MM, NAWIERZCHNIE ‘ | PRZEKROJ 1-1 | |
WIERZCH BELKI ZABEZPIECZONY OBROBKA BLACHARSKA; WIDOCZNE W STANDARDZIE BETONU . LISTWA FAZUJACA OKAPNIKOWA 10X10MM \
‘ . ‘ ‘ ‘ ‘ BELKA ZELBETOWA WYM 280X280MM, NAWIERZCHNIE ‘
| | BLACHA W DYSTANSIE OD BELK| ZFLBETOWEJ ARCHITEKTONICZNEGO ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA WIDOCZNE W STANDARDZIE BETONU |
) MARKA STALOWA GORNA 200X400X12M SPAWANA DO | | | MARKA STALOWA GORNA 200X400X12KM SPAWANA DO | | ARCHITEKTONICZNEGO ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA | - |
I $9:5,10,10,9,5, / ZBROJENIA BELKI, CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W | | | / ZBROJENIA BELKI, OD GORY OTWGR O SREDNICY 5 oM | | | VARKA STALOWA CORNA 200X400X12MM SPAWANA DO | PODPORY WSPARTE STABILNIE | ZABEZPIECZONE PRZED |
| ; : KOLORZE RAL 7024 MATOWYM | | i : CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 | | i JBROJENIA BELKI CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W | z ¥ z ¥ z ¥ OSIADANIEM ‘
) 028 BELKA ZELBETOWA WYM 280X280MM, NAWIERZCHNE | || +os ‘ MATOWM | || +os 1 KOLORZE RAL 7024 MATOWM | = = = \
WIDOCZNE W STANDARDZIE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO 40 ELEMENT DYSTANSOWY ZE STALOWEJ RURY KWADRATOWEJ 40 |
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\ -0,10 DOLNES \ \ CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 | | CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 | |
‘ VARKA MARKA STALOWA DOLNA 200X200X12 M ‘ ‘ MOCOWNA DO StUPA NA KOTWY WKLEJANE TXM20 NA ‘ ‘ MOCOWNA DO SLUPA NA KOTWY WKLEJANE 5xM12 ‘ N
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- IZOLACJA POWLOKOWA DO ODTWORZENIA PO WYKONANIU [ |Z0LACJA POWLOKOWA DO ODTWORZENIA PO WYKONANIU
| MALOYWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 MATOWTM | | TAKOTHIENIA MAREK PODPOROWYCH | | TAKOTHIENIA MAREK PODPOROWYCH | PROFIL BELKI PERGOLI
| SLUP ISTNIEJACY KONSTRUKCYINY ZELBETOWY | | SLUP ISTNIEJACY KONSTRUKCYJNY ZELBETOWY | | — SLUP ISTNIEJACY KONSTRUKCYJINY ZELBETOWY |
‘ WIERZCH SLUPA UZUPELNIONY WARSTWA WYROWNUJACA | ‘ WIERZCH SLUPA UZUPELNIONY WARSTWA WYROWNUJACA | ‘ WIERZCH SLUPA UZUPELNIONY WARSTWA WYROWNUJACK | \
L BETONOWA, WYKOKICZONY MASA USZCZELNIAJACA, | 3 BETONOWA. WYKOKCZONY MASA USZCZELNIAJACA, | 3 BETONOWA. WYKOKICZONY MASA USZCZELNIAJACA, | _
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| BELKA ZELBETOWA WYM 280X280MM, NAWIERZCHNIE \ \ | | |
| WIDOCZNE W STANDARDZIE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO | | MARKA STALOWA GORNA 200X400X12MM SPAWANA DO | | ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA | -
ZGODNIE ZE SPECYFIKACJ ‘ ;
| A | | ZBROJENIA BELKI, CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W | | ELEMENT DYSTANSOWY ZE STALOWEJ RURY KWADRATOWEY | BELKA ZELBETOWA WYM 280X280MM, NAWIERZCHNIE
KOLORZE RAL 7024 MATOWM 1 26 1 WIDOCZNE W STANDARDZIE BETONU
90X90X5,6MM DOSPAWANY DO MARKI STALOWEJ GORNEJ |
} ELEMENT DYSTANSOWY ZE STALOWEJ RURY KWADRATOWEJ } } LT DYSTANSONY 26 STALONES RURY KAADRATONES } } DOLNEY } ARCHITEKTONICZNEGO ZGODNIE ZE SPECYFIKACIA
9OXIOMM DOSPAWANA DO MARKI STALOWEJ GORNEJ |
‘ DOLNE | | 90XI0KS, MM DOSPAWANY DO MARKI STALOWEJ GORNEY | | MARKA STALOWA KATOWA 170X150X12+300X150X12MM |
DOLNEJ CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 )
\ ELEMENT DYSTANSOWY ZE STALOWEJ RURY KWADRATOWE | \ \ \ MOCOWNA DO SLUPA NA KOTWY WKLEJANE S¢M12 \ KAPINOS FORMOWANY PROFILEM TROJKATNYM O
‘ S0X90MN DOSPAWANA DO MARKI STALOWE GORNEJ | | | IZOLACJA POWLOKOWA DO ODTWORZENIA PO WYKONANIY | | DLUGOSCI 120 M —2 NA CZESCI POZIOVES + 3 NA | RAMIONACH 1X1 CM
ZAKOTWIENIA MAREK PODPOROWYCH - +
| DOLNEJ | | | | CZESCI PIONOWE, MIN. ZAKOTWIENIE 120 MM |
‘ MARKA STALOWA DOLNA 200X200X12 MM MOCOWNA DO ‘ ‘ MARKA STALOWA KATOWA 150X150X12+170X150X12MM ‘ ‘ g 0LACI PONLOKOWA DO ODTWORZENA PO WIKONAU | _ )
SLUPA NA KOTWY WKLEJANE, 4xM16 DLUGOSCI 250 MM CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 = ZAKOTWIENIA MAREK PODPOROWYCH | NAROZNKI FAZOWANY PROFILEM TROJKATNYM O
| MIN. ZAKOTWIENIE 192 MM CALOSC MALOWANA | | MOCOWNA DO SLUPA NA KOTWY WKLEJANE 1XM20 NA | | 1 | | RAMIONACH 1X1 CM
‘ PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 MATOWYM | | CZESC| PIONOWE) ZAKOTWIENEE M. 240 WM ORAZ | = \ |
3xM12 MIN. ZAKOTWIENIE 120 MM
\ SLUP ISTNIEJACY KONSTRUKCYINY ZELBETOWY \ \ SLUP ISTNIEJACY KONSTRUKCYINY ZELBETOWY \ \ SLUP ISTNIEJACY KONSTRUKCYINY ZELBETOWY \
| WIERZCH SLUPA UZUPELNIONY WARSTWA WYROWNUJACA | | WIERZCH SLUPA UZUPELNIONY WARSTWA WYROWNUJACA | | - - WIERZCH SLUPA UZUPELNIONY WARSTWA WYROWNUJACA |
L BETONOWA, WYKOKICZONY MASA USZCZELNIAJACA, ] L BETONOWA, WYKONCZONY MASA USZCZELNIAJACA, ] L BETONOWA, WYKONCZONY MASA USZCZELNIAJACA, ] |
SCHEMAT DLA WEZLOW D.1.1 SCHEMAT DLA WEZtOW D.1.2-D.1.3 ) .
OPARCIE BELEK GEOWNYCH NAIE(ONSTRUKCJl ISTNIEJACEJ OPARCIE BELEK GtOWNYCH ,\I]:[A KONSTRUKCJI ISTNIEJACEJ DETALE MONTAZOWE DLA RUSZTU LINKOWEGO DO PROWADZANIE ROSLINNOSCI PROWADZENENIE POZIOMEGO ZWODU INSTALACJI ODGROMOWEJ
r——— (- - - - - — n r—-——— " —(—(—(—(—(—(—(—(—— — — — — — — — — — — — — — — n BELKA ZELBETOWA | |
| —
‘ ‘ ‘ ‘ | ZWOD POZIOMY=DRUYT OCYNKOWANY ¢ 8 MM
| . | | . |
BELKA ZELBETOWA WYM 280X280MM, NAWIERZCHNIE BELKA ZELBETOWA WYM 280X280MM, NAWIERZCHNIE ‘
; . KOTWA WKLEJANA KRANCOWA ¢ 12 MM Z ZACISKIEM
| WIDOCZNE W STANDARDZIE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO | | WIDOCZNE W STANDARDZIE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO | | (RARCOIML DLUGOSE 180 MM DLUGOSE
} ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA } } ZGODNIE ZE SPECYFIKACJA } PAKOTRIENI 110 Wi
\ MARKA STALOWA GORNA 200X400X12MM SPAWANA DO | \ MARKA STALOWA GORNA 200X400X12MM SPAWANA DO | SCIAG DO NAPINANIA LINEK - STALOWYCH
| ZBROJENIA BELKI, CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W | | ZBROJENIA BELKI, CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W | )
SCIAG RUSZTU LINKOWEGO
‘ KOLORZE RAL 7024 MATOWM ‘ ‘ KOLORZE RAL 7024 MATOWM ‘ |
\ ELEMENT DYSTANSOWY ZE STALOWEJ RURY KWADRATOWEJ | \ ELEMENT DYSTANSOWY ZE STALOWEJ RURY KWADRATOWEJ | "~ UCHWYT KATOWY MONTOWANY DO BELKI ZELBETOWEY
| ggig&xawm DOSPAWANY DO MARKI STALOWE GORNE. | | ggiigfaemm DOSPAWANY DO WARKI STALOWEJ GORNE. | POD OBROBKA BLACHARSKA WYPROWADZONY 0D
STRONY WEWNETRZNEJ
\ \ \ \ :
RUSZT LINKOWY — SPLOT SREDNICA (ACZNA 4 MM-
| | | | MOCOWANIE POCZATKOWE NA BELCE SKRAJNEJ ‘ ‘
\ \ \ \
| | | \ BELKA ZELBETOWA ‘
| | | |
| | | |
\ \ \ \ - Y/ = ‘ ‘
\ \ \ \ T T T T
BELKA ZELBETOWA
} } } MARKA STALOWA KATOWA 170X150X12+300X150X12MM } | — |
CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 ‘ ‘ ‘
‘ ‘ ‘ MOCOW/NA DO SrUPA NA KOTWY/ WKLEJANE 5xM12 ‘ KOTWA WKLEJANA POSREDNIA ¢ 12 MM Z ZACISKIEM
\ \ \ , DLUGOSCI 120 MM —2 NA CZESCI POZIOMEJ + 3 NA | " KRZYZOWYM Z REGULACJA KATA, DLUGOSC 180 MM,
| | | CZESCI PIONOWEJ, MIN. ZAKOTWIENIE 120 MM | ‘ DEUGOSE ZAKOTWIENIA 110 MM ‘ _
| | | LuB | WYMAGANE PARAMETRY KONSTRUKCUI ZELBETOWEY:
0 MARKA STALOWA KATOWA 150X150X12+170X150X12MM — BETON C30/37, W8, KLASA EKSPOZYCJI XC4/XF3, WSKAZNIK W/C 0,5 ODCHYLKA DLA KOLEINYCH WBUDOWYWANYCH PARTI NIE WIEKSZA NIZ 0,02
| P | | CALOSC MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 | — MAKSYMALNA POWIERZCHNIA PORGW WIDOCZNYCH NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE
| P | | - P MOCOWNA DO SLUPA NA KOTWY WKLEJANE TXM20 NA SREDNICA PORON 2-10 Wi
< _ CZESCI PIONOWEJ ZAKOTWIENIE MIN. 240 MM ORAZ , .
| MARKA STALOWA DOLNA 200X200X12 LUB 160X160X12 | | ~ - 3xM12 MIN. ZAKOTWIENIE 120 MM | RUSZT LINKOWY — SPLOT SREDNICA LACZNA 4 M- ~ ZEWNETRZNE POWIERZCHNIE BETONOWE BELEK —  GLADKIE, ZAMKNIETE W DUZEJ MIERZE JEDNORODNE
~ - . . ~ WIDOCZNY ZACZYN CEMENTOWY WYSTEPUJACY W ZLACZACH ELEMENTOW DESKOWANA NIE WIEKSZY NIZ 5 MM
‘ MM MOCOWNA DO SLUPA NA KOTWY WKLEJANE, 4M16 | \ - | > CZESCI PIONOWE MAREK OD STRONY WEWNETRZNEJ | MOCOWANIE POSREDNIE . . )
DIUGOSC 250 MY MIN. ZAKOTWENIE 192 M — ODCISK ZLACZA DESKOWANIA WIDOCZNY JEDYNIE JAKO POJEDYNCZA LINIA STYKU SKLEJKI SZALUNKOWEJ UZYTEJ DO WYLOZENIA BLATOW SZALUNKOWYCH,
‘ CALOSE MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 ‘ ‘ ‘ — DOPUSZCZALNE ROWNOMIERNE, WIELKOPOWIERZCHNIOWE ZMIANY ZABARWIENIA, ROZNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ ROZNA KONCOWA OBROBKA
| FATOW | | | BETONU NIE SA DOPUSZCZALNE,
‘ ‘ ‘ ‘ — RDZA, BRUDNE WYCEEK, WYRAZNE WIDOCZNE ROZNORODNE POSZCZEGOLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK ROWNIEZ ZMIANY W ZABARWIENIU SA NIE
DOPUSZCZALNE,
| . | | . | — NIEDOZWOLONE SA WIDOCZNE OTWORY PO GWOZDZIACH | SRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIALANIA WIBRATORA POGRAZALNEGO, WIDOCZNE
\ SLUP ISTNIEJACY: KONSTRUKCYUNY ZELBETOWY \ \ SLUP ISTNIEJACY: KONSTRUKCYINY ZELBETOWY \ ZADRAPANIA LUB INNE USZKODZENIA FINALNEJ POWIERZCHNI, RESZTKI BETONU, ZABRUDZENIA ZACZYNEM CEMENTOWYM.
\ WIERZCH SLUPA UZUPECNIONY WARSTWA WYROWNUJACA \ WIERZCH SLUPA UZUPECNIONY WARSTWA WYROWNUJACA — NALEZY UWZGLEDNIC DODANIE DO BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJACES ZAPEWNIAJACEJ ZWIEKSZENIE PARAMETRGW MIESZANKI BETONOWEJS W ZAKRESIE
| BETONOWA. WYKONCZONY' MASA USZCZELNIAJACA. | | BETONOWA. WYKONCZONY' MASA USZCZELNIAJACA. | WODOSZCZELNOSC! DO W16 ORAZ USZCZELNIENIE RYS SKURCZOWYCH O ROZWARCIU DD 0,4 MM. WSKAZNIK ZUZYCIA DOMIESZKI 0,9 KG NA 1 M3 BETONU
— ELEMENTY ZELBETOWE PO ICH WYKONANIA NALEZY PODDAC PIELEGNACJ W OKRESIE NIE KROTSZYM NIZ WYNIKAJACY Z NORMY PN—-EN 13670:2011 WYKONYWANIE
‘ ‘ ‘ ‘ KONSTRUKCJI Z BETONU.
\ \ \ \
- - - _ - - - _ L - e J
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WYMAGANE PARAMETRY KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ: - BETON C30/37, W8, KLASA EKSPOZYCJI XC4/XF3, WSKAŹNIK W/C 0,5 ODCHYŁKA DLA KOLEJNYCH WBUDOWYWANYCH PARTII NIE WIĘKSZA NIŻ  0,02 - MAKSYMALNA POWIERZCHNIA PORÓW WIDOCZNYCH NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  MAKSYMALNA POWIERZCHNIA PORÓW WIDOCZNYCH NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE MAKSYMALNA POWIERZCHNIA PORÓW WIDOCZNYCH NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  POWIERZCHNIA PORÓW WIDOCZNYCH NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE POWIERZCHNIA PORÓW WIDOCZNYCH NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  PORÓW WIDOCZNYCH NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE PORÓW WIDOCZNYCH NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  WIDOCZNYCH NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE WIDOCZNYCH NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE NA POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE POWIERZCHNI ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE ROZSZALOWANEGO ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE ELEMENTU DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE DO 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE 2000 MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE MM2 NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE NA POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE POWIERZCHNI 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  50X50 CM, DOPUSZCZALNE 50X50 CM, DOPUSZCZALNE  CM, DOPUSZCZALNE CM, DOPUSZCZALNE  DOPUSZCZALNE DOPUSZCZALNE ŚREDNICA PORÓW 2-10 MM - ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE BETONOWE BELEK -  GŁADKIE, ZAMKNIĘTE W DUŻEJ MIERZE JEDNORODNE  - WIDOCZNY ZACZYN CEMENTOWY WYSTĘPUJĄCY W ZŁĄCZACH ELEMENTÓW DESKOWANIA NIE WIĘKSZY NIŻ 5 MM - ODCISK ZŁĄCZA DESKOWANIA WIDOCZNY JEDYNIE JAKO POJEDYNCZA LINIA STYKU SKLEJKI SZALUNKOWEJ UŻYTEJ DO WYŁOŻENIA BLATÓW SZALUNKOWYCH, - DOPUSZCZALNE RÓWNOMIERNE, WIELKOPOWIERZCHNIOWE ZMIANY ZABARWIENIA, RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  DOPUSZCZALNE RÓWNOMIERNE, WIELKOPOWIERZCHNIOWE ZMIANY ZABARWIENIA, RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA DOPUSZCZALNE RÓWNOMIERNE, WIELKOPOWIERZCHNIOWE ZMIANY ZABARWIENIA, RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  RÓWNOMIERNE, WIELKOPOWIERZCHNIOWE ZMIANY ZABARWIENIA, RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA RÓWNOMIERNE, WIELKOPOWIERZCHNIOWE ZMIANY ZABARWIENIA, RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  WIELKOPOWIERZCHNIOWE ZMIANY ZABARWIENIA, RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA WIELKOPOWIERZCHNIOWE ZMIANY ZABARWIENIA, RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  ZMIANY ZABARWIENIA, RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA ZMIANY ZABARWIENIA, RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  ZABARWIENIA, RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA ZABARWIENIA, RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA RÓŻNORODNE RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA RODZAJE POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA POWIERZCHNI DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA DESKOWANIA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA ORAZ RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA RÓŻNA KOŃCOWA OBRÓBKA  KOŃCOWA OBRÓBKA KOŃCOWA OBRÓBKA  OBRÓBKA OBRÓBKA BETONU NIE SĄ DOPUSZCZALNE, - RDZA, BRUDNE WYCIEKI, WYRAŹNE WIDOCZNE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  RDZA, BRUDNE WYCIEKI, WYRAŹNE WIDOCZNE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE RDZA, BRUDNE WYCIEKI, WYRAŹNE WIDOCZNE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  BRUDNE WYCIEKI, WYRAŹNE WIDOCZNE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE BRUDNE WYCIEKI, WYRAŹNE WIDOCZNE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  WYCIEKI, WYRAŹNE WIDOCZNE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE WYCIEKI, WYRAŹNE WIDOCZNE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  WYRAŹNE WIDOCZNE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE WYRAŹNE WIDOCZNE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  WIDOCZNE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE WIDOCZNE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE RÓŻNORODNE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE POSZCZEGÓLNE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE WARSTWY WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE WBUDOWANEJ MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE MIESZANKI JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE JAK RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE RÓWNIEŻ ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE ZMIANY W ZABARWIENIU SĄ NIE  W ZABARWIENIU SĄ NIE W ZABARWIENIU SĄ NIE  ZABARWIENIU SĄ NIE ZABARWIENIU SĄ NIE  SĄ NIE SĄ NIE  NIE NIE DOPUSZCZALNE, - NIEDOZWOLONE SĄ WIDOCZNE OTWORY PO GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  NIEDOZWOLONE SĄ WIDOCZNE OTWORY PO GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE NIEDOZWOLONE SĄ WIDOCZNE OTWORY PO GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  SĄ WIDOCZNE OTWORY PO GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE SĄ WIDOCZNE OTWORY PO GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  WIDOCZNE OTWORY PO GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE WIDOCZNE OTWORY PO GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  OTWORY PO GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE OTWORY PO GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  PO GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE PO GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE GWOŹDZIACH I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE I ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE ŚRUBACH, USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE USZKODZENIA DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE DESKOWANIA W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE W WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE WYNIKU DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE DZIAŁANIA WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE WIBRATORA POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE POGRĄŻALNEGO, WIDOCZNE  WIDOCZNE WIDOCZNE ZADRAPANIA LUB INNE USZKODZENIA FINALNEJ POWIERZCHNI, RESZTKI BETONU, ZABRUDZENIA ZACZYNEM CEMENTOWYM. - NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODANIE DO BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODANIE DO BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DODANIE DO BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  UWZGLĘDNIĆ DODANIE DO BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE UWZGLĘDNIĆ DODANIE DO BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  DODANIE DO BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE DODANIE DO BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  DO BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE DO BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE BETONU DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE DOMIESZKI KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE KRYSTALIZUJĄCEJ ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE ZAPEWNIAJĄCEJ ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE PARAMETRÓW MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE MIESZANKI BETONOWEJ W ZAKRESIE  BETONOWEJ W ZAKRESIE BETONOWEJ W ZAKRESIE  W ZAKRESIE W ZAKRESIE  ZAKRESIE ZAKRESIE WODOSZCZELNOŚCI DO W16 ORAZ USZCZELNIENIE RYS SKURCZOWYCH O ROZWARCIU DO 0,4 MM. WSKAŹNIK ZUŻYCIA DOMIESZKI 0,9 KG NA 1 M3 BETONU  - ELEMENTY ŻELBETOWE PO ICH WYKONANIA NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE ELEMENTY ŻELBETOWE PO ICH WYKONANIA NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  ŻELBETOWE PO ICH WYKONANIA NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE ŻELBETOWE PO ICH WYKONANIA NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  PO ICH WYKONANIA NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE PO ICH WYKONANIA NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  ICH WYKONANIA NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE ICH WYKONANIA NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  WYKONANIA NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE WYKONANIA NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE NALEŻY PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE PODDAĆ PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE PIELĘGNACJI W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE W OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE OKRESIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE NIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE KRÓTSZYM NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE NIŻ WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE WYNIKAJACY Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE Z NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE NORMY PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE PN-EN 13670:2011 WYKONYWANIE  13670:2011 WYKONYWANIE 13670:2011 WYKONYWANIE  WYKONYWANIE WYKONYWANIE KONSTRUKCJI Z BETONU.

AutoCAD SHX Text
BELKA ŻELBETOWA WYM 280X280MM, NAWIERZCHNIE WIDOCZNE W STANDARDZIE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

AutoCAD SHX Text
MARKA STALOWA GÓRNA 200X400X12MM SPAWANA DO ZBROJENIA BELKI, CAŁOŚC MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 MATOWM

AutoCAD SHX Text
ELEMENT DYSTANSOWY ZE STALOWEJ RURY KWADRATOWEJ 90X90X5,6MM DOSPAWANY DO MARKI STALOWEJ GORNEJ I DOLNEJ

AutoCAD SHX Text
MARKA STALOWA DOLNA 200X200X12 LUB 160X160X12 MM MOCOWNA DO SŁUPA NA KOTWY WKLEJANE, 4xM16 DŁUGOŚCI 250 MM  MIN. ZAKOTWIENIE 192 MM  CAŁOSĆ MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 MATOWYM

AutoCAD SHX Text
BELKA ŻELBETOWA WYM 280X280MM, NAWIERZCHNIE WIDOCZNE W STANDARDZIE BETONU ARCHITEKTONICZNEGO ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ

AutoCAD SHX Text
MARKA STALOWA GÓRNA 200X400X12MM SPAWANA DO ZBROJENIA BELKI, CAŁOŚC MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 MATOWM

AutoCAD SHX Text
ELEMENT DYSTANSOWY ZE STALOWEJ RURY KWADRATOWEJ 90X90X5,6MM DOSPAWANY DO MARKI STALOWEJ GORNEJ I DOLNEJ

AutoCAD SHX Text
SŁUP ISTNIEJĄCY KONSTRUKCYJNY ŻELBETOWY WIERZCH SŁUPA UZUPEŁNIONY WARSTWĄ WYRÓWNUJĄCĄ BETONOWĄ. WYKOŃCZONY MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ.

AutoCAD SHX Text
SŁUP ISTNIEJĄCY KONSTRUKCYJNY ŻELBETOWY WIERZCH SŁUPA UZUPEŁNIONY WARSTWĄ WYRÓWNUJĄCĄ BETONOWĄ. WYKOŃCZONY MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ.

AutoCAD SHX Text
MARKA STALOWA KĄTOWA 170X150X12+300X150X12MM  CAŁOSĆ MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 MOCOWNA DO SŁUPA NA KOTWY WKLEJANE 5xM12 DŁUGOŚCI 120 MM -2 NA CZĘŚCI POZIOMEJ + 3 NA CZĘSCI PIONOWEJ, MIN. ZAKOTWIENIE 120 MM  LUB MARKA STALOWA KĄTOWA 150X150X12+170X150X12MM  CAŁOSĆ MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE RAL 7024 MOCOWNA DO SŁUPA NA KOTWY WKLEJANE 1XM20 NA CZESCI PIONOWEJ ZAKOTWIENIE MIN. 240 MM  ORAZ 3xM12 MIN. ZAKOTWIENIE 120 MM  1XM20  CZĘŚCI PIONOWE MAREK OD STRONY WEWNĘTRZNEJ  

AutoCAD SHX Text
Ul. Inżynierska 3/4   03-410 Warszawa  T +48 22 618 72 02 F +48 22 618 96 25 nizio.com.pl

AutoCAD SHX Text
1. RZĘDNĄ ±0,00 PROJEKTU PRZYJĘTO NA POZIOMIE SPODUPROJEKTOWANYCH BELEK PERGOLI, MIN 460 CM NAD POZ. TERENU 2. WYMIARY ODCZYTYWAC Z LINI WYMIAROWYCH. NIE ODCZYTYWAC WYMIAROW ZE SKALI. 3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED WYKONANIEM ROBÓT. PROJEKTANT POWINIEN BYĆ POWIADOMIONY O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH WYMIARÓW. ZAMÓWIENIE MATERIAŁU NA PODSTAWIE RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA. 4. NINIEJSZY PROJEKT  NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, OPISEM I RYSUNKAMI CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ ORAZ SPECYFIKĄCJĄ, WSZYSTKIE CZĘŚCI DOKUMENTACJI STANOWIA INTEGRALNĄ  CAŁOŚĆ. 5. NIE NALEŻY PROWADZIĆ ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEŃ DO ARCHITEKTURY. EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI LUB WADY KOORDYNACYJNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT. 6. WSZELKIE PRACE NALEŻY PROWADZIĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, SZCZEGÓŁOWYMI ZALECENIAMI POLSKICH PRZEPISÓW  BUDOWLANYCH I NORM BRANŻOWYCH, ATESTÓW I DOPUSZCZEŃ DO STOSOWANIA ORAZ WEDŁUG ZALECEŃ I ZGODNIE Z TECHNOLOGIAMI PRODUCENTÓW WSZELKICH WYROBÓW I SYSTEMÓW BUDOWLANYCH  STOSOWANYCH W REALIZACJI PROJEKTU. 7. ROZWIAZANIA STANDARDOWE POWINY BYĆ STOSOWANE ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PROCUTENTA DANEGO SYSTEMU. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE POWINNY BYĆ WYKONYWANE NA PODSTAWIE ZAAKCEPTOWANEJ DOKUMENTACJI WARSZTATOWEJ WYKONAWCY.  8. DO WYKONANIA  PRAC WYKOŃCZENIOWYCH  MOŻNA PRZYSTĄPIĆ PO UZGODNIENIACH I AKCEPTACJI GENERALNEGO PROJEKTANTA, POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I MATERAIAŁÓW PRZEWIDZINYCH DO WBUDOWANIA. 9. PRZED WYKONANIEM BUDOWLANYCH PRAC INSTALACYJNYCH WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ CZY NIE WYSTĘPUJĄ KOLIZJE W USYTUOWANIU POSZCZEGÓLNYCH URZĄDZEŃ I PRZEWODÓW ORAZ CZY ZACHOWANE ZOSTAŁY WYMAGANE ODLEGŁOŚCI. 10. PRZED WYKONANIEM PRZYSTĄPIENIEM  DO REALIZACJI NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PROJEKT WARSZTATOWY UWZGLĘDNIAJĄCY WSZYSTKIE ROZWIAZANIA PRZEDSTAIONE W PROJEKCIE WYKOANWCZYM I PRZEDSTAWIĆ GO DO ZATWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO,  11. WSZELKIE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM, A NASTĘPNIE UZYSKAĆ AKCEPTACJĘ INWESTORA DLA ICH WPROWADZENIA. 11. W ZAKRESIE WYSPECYFIKOWANYCH ROBÓT NALEŻY UWZGLĘDNIĆ CAŁOŚĆ PRAC ZWIĄZANYCH Z ICH WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH Z PUNKTU WIDZENIA SZTUKI BUDOWLANEJ, DAJĄCYCH GWARANCJĘ ICH PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA, NAWET JEŚLI NIE ZOSTAŁY ONE SZCZEGÓŁOWO PRZEDSTAWIONE DOKUMENTACJI. 
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