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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach
zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Remont istniejgcej drewnianej oktadziny elewacyjnej na elewacji budynku A zrealizowanego w 2015 roku ramach
inwestycji

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonania,
montazu i konserwaciji drewnianej oktadziny elewacyjnej do zrealizowania w ramach zadania inwestycyjnego pod
nazwa:
Remont istniejgcej drewnianej oktadziny elewacyjnej na elewacji budynku A zrealizowanego w 2015 roku ramach
inwestycji

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonanie konstrukcji drewnianych klejonych jest dopuszczalne tylko w
wyspecjalizowanych wytworniach, majacych odpowiednie wyposazenie, wykwalifikowany personel oraz
zorganizowang kontrole techniczng. Kontrola musi dotyczy¢ rodzaju i jako$ci stosowanych materiatéw oraz
wiasciwego przebiegu procesu technologicznego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. PODKONSTRUKCJA POD OKLADZINE ELEWACYJNA

Impregnowane faty z drewna jesionowego termomodyfikowanego o przekroju 3,0x5,0 cm montowane w uktadzie
pionowym, w rozstawie osiowym co 50 cm. taty montowane przy pomocy ksztaitnych profili aluminiowych
rozmieszczonych co max120 cm, na naroznikach zdwojony uktad podkonstrukc;ji.
=  Wymagane parametry:
wilgotnos¢: nie wieksza niz 5 %,
wykonczenie: powierzchnie strugane,
klasa odpornosci ogniowej: zabezpieczone do klasy NRO.
ksztatt elementéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektows,

2.2. OKLADZINA ELEWACYJNA

Na drewniang okladzine elewacyjng nalezy stosowac selekcjonowane, heblowane deski z drewna jesionowego
poddanego termomodyfikacji. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na ww. elementy nie powinna by¢ przekraczacé
6%, wykonczenie poprzez heblowanie, profil zgodnie z projektem. Zabezpieczanie drewna do klasa odpornosci
ogniowej: NRO - nie rozprzestrzeniajace ognia.

Wymagane parametry materiatu na okfadzine elewacyjna:
= trwato$¢: klasa 1 wg EN350,
poczatkowa zawartos¢ wilgoci: 4-6 %,
wilgotnos¢ rownowazna w temperaturze 25°C, (%) - 35%RH — 3,5 ; 65%RH — 4,7 ; 90%RH - 7,1,
zmiana szerokosci w przypadku zmiany wilgotnosci z RH 35% do RH 65% at 25°C - 0,34%,
sprezystosé - 15,68 GPa
gestos¢ po suszeniu - 603,25 kg/m3,
odporno$¢ na wgniecenia -35,68 N/mm2,
powierzchnia — gtadka
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=  kolor - egzotyczny braz, dopuszczalne zmiany barw bedace wynikiem warunkéw wzrostu drzew, zaktada
sie ze drewno bedzie patynowato na szaro, o ile nie zostanie natozona i utrzymana powtoka odporna na
promieniowanie UV,

= klasa: | materiat selekcjonowany wedtug lepszej strony (gtadka powierzchnia, bez nieprawidtowego
strugania, bez ubytkéw), strona tylna i dolna potowa bokéw moga mie¢ defekty, o ile defekty te nie majg
wptywu na instalacje i nie sg widoczne po instalaciji.

= wykonczenie: powierzchnie strugane i szlifowane

= klasa odpornosci ogniowej: zabezpieczone do NRO.

= ksztalt elementéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa,

= gwarancja producenta na dostarczony materiat uzytkowany jako okfadzina elewacyjna - min. 25 lat

Dla desek okfadzinowych zaden wymiar skorygowany nie moze sie rézni¢ od wymiaru docelowego o wiecej niz:
= szerokos¢ przekroju poprzecznego: +/- 0,5 mm,
= wysokos¢ +/- 1,0 mm

Dopuszczalne odchyiki zwigzane z pracg drewna bla desek oktadzinowych muszg miesci¢ sie w granicach
podanych ponizej :

= wygiecia ptaszczyzny podituznej do 2 mm na metr biezgcy

= wygiecia boczne do 7,5 mm na metr biezgcy

= skrecenia dozwolone do 5% na metr biezacy, musi by¢ niewidoczne po zamontowaniu

=  wylddkowania do 1% szerokosci deski

Wymagania dotyczace powierzchni okfadziny drewnianej:

= nieprawidtowosci w struganiu — strona licowa — niedozwolone, strona spodnia - nieograniczone

= odciski rolki watka — strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — nieograniczone,

= ubytki/ ukruszenia — strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — max. 1/3 szerokosci i 20% grubosci
deski,

= uszkodzenia mechaniczne — strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — nieograniczone,

= pekniecia powierzchni - strona licowa — do 1 mm szerokosci i 50 mm dtugos$ci, strona spodnia —
nieograniczone,

= rozwarstwienia - strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — niedozwolone,

= peknigcia odtupujgce - strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — niedozwolone

= peknigcia przenikajgce - strona licowa do 30 mm, strona spodnia — nieograniczone,

= dziury po sekach/ czarne seki - strona licowa do 5 mm, strona spodnia — nieograniczone

= martwe seki - strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — nieograniczone

= uszkodzone sek - strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — nieograniczone

= pekniete seki - strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — nieograniczone

= seki szpilkowe - strona licowa — do 15 mm, strona spodnia — nieograniczone

= seki brzegowe - strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — nieograniczone

=  seki krawedziowe - strona licowa — do %2 grubosci deski, strona spodnia — nieograniczone

= skupiska sekow - strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — nieograniczone

= seki czeSciowo zrosniete - strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — hieograniczone

= blizny - strona licowa — do 200 mm?, strona spodnia — nieograniczone

= twardziel - strona licowa — nieograniczone, strona spodnia — hieograniczone

= miekisz - strona licowa — niedozwolone, strona spodnia — niedozwolone,

=  Kora - strona licowa - niedozwolone, strona spodnia — niedozwolone,

= zgnilizna/ plesn - strona licowa - niedozwolone, strona spodnia — niedozwolone,

= otwory po owadach - strona licowa - niedozwolone, strona spodnia — niedozwolone,

= $lady po robakach - strona licowa - niedozwolone, strona spodnia — niedozwolone,

2.3. LACZNIKI,

Systemowe do mocowania oktadzin drewnianych bez widocznych elementéw montazowych
Jako tagczniki nalezy stosowac :

= ukryte tgczniki systemowe,

= gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12,

= Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002, kl. minimum 5.8,

= nakretki szeSciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002,

= podktadki pod sruby PN-59/M-82010,

= wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
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2.4, SRODKI DO IMPREGACJI DREWNA

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB- ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

b) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami orz przed sinizng i ple$nieniem,

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem promieni UV.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz srodkéw uzytych przez wytwdrnie do
impregnacji konstrukcji w zakresie a,b,c.

2.5. OBROBKI BLACHARSKIE

Wystepujg jako zabezpieczenie i przykrycie gornej ptaszczyzny $cian obwodowych oraz lina obrzeza wokot okien
wykonczone . Obrobki blacharskie z dostarczonych uksztattowanych formatek z blachy aluminiowej grubosci 2
mm powlekanej powtokami poliestrowymi min. 55 mikrometrow

2.6. USZCZELNIENIA PROFILI OBROBEK BLACHARSKICH

Masa bitumiczna do klejenia oraz uszczelniania profili metalowych i obrébek blacharskich z blach ocynkowanych,
tytanowo- cynkowych, aluminiowych, do typowych podtozy stosowanych w budownictwie wytrzymatos¢ spoina
ma spetnia¢ wymagania normy DIN1055, - Wytrzymato$¢ na oddzieranie >0,32 kN/m — Wytrzymatos¢ na
odrywanie >33 kN/m? — Wytrzymato$¢ na scinanie >0,2 kN/m? — Stabilnos¢ 1100C Klej bitumiczny jako
plastyczna masa klejgco — uszczelniajgca dodatkowo zabezpiecza spodnie powierzchnie blach przed korozja,
odporna na oddziatywanie spalin przemystowych, glonéw, wdd stonych i opadowych, wykazujgca wtasciwosci
grzybobdjcze i antykorozyjne. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe skladowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot. Rodzaje sprzetu uzywanego do robét ciesielskich pozostawia sie do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy
podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na budowie, powinien posiada¢ dokumenty
uprawniajgce do jego eksploatacji. Powinien on mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajgcy jego dopuszczalny
udzwig, no$nos$¢ lub jeszcze inne dane dla jego prawidtowosci i bezpiecznej eksploatacji na budowie.
Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcia8enie robocze jest
zabronione.

Haki stosowane na budowie do przemieszczania cie8aréw powinny by¢:

- atestowane i dostosowane do przemieszczania fadunkéw; stosowanie hakéw 8eliwnych i staliwnych jest
zabronione

- haki powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zamykajgce gardziel haka, jezeli przy przemieszczaniu tadunkow
zachodzi mozliwo$¢ wysunigcia zawiesia z gardzieli haka,

W przypadku stosowania do przemieszczania tadunkéw zawiesi, powinny one spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- do wykonywania zawiesi linowych i tancuchowych nalezy stosowa¢ materiaty atestowane,

- wytwarzanie weztéw na linach i tancuchach jak tez tgczenie ze sobg lin stalowych na dtugosci jest zabronione,

- petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ tgczone za pomocg splatania i zaciskania, a lina powinna byé
zabezpieczona przed przecieraniem,

- zakonczenie lin stalowych powinno by¢ tak wykonane, aby nie powodowato kaleczenia rak.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i
przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
Wykonawca przystepujacy do robét korzystac z nastepujacego sprzetu:

- samochodu ciezarowego z urzgdzeniem roztadowczym dla dowozu sktadowych elementéw wymienianej
oktadziny elewacyjnej oraz obrobek blacharskich,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu,
elementéw lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposob
wykluczajgcy zmiane ich wtasciwosci technicznych lub uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek materiatéw na srodki
lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany
w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych. Przemieszczanie materiatéw lub konstrukcji na budowie
powinno byé dokonywane przy pomocy taczek, wozkéw i dzwigdéw lub innymi urzgdzeniami niepowodujgcymi ich
uszkodzenia. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym.
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Elementy powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie
powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA DREWNIANEJ OKLADZINY ELEWACYJNEJ

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktoére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system oktadziny elewacyjnej musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu. Ewentualne ubytki ptaszczyzny, do ktérej bedzie montowana konstrukcja nalezy wyreperowaé przy uzyciu
technologii odpowiedniej dla poszycia z ptyt witdknowo -cementowych. Przed przystgpieniem do montazu
oktadziny elewacyjnej nalezy sporzgdzi¢ szczegdétowy plan rozmieszczenia podkonstrukcji na elewacji
Konstrukcje nosng pod okfadzine elewacyjng nalezy wykona¢ z impregnowane taty z drewna jesionowego
termomodyfikowanego o przekroju 2x5 cm montowane w uktadzie pionowym, w rozstawie osiowym co 50 cm.
taty montowane przy pomocy ksztattnych profili aluminiowych rozmieszczonych co max120 cm, na naroznikach
zdwojony uktad podkonstrukc;ji.

Do montazu podkonstrukcji dla oktadziny elewacyjnych nalezy zawsze stosowaé wkrety ze stali nierdzewne;.
Zaleca sie uprzednie nawiercanie tat/desek w ktérych zostanie osadzony wkret. Gtéwka wkretu nie moze byé
wkrecona zbyt gteboko w profil jak rowniez nie moze wystawac. Gtowka powinna tworzy¢ réwng ptaszczyzne z
powierzchnig profilu, w celu unikniecia absorbcji wody.

Do montazu desek oktadziny elewacyjnej nalezy uzy¢ systemowych uchwytdw montanowych w ukfadzie
mocowania niewidocznego. Do zamontowania uchwytéw do legara nalezy zastosowaé wkrety ze stali
nierdzewnej (2 wkrety na jeden uchwyt ). Przy fgczeniu desek z innymi materiatami na elewacji budynku (tynk,
kamien, okna, drzwi etc.) wymagane jest pozostawienie dylatacji przynajmniej 3 mm aby pozwoli¢ na swobodny
skurcz i rozkurcz drewna. Sposéb montazu podkonstrukcji i oktadziny elewacyjnej musi zapewnia¢ wentylacje
szczeliny powietrznej. Oktadzina fasady jako catos¢ (w tym izolacja, fgczniki oraz podkonstrukcja) musi spetnia¢
warunek NRO (nie rozprzestrzeniania ognia na podstawie badania wg PN {j. przy dziataniu ognia od zewnatrz) na
catej powierzchni.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA OBROBEK BLACHARSKICH

Montaz nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami i szczegotowymi zaleceniami producenta pokrycia.

Podktad pod obrébke z blachy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poszycie powinno by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku
gorze, kazda deska powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami, wilgotnos¢ nie powinna by¢ wieksza niz
12%,

— podktad wykonany z poszycia o grubosci min. 25 mm,

— mocowanie przy pomocy wkretéw w tbami wpuszczonymi, aby ich tebki nie stykaty sie z blachg obrdbki;
Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy. Kontrola
realizacji wykonania zakresu objetego SST polega na sprawdzeniu zgodnosci realizacji z dokumentacjg
projektowa i SST. Kontrola powinna obejmowacé w szczegdlnosci:

- kontrole elementéw sktadowych,

- kontrole wykonania napraw poszycia pod oktadzine elewacyjna,

- kontrola zamocowania listew podkonstrukcji,

- kontrole wykonania montazu oktadziny elewacyjnej (nalezy zwréci¢ uwage na poprawnos$¢ mocowania
tacznikdbw mechanicznych, ptaszczyznowos¢ poszczegodlnych powierzchni, zachowanie projektowanego
przesuniecia poszczegolnych rzedoéw desek.

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robot oblicza sie wediug
sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne certyfikaty
legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.
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9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujgcych na budowie odbidr konstrukcji drewnianych moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.
Do odbioru robét powinna by¢ przediozona dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa od
postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

Podstawa oceny technicznej podkonstrukcji drewnianej i oktadziny elewacyjnej jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowanych materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- wykonania gotowej oktadziny elewacyjnej.

Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszej ST do wykonania zakresu robét by¢ dokonane przy
dostawie tych materiatdw. Ocena jakosci materiatdbw przy odbiorze powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm.

Badanie elementéw skladowych systemu oktadziny elewacyjnej przed zmontowaniem powinno obejmowaé w
przypadku podkonstrukcji drewnianej :

- sprawdzenie réwnosci, czystosci i suchosci podtoza

- sprawdzenie wykonania potaczen elementéw wbudowywanych ze struktura istniejaca,

- sprawdzenie wymiaréw oraz rozstawow poszczegolnych elementéw i stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja
techniczna oraz wymaganiami podanymi w niniejszej ST,

Badanie elementow przed zmontowaniem powinno obejmowac w przypadku obrébek blacharskich:
- badanie podtoza pod zamontowanie obrébek blacharskich,

- kontrola wykonania pokrycia obrébkami blacharskimi,

- kontrola wykonania polaczen poszczegolnych arkuszy obrébek blacharskich.

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete roboty catkowicie zakonczone.

Do odbioru koncowego wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczna obiektu,

- protokot odbioru lub zapis w dzienniku budowy stwierdzajgcy prawidtowos¢ wykonania robét poprzedzajgcych
roboty ciesielskie,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonani robét,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzér techniczny

Odbidr koncowy zakonczonych prac elewacyjnych polega na sprawdzeniu:

- zgodno$ci konstrukcji z dokumentacja techniczna i wymaganiami warunkéw technicznych

- stan i wyglad podkonstrukcji pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie i sposdb osadzenia elewacyjnej oktadziny drewnianej,

Odbior koncowy zakonczonych prac dekarskich polega na sprawdzeniu:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgb-kow lub zwojow od linii
prostej, ztagcza sg prostopadte do okapu itp.),

— sprawdzenie umocowania i rozstawienia wkretow mocujgcych,

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

— sprawdzenie mocowania elementéw oraz obrobienia krawedzi potaci,

— sprawdzenie prawidtowosci spadkow,

Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uzna¢ wykonanie robét
ciesielskich za wtasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac catos¢
robot ciesielskich, albo tylko ich czes¢ za wykonane niewtasciwe. W razie uznania catosci lub czesci robodt za
niewtasciwe nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i wymagan warunkow
technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Elementy zagrazajgce bezpieczehstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i przedstawione do odbioru. Elementy
niespetniajgce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz uznane za pewne konstrukcyjnie i
umozliwiajgce uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obni8eniu kosztorysowej
wartosci robot o wielkos¢ ustalona komisyjnie dla danego przypadku.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:

= SIWZ dla zadania: ,Wymiana drewnianych okfadzin elewacyjnych, wraz z obrébkami blacharskimi na
budynku a zlokalizowanym w parku rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza i warsztatowa dla ww. zadania
normy,
aprobaty techniczne,
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Najwazniejsze normy:

1. PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.

2. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

3. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspdine dla drewna

okragtego i tarcicy.

4. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

5. PN-ISO 8991:1996 System oznaczania czesci tgczonych.

6. PN-EN 14951:2007 - Wewnetrzne i zewnetrzne oktadziny z litego drewna liciastego - Elementy profilowane

7. PN-EN 15146:2008 - Wewnetrzne i zewnetrzne oktadziny z litego drewna iglastego - Elementy profilowane bez
wypustu i wpustu

8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

9.PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

10. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 3: Stal odporna na korozje.

11. Instrukcje producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do u8ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



