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1. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, obejmujacy remont istniejgcej drewnianej oktadziny
elewacyjnej na elewacji budynku A zrealizowanego w 2015 roku ramach inwestycji: Park Rekreacyjny ,Zoom
Natury” w Janowie Lubelskim. Projekt przewiduje kompletng wymiane istniejgcej oktadziny elewacyjnej wraz z
obrébkami blacharskim. Przewidywany do wykonania zakres robot miesci sie w definicji remontu budynku,
przystgpienie do wykonania robét objetych zakresem projektu nie powoduje koniecznosci wystepowania o
decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.2. LOKALIZACJA

Obiekty bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowane sg na dziatce o nr ewid. 2117/3 potoznej potudniowej
czesci Janowa Lubelskiego.

1.3. INWESTOR

ZOOM NATURY SP. Z 0.0. W JANOWIE LUBELSKIM
23-300 Janoéw Lubelski
ul. Swierdzowa 41

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z dnia 25.09.2020 na opracowanie dokumentacji dotyczacej remontu ciggu pieszo-rowerowego,
pergoli i elewacji na budynku A w Parku Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim,
Uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Projekt wykonawczy budynku A przygotowany przez pracownie Nizio Design International w 2012 roku,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
= Normy:
- PN-EN-1995 - 1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1: Postanowienia ogdlne, Reguty
ogolne i reguty dotyczgce budynkow,
- PN-EN 14951:2007 - Wewnetrzne i zewnetrzne oktadziny z litego drewna lisciastego - Elementy profilowane
- PN-EN 15146:2008 - Wewnetrzne i zewnetrzne oktadziny z litego drewna iglastego - Elementy profilowane
bez wypustu i wpustu

1.5. UWAGI OGOLNE

= Dokumentacja wykonawcza stuzy do okreslenia zakresu rob6t montazowych, wszelkie watpliwosci dotyczgce
zawartych rozwigzan projektowych nalezy wyjasnia¢ z Projektantem. W przypadku zaistnienia rozbieznosci
pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

=  Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz
z rozporzgdzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady’, zgodnie z wszystkimi normami
wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w
czesci opisowej i rysunkowej dokumentacji przetargowe;j.

= Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

= W miejscach, w ktérych Projekt Wykonawczy lub STWIORB okres$la wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie i STWiIORB. W miejscach, w ktérych w projekcie nie
sg dokfadnie sprecyzowane standardy materialowe, nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i
przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

= Realizacje zakresu objetego niniejszym opracowaniem mozna realizowa¢ jedynie na podstawie zatwierdzone;j
przez Projektanta dokumentacji warsztatowej. Sporzadzenie dokumentacji warsztatowe] jest w zakresie
Wykonawcy.

= W dokumentacji warsztatowej Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty, poswiadczajgce przydatnos¢ planowanych do wbudowania materiatéw do uzycia w Polsce. Do
certyfikatow tych nalezg miedzy innymi, ale nie tylko, atesty wydawane przez ITB, PZH i Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji, odpowiednio do wskazanych typow produktéw. W wypadku braku mozliwosci uzyskania
aktualnych certyfikatow, Wykonawca zobowigzany jest w rozsgdnym czasie zwréci¢ sie do Inspektora
Nadzoru o instrukcje.

= Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, ré6zne od zawartych w projekcie
muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania Projektantom oraz Zamawiajgcemu. Standard proponowanych
zamiennikdw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie. Dostawca jest zobowigzany w przypadku
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oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych
najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Przed wykonaniem robét budowlanych nalezy wykonaé inwentaryzacje stanu istniejgcego dla potwierdzenia
zgodno$¢ stanu istniejgcego z zawartym w niniejszej dokumentacji, istotne rozbiezno$ci nalezy zgtosi¢ do
Inspektora Nadzoru.

Przed zaméwieniem materiatéw nalezy sprawdzi¢ i zatwierdzi¢ zgodnos¢ parametrow i wymiaréw zawartych
na rysunkach oraz poprawnosc¢ technologii ich mocowania. Jakiekolwiek zmiany w technologii mocowania czy
zmiany wymiarow wymienionych elementéw winny by¢ przedstawione Projektantowi do akceptac;i.

Wszelkie roboty majg by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probek i wzoréw poszczegdlnych materiatéw do akceptacji u
Zamawiajgcego i Projektanta.

W trakcie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym i Projektantem biurem
projektéw wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje
powykonawczg.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probek i wzoréw poszczegélnych materiatdw do akceptacji u

Zamawiajgcego i Projektanta. W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ wykonanie nastepujacych prébek

materiatow przewidzianych do wbudowania:

o fragment finalnie wykonczonej oktadziny elewacyjnej z uwzglednieniem potgczenia naroznikowego
wymiarami, detalami i fakturg wykonczenia odpowiadajgcej elementowi opisanemu w projekcie —
minimalna powierzchnia 1 m?,

o fragment blacharskiej obrobki attykowej wymiarami, detalami kolorem odpowiadajgcej elementowi
opisanemu w projekcie — minimalna diugos¢ attki 1 m,

o fragment blacharskiej obrobki attykowej wymiarami, detalami kolorem odpowiadajgcej elementowi
opisanemu w projekcie — minimalna diugos¢ attki 1 m,

Ww. elementy bedg podlegaé odbiorowi jako referencja dla produktéw zrealizowanych finalnie.

PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

Zatozono ze dla wykonania projektowanego zakresu niezbedne bedzie wykonie nastepujgcych robaét:

2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

zabezpieczenie istniejgcych struktur budynku w obszarze projektowanych demontazy,
wykonanie wydzielenia na czas remontu bezpiecznych stref dostepnych wokét budynku dla jego
uzytkownikow,

2.2. ROBOTY DEMONTAZOWE

demontaz istniejgcych obrdbek blacharskich wienczgcych attyke budynku,
demontaz istniejgcych pozostatych obrébek blacharskich,
demontaz istniejgcej oktadziny z desek z pozostawieniem istniejgcej podkonstrukcji pod oktadzine,

2.3. ROBOTY MONTAZOWE

wyreperowanie i zabezpieczenie istniejgcej powierzchni z ptyt widkno-cementowych,
wyreperowanie i uzupetnienie podkonstrukcji pod elewacyjng oktadzine drewniang,
wyreperowanie i uzupetnienie podkonstrukcji pod obrébki blacharskie,

montaz drewnianych okfadzin elewacyjnych,

montaz konstrukcji nowych obrébek blacharskich,
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3. PROJEKT WYMIANY ELEWACYJNYCH OKLADZIN DREWNIANYCH NA BUDYNKU A

3.1. STANISTNIEJACY

Budynek, ktérego elewacja jest objeta remontem usytuowany jest w strefie wejsciowej do catego kompleksu
Parku Rekreacyjnego ZOOM NATURY. Jest to obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy czesci
kubaturowej 363,14m2. Powierzchnia oktadzin elewacji podlegajgcych wymianie wynosi. Istniejacg drewniang
oktadzine elewacyjng wykonano z desek $wierkowych malowanych bezbarwnym lakierem zabezpieczajgcym
powierzchnie elewacji w zakresie reakcji na ogien. Zgodnie w projektem wykonawczym $ciany zewnetrzne
wykonczone wykonczone elewacyjna okladzina drewniang zbudowana zostaty w nastepujgcym uktadzie

warstwowym:

- wykonczenie wewnetrzne pomieszczenia

- tynk cementowo - wapienny - 15 mm,
- $ciana zelbetowa - 200 mm,
- wetna minerlana - 150 mm,
- pustka powietrzna - 30 mm,
- ptyta w cementowa -20 mm,
- podkonstrukcja drewniana - 20 mm,
- elewacyjna oktadzina drewniana - 15 mm.

Istniejgce elementy ptaszczyzny elewacyjnej okladziny drewnianej ze wzgledu na brak corocznej konserwacji
ulegly znaczacej degradacji. Przywrdcenie im pierwotnie planowanych wiasciwosci uzytkowych wigze sig z
koniecznosci ich czesciowej wymiany i z tego wzgledu podjeto decyzje o wymianie catosci powierzchni elewacji
wykonczonej drewniang oktadzing elewacyjng.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Drewniane oktadziny elewacyjne przewidziano jako wykonane technologii analogicznej do przewidzianej
pierwotnie w projekcie. Elewacyjna okfadzina drewniana do wykonania w uktadzie poziomym, w systemie
montazu niewidocznego z klipsami montowanymi do impregnowanego rusztu drewnianego mocowanego do
istniejacej obudowy z ptyt cementowych. rozstaw pionowych tat do mocowania okfadzin elewacyjnych co 45 cm.
Po demontazu istniejgcej oktadziny elewacyjnej nalezy zweryfikowac stan rusztu istniejgcego. Zaklada sie sie
wymiane catosci rusztu pod oktadzing drewniang przy czym dopuszcza sie zachowanie elementéw pozostajgcych
w dobrym stanie po uprzednim ponownym zaimpregnowaniu.

Istniejgcy ruszt zakwalifikowany do pozostawania musi spetnia¢ wymagania jakosciowe podane dla norm
przywotanych w punkcie 1.4 niniejszego opracowania.

Zwienczenie $ciany attykowej, linie wokot okien nalezy zabezpieczy¢ nowymi obrédbkami blacharskimi
wykonanym ze aluminiowej blachy powlekanej malowanej proszkowo. Od spodu, oraz pod obrébkag blacharska
szczelina wentylacyjna, zabezpieczona perforowang blachg stalowa malowang proszkowo analogicznie jak
obroébki blacharskie.

CHARAKTERYSTYCZNE DANE GEOMETRYCZNE DLA ELEWACJI WYKONCZONEJ OKLADZINA
DREWNIANA
L.P. | PARAMETR WARTOSC
1| POWIERZCHNIA ELEWACJI WYKONCZONEJ OKtADZINA DREWNIANA 188,40 | m?
2 | DLUGOSC OBROBEK BLACHARSKICH WZDtUZ ATTKI BUDYNKU 410,10 | mb
3 | DLUGOSC OBROBEK BLACHARSKICH OKIEN BUDYNKU 370,52 | mb

3.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

= Podkonstrukcja drewnianej oktadziny elewacyjnej
Impregnowane faty z drewna jesionowego termomodyfikowanego o przekroju 3,0x5,0 cm montowane w uktadzie
pionowym, w rozstawie osiowym co 50 cm. katy montowane przy pomocy uksztattnych profili aluminiowych
rozmieszczonych co max120 cm, na naroznikach zdwojony ukfad podkonstrukciji.

Wymagane parametry:

- wilgotnosé: nie wieksza niz 5 %,

- wykonczenie: powierzchnie strugane,

- klasa odpornosci ogniowej: zabezpieczone do klasy NRO.

- ksztalt elementéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa,
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= Drewniana oktadzina elewacyjna
Deski elewacyjne kl. | z jesionu termomodyfikowanego o przekroju 2,0 x 15,5 cm montowane w ukiadzie
poziomym na piéro wpust w systemie niewidocznym . Ksztatt i profil deski wg czesci rysunkowej. Deski
montowane do tat podkonstrukcji przy pomocy klipséw do niewidocznego montazu elewaciji.

Wymagane parametry:

- trwatos¢: klasa 1 wg EN350,

- poczatkowa zawartos$¢ wilgoci: 4-6 %,

- wilgotnos$¢ rownowazna w temperaturze 25°C, (%) - 35%RH — 3,5 ; 65%RH — 4,7 ; 90%RH - 7,1,

- zmiana szerokosci w przypadku zmiany wilgotnosci z RH 35% do RH 65% at 25°C - 0,34%,

- sprezystosc¢ - 15,68 GPa

- gestos¢ po suszeniu - 603,25 kg/m3,

- odpornos¢ na wgniecenia -35,68 N/mm2,

- powierzchnia — gtadka

- kolor - egzotyczny braz, dopuszczalne zmiany barw bedgce wynikiem warunkéw wzrostu drzew, zaktada si¢ ze
drewno bedzie patynowato na szaro, o ile nie zostanie natozona i utrzymana powtoka odporna na promieniowanie
uv,

- klasa: | materiat selekcjonowany wedtug lepszej strony (gtadka powierzchnia, bez nieprawidtowego strugania,
bez ubytkéw), strona tylna i dolna potowa bokéw mogg mie¢ defekty, o ile defekty te nie majg wplywu na
instalacje i nie sg widoczne po instalac;ji.

- wykonczenie: powierzchnie strugane i szlifowane

- klasa odpornosci ogniowej: zabezpieczone do NRO.

- ksztalt elementoéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa,

- gwarancja producenta na dostarczony materiat uzytkowany jako oktadzina elewacyjna - min. 25 lat

*» Podkonstrukcja drewnianej obrobek blacharskich
Wodoodporna ptyta OSB grubosci 1,8 cm montowana jako podkonstrukcja do obudowania przez obrobki
blacharskie
Wymagane parametry:
- klasa odpornosci ogniowej: zabezpieczone do NRO.
- ksztalt elementoéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa,

= Obrobki blacharskie

Przewidziano, ze wszystkie zwienczenia $cian oraz obrzeza wokdt okien wykonczone zamontowang zostang
obrébkami blacharskimi z blachy aluminiowej powlekanej gr. 2,0 mm, odpowiednio kantowanej dla wytworzenia
prostej, liniowej krawedzi. Obrébki dachowe montowane na systemowych zatrzaskach kotwionych do konstrukcji
Sciany istniejacej. Obrobki wokot okien montowane do istniejgcego poszycie z ptyt wiokowo - cementowych
Dtugosc¢ obrébek dopasowac do dtugosci przekrywanych elementow. Potgczenia pomiedzy kolejnymi arkuszami
na styk, uszczelniony pod obrébkg samoprzylepng bitumiczng tasma dekarskag o szerokosci 15 cm. Ptaszczyzny
przygotowane pod montaz obrébek poza potgczniami nalezy podklei¢ tasma wygtuszajgcg. Nalezy przyjac
poklejenie obrébek attyki w miejscach zatrzaskéw, natomiast obrobek wokét okien na catej powierzchni stykajgcej
sie z podbudowa.. Nalezy uwzgledni¢ wszelkie wynikajgce z technologii oraz projektu potrzebne wywiniecia i
uszczelnienia w styku z elementami pergoli, jak rowniez uwzgledni¢ wszelkie listwy systemowe tgczace wyzej
wymienione elementy.

Parametry maty pod obrébki blacharskie:

paroprzepuszczalnos¢ min. 3000 g/m2/24hwg EN 12572, 38°C/93%, Sd = 0,02m,
- wodoszczelnosé, ponad 300 cm stupa wody,

- redukcja zewnetrzne odgtosy (np. deszczu)

- grubos¢ oplotu: minimum 8mm

- masa powierzchniowa ca. minimum 450g/m2

- odpornos¢ na przenikanie wody, EN 1928 class W1,

- odpornos¢ na temperature -40/ +80 oC,

- odpornos¢ na promieniowanie UV, EN 13859-1 4 miesigce.

=  Siatka przeciw migracji gryzoni
Otwarcie pustki powietrznej pod okfadzing elewacyjna nalezy zabezpieczy¢ siatka przeciwko migracji gryzoni.
Siatka aluminiowa cieto — ciggniona gr 1,2 mm oczko 10x6 mm, siatka profilowana w ksztafcie kgtowym o
wymiarze 20 x10 cm.
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3.4. ROZWIAZANIA STYKOW | POLACZEN

= D.L1. - potaczenie desek oktadziny elewacyjnej
W miejscu potgczenia wzdiuznego deskowania oktadziny elewacyjnej przewidziano styk w jednej ptaszczyznie
oktadziny z przesunigciem co najmniej o dwie sekcje pomiedzy sgsiadujgcymi warstwami deskowania. Styki
potaczenia desek okfadzinowych wylgczenie w miejscu podkonstrukcji umozliwiajagcym sztywne zamocowanie
obu koncow oktadziny drewniane;.

= D.l.2. - naroznikowe polaczenie desek okladziny elewacyjnej
W miejscu potgczenia naroznikowego elewacyjnej przewidziano styk z krawedzig zacinang pod katem 45 stopni.
Styk krawedzi z montazem wytgczenie w miejscu podkonstrukcji tak aby umozliwi¢ sztywne zamocowanie obu
koncéw oktadziny drewniane;.

= D.IL.3. - polaczenia obrébek blacharskich
Styk obrobek blacharskich przewidziano jako ptaski zsuwny bez zaktadu, z uszczelnienim potgczenia.
Montaz obrébek blacharskich na uchwyty dekarskie, kryte pod obrdobkg blacharskg. Potgczenia pomiedzy
kolejnymi arkuszami na ptasko z profilem wewnetrznym . Ptaszczyzny przygotowane pod montaz obrébek nalezy
podklei¢ tasmg wygtuszajgcg. Nalezy uwzgledni¢ wszelkie wynikajgce z technologii oraz projektu potrzebne
wywiniecia i uszczelnienia, jak réwniez uwzgledni¢ wszelkie listwy systemowe tgczace wyzej wymienione
elementy.

3.5. IMPREGNACJA DREWNA

Przewidziano, ze wszystkie elementy drewniane przed montazem zostang nalezy zabezpieczone impregnatem
przeznaczonym do wgtebnego zabezpieczenia ogniochronnego drewna oraz wyrobdéw drewnopochodnych w
klasie reakcji na ogien B-s1,d0 = NRO.

Wymagane parametry srodka impregnujacego do klasy reakcji na ogien B-s1,d0 = NRO:

— $rodek do impregnacji wgtebnej, nie powtokowej jak farby, lazury lub lakiery peczniejgce

— przewidziany do zastosowarn wewnetrznych oraz zewnetrznych, po wyschnieciu odporny na wymywanie, na
state taczacy sie z celulozg,

— bez koniecznosci naktadania Zzadnych zewnetrznych powtok ostonowych,

— odpornos$c¢ na scieralnos¢ powierzchni.

—mozliwos¢ zastosowania preparatow dekoracyjno-ochronnych: lazury, oleje, lakiery , farby,

- do zastosowania na gatunkach drewna iglastego i liSciastego w tym drewno twarde oraz miekkie, réwniez
materiaty drzewne modyfikowane oraz drewnopochodne.

— preparat nie powodujgcy zmiany w sposob znaczacy kolorystyki impregnowanej powierzchni,
— bezwonny, bezbarwny nie wykazujgcy wlasnoéci toksycznych i rakotwérczych.
— nie zawiera LZO - Lotnych Zwigzkéw Organicznych,

3.6. KOLORYSTYKA

Dla wszystkich modernizowanych przyjeto tg samg kolorystyke dla poszczegdlnych elementow:
= Elewacyjna okladzina drewniana — naturalne wybarwione w procesie termomodyfikacji deski z drewna
jesionowego,
=  Obrobki blacharskie - RAL 7024,

Uwaga:
Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki nalezy uzgadniac¢ z autorem projektu na podstawie przygotowanych
przez Wykonawce probek danego elementu.
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4. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla catosci obiektu ujeto w projekcie budowlanym obiektéw kubaturowych,
punktu widokowego i mostu pieszo rowerowego wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi,
obiektami matej architektury, ciggami pieszymi, murami oporowymi, dojsciami oraz infrastrukturg techniczng
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego: Park Rekreacyjny ,Zoom Natury” w Janowie
Lubelskim sporzgdzonym w 2009 roku.

Budynek A, w ktérym przewiduje sie wymiane pergoli wzniesiono w klasie D odpornosci pozarowej. Wszystkie
elementy zwigzane z obiektem muszg posiada¢ klasy odpornosci ogniowej nie nizsze niz okreslone w
przywotanej dokumentaciji i bedg wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia — NRO.

Oktadzina elewacyjna i jej wszystkie elementy muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wszystkie elementy drewniane oktadziny elewacyjnej klasie - co najmniej NRO

Opracowat:
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5. WYKAZ RYSUNKOW
LP. SYGNATURA TYTUL RYSUNKU SKALA
ELEWACJE BUDYNKU A / ZAKRES 1100
01 | PRILEA PW AR 01 01 | WYMIANY OKEADZINY DREWNIANE | 10
OBROBEK BLACHARSKICH :
02 | PRIUEA | PW AR 01 02 E'I'E'?’AVLAECJE BUDYNKU A/PRZEKROJE, 1:50/1:25




