ZOOM NATURY - BUDYNEK A
REMONT PERGOLI,

INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

PROJEKT PERGOLI ORAZ UKLADU PANELI
NAZWA: FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU A
) ZLOKALIZOWANYM W PARKU REKREACJI ZOOM NATURY W
JANOWIE LUBELSKIM
JANOW LUBELSKI
ADRES dziatka nr ewid. 989/4
KATEGORIA XVI
>_ ZOOM NATURY SP. Z O0.0. W JANOWIE LUBELSKIM
N INWESTOR: 23-309 Janéw Lubelski
ul. Swierdzowa 41,
U dz. nrewid.: 2117/3
; NIZIO DESIGN INTERNATIONAL
<C JEDNOSTKA ul. Inzynierska 3 lok. 4, 03-410 Warszawa
PROJEKTOWA . g .
Z Autor projektu: Mirostaw Nizio
S BRANZA PROJEKTANT PODPIS
mgr inz. arch. Barttomiej
g ARCHITEKTURA Terlikowski MA/085/04
I_ inz. Zbigniew Koc
! KONSTRUKCJA MAZ/0129/PWOK/06
O
Al

DATA: 15-12-2020
REWIZJA 00




PARK REKREACJI W JANOWIE LUBELSKIM -ZOOM NATURY
PROJEKT REMONTU PERGOLI | UKLADU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNEKU A

- . PROJEKT WYKONAWCZY
Nizio Design 15-12-2020
International REW. 00

SPIS TRESCI
L. DANE OGOLNE ...ttt ettt ettt ettt et ettt e e et e e et et et et et et et et e e et et e e ete e eee e ae e, 3
1.1, TEMAT OPRACOWANIA ... oottt ettt et ettt et et e et e e ettt et et eee et et e e et et eae et et eee et et eeeere e eeeeeeeeeens 3
1.2, LOKALIZACIA oottt ettt ettt et et ettt ettt et ettt et et et e et et et e et et et et et et e et et et et et ettt et er et 3
1.3, INWESTOR ..ottt eet ettt ettt ettt et ettt et et e a2t et et eae et et e te et e et et e et et et e et e et et e et et e et ee et et e es et ete et et eae et et eteer et eneas 3
1.4, PODSTAWA OPRACOWANIA .......cooiiimiiiiiniinisniciscs s 3
1.5, UWAGHI OGOLNE ..ottt ettt ettt et ettt es et eeees et eteee et eeeer et eteeee et et es e et et e erese et arese et anereeees 3
2. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWNLANE .....ovitteeet oo et e et eee e et eee et eeeeeeeeeteeee et eeeeeeeeeeeeeeeaenans 4
2.1, ROBOTY PRZYGOTOWAWG ZE ... oottt et et ee et et eee et et e et et eae et et eee et et eee et aeeeee et eeeeeeeaeeans 4
2.2, ROBOTY DEMONTAZOWE ........cooi oottt oottt et e et et et e et e et e et et eae et et et et eteeee et eeeeae et eeeeeeeaeeans 4
2.3, ROBOTY MONTAZOWE .......coo oottt et e et e et eee et et et et et eee e e et et eee et et ee et et eee et et eee et eeeeeeraeeans 4
3. PROJEKT WYMIANY PERGOLI NA BUDYNKU A ...ooooieieeeeoeeeeeeeeee oottt ae ettt eteareeseeaneseeeseeereenanes 5
3.1, STANISTNIEJACY ..ot ettt ettt et ettt et et e ettt et e et e et e e et e et e e e 5
3.2, STAN PROJEKTOWANY ..ottt ettt ettt eee ettt es e e et e ea et eeeese e etees et et e es et eteese et eaeee et ete et e et et arese et ereereeeans 5
3.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ...........o.coooiiiiiiiiiniinececees s 5
3.4. ROZWIAZANIA PODPARC IWEZLOW ..........c.cocoioieieieieeeeee oottt 6
3.5. PIELEGNACUJA BETONU .......ooiiiiiiieieeeceee ettt ettt e ettt n ettt et 7
3.6. IMPREGNACJIA BETONU ..ottt ettt ettt et ee et eee ettt et e e eeeee et eeeeee et eeeeee et eeeeee et eeeeee et eeeeeeeeeeeeeeeeaeeans 8
3.7 KOLORYSTYKA oottt oot et e et e et e e et e et et e et et e et et e et e et e ee et e et et e e e et eeeee et e et ee et et ee et et eee e et e eeeenen 8
4.  UKLAD PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU ....ovtuitiieieeeeeeeeeeeee et 8
5.  UKLAD URZADZEN ISTNIEJACYCH NA DACHU ........ccoooiiiiieceeeeeee et 9
6. INSTALACJIA ODGROMOWA .. .cooitiee oottt ettt ettt ettt et et et ee et e et ea e et et ere et et ere et ete et e et et e e st eeeeeereeeans 9
7. WARUNKIOCHRONY PPOZ........oco oottt ettt ettt ee ettt ee et e et ea et et er et et e et et et e e et eeeeeereeeans 9
8.  OBLICZENIA KONSTRUKCYJINE PERGOLI ... .ctiteeeteeeeeee ettt ettt eee et et aeeree et ereeeateareeteeereen e, 10
8.1. MATERIALY KONSTRUKCYUNE ..........cooiiiiiiiiiiiniiciiecece e 10
8.2. SPIS NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH ..........ccooooiiiiiiiiniecceccseneee s 10
8.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCUI ....oooeieeeeeeee ettt ettt ee e, 10
8.4, OBLICZENIA STATYCZNE .. et eeee ettt et ettt et e et et et et e et e et et e e et et ete et et e e et et eeeete e e e eteteeeeeeeeeens 11
9. WYKAZ RYSUNKOW.. ...ttt ettt ettt ettt e et e et e e ettt ea et et e ee et eteeee et eteeeereete e e et eteeeeeenes 36



PARK REKREACJI W JANOWIE LUBELSKIM -ZOOM NATURY
PROJEKT REMONTU PERGOLI | UKLADU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNEKU A

. . PROJEKT WYKONAWCZY
Nizio Design 15-12-2020
International REW. 00

1. DANE OGOLNE

1.1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy, obejmujgcy remont istniejgcej pergoli nad
budynkiem A zrealizowanym w 2015 roku ramach inwestycji: Park Rekreacyjny ,Zoom Natury” w Janowie
Lubelskim.

Projekt przewiduje kompletng wymiane istniejgcego elementu, tacznie z elementami tacznikowymi w miejscach
podparcia konstrukcji pergoli. Dodatkowo uwzgledniono montaz paneli fotowoltaicznych lokalizowanych
bezposrednio na stropodachu budynku bez wprowadzania istotnych ingerencji w strukture obiektu.
Przewidywany do wykonania zakres robot nie powoduje koniecznosci wystepowania o decyzje o pozwoleniu na
budowe.

1.2. LOKALIZACJA

Obiekty bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowane sg na dzialce o nr ewid. 2117/3 potoznej potudniowej
czesci Janowa Lubelskiego.

1.3. INWESTOR

ZOOM NATURY SP. Z 0.0. W JANOWIE LUBELSKIM
23-300 Janoéw Lubelski
ul. Swierdzowa 41

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa z dnia 25.09.2020 na opracowanie dokumentacji dotyczgcej remontu ciggu pieszo-rowerowego,
pergoli i elewacji na budynku A w Parku Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim,
Uzgodnienia z Zamawiajgcym,
Projekt wykonawczy budynku A przygotowany przez pracownie Nizio Design International w 2012 roku,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)
= Normy:
- PN-EN-1504 — 1:2006 — Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes$¢ 1: Definicje.
- PN-EN-1504 - 2:2006 — Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes$¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu
- PN-EN-1504 - 3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
- PN-EN-13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu,
- PN-EN-206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
- PN-B-06265:200 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodno$¢,
PN-EN 1992-1-1..2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty
dla budynkow

1.5. UWAGI OGOLNE

= Dokumentacja wykonawcza stuzy do okreslenia zakresu rob6t montazowych, wszelkie watpliwosci dotyczgce
zawartych rozwigzan projektowych nalezy wyjasnia¢ z Projektantem. W przypadku zaistnienia rozbieznosci
pomiedzy projektem a stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

= Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz
z rozporzgdzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami
wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w
czesci opisowej i rysunkowej dokumentacji przetargowe;j.

= Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

= W miejscach, w ktérych Projekt Wykonawczy lub STWiIORB okresla wymagania ostrzejsze od wymagan
normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie i STWiIORB. W miejscach, w ktérych w projekcie nie
sg dokfadnie sprecyzowane standardy materialowe, nalezy stosowa¢ wymagania odpowiednich norm i
przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

= Realizacje zakresu objetego niniejszym opracowaniem mozna realizowaé jedynie na podstawie zatwierdzone;j
przez Projektanta dokumentacji warsztatowej. Sporzadzenie dokumentacji warsztatowej jest w zakresie
Wykonawcy.
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W dokumentacji warsztatowej Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty, poswiadczajgce przydatnosé planowanych do wbudowania materiatéw do uzycia w Polsce. Do
certyfikatow tych nalezg miedzy innymi, ale nie tylko, atesty wydawane przez ITB, PZH i Polskie Centrum
Badan i Certyfikacji, odpowiednio do wskazanych typow produktéw. W wypadku braku mozliwosci uzyskania
aktualnych certyfikatéw, Wykonawca zobowigzany jest w rozsadnym czasie zwréci¢ sie do Inspektora
Nadzoru o instrukcje.
Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania Projektantom oraz Zamawiajgcemu. Standard proponowanych
zamiennikdw nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie. Dostawca jest zobowigzany w przypadku
oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajgcych
najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Przed wykonaniem robo6t budowlanych nalezy wykonaé inwentaryzacje stanu istniejgcego dla potwierdzenia
zgodno$¢ stanu istniejgcego z zawartym w niniejszej dokumentac;ji, istotne rozbieznosci nalezy zgtosi¢ do
Inspektora Nadzoru.

Przed zaméwieniem materiatéw nalezy sprawdzi¢ i zatwierdzi¢ zgodnos¢ parametréow i wymiaréw zawartych
na rysunkach oraz poprawnosc¢ technologii ich mocowania. Jakiekolwiek zmiany w technologii mocowania czy
zmiany wymiarow wymienionych elementéw winny by¢ przedstawione Projektantowi do akceptac;i.
Wszelkie roboty majg by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materiatdow i wyrobow.

Prace budowlane zwigzane z montazem i rektyfikacjg konstrukcji gtéwnej nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem geodezyjnym.
W trakcie trwania rob6t wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym i Projektantem biurem
projektéw wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacje i dokumentacje
powykonawczg.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probek i wzoréw poszczegdlnych materiatéw do akceptacji u
Zamawiajgcego i Projektanta. W ramach zadania nalezy uwzgledni¢ wykonanie nastepujacych préobek
materiatéw przewidzianych do wbudowania:

o zelbetowa belka odpowiadajgca wymiarami, detalami i fakturg wykonczenia odpowiadajgcej elementowi

opisanemu w projekcie — minimalna dtugosc¢ belki 100 cm,
o  system prowadzenia roslinnosci pngcej zawierajgcy linki mocowania.
Ww. elementy beda podlegaé odbiorowi jako referencja dla produktéw zrealizowanych finalnie.

PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE

Zatozono ze dla wykonania projektowanego zakresu niezbedne bedzie wykonie nastepujgcych robdét:

2.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

zabezpieczenie istniejgcych struktur budynku w obszarze projektowanych demontazy,
wykonanie stemplowania pod belkami konstrukcji w obszarze projektowanych demontazy,

2.2. ROBOTY DEMONTAZOWE

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej rozpietej na belkach pergoli,

demontaz obrébek blacharskich na istniejgcych belkach pergoli,

demontaz rusztow z desek, wypetniajgcych pola pergoli pomiedzy konstrukcjg gtéwna,

demontaz istniejgcych belek pergoli,

demontaz istniejgcych stalowych mocowan dla belek pergoli, tagcznie z usunieciem marek stalowych
mocowanych stupow zelbetowych,

demontaz paneli zamontowanych na dachu istniejgcych paneli solarnych,

demontaz zamontowanej na dachu istniejgcej pompy ciepta,

2.3. ROBOTY MONTAZOWE

przygotowanie powierzchni istniejagcych stupéw zelbetowych pod osadzenie nowych marek podporowych pod
belki pergoli,

osadzenie nowych marek podporowych pod belki pergoli,

wykonanie szalunkéw dla utozenia zbrojenia i mieszanki betonowej nowej pergoli zelbetowej,
montaz zbrojenia nowej pergoli zelbetowe;j,

wbudowanie mieszanki betonowej nowej pergoli zelbetowej,

pielegnacja konstrukcji nowej pergoli zelbetowe;j,

demontaz szalunkow,

pielegnacja betonu,

montaz linkowych systeméw do prowadzenia roslinnosci wypetniajgcych pola pergoli,
montaz systemowych rusztéw pod instalacje paneli solarnych oraz fotowoltaicznych,

montaz systemowej podkonstrukcji pod osadzenie pompy ciepta,

montaz paneli solarnych,
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*= montaz paneli fotowoltaicznych wraz z instalacjg od odbioru pozyskanej energii,
= montaz instalacji odgromowe;j.

3. PROJEKT WYMIANY PERGOLI NA BUDYNKU A

3.1. STAN ISTNIEJACY

Budynek nad ktérym przewidziano pergole usytuowany jest w strefie wejSciowej do catego kompleksu Parku
Rekreacyjnego ZOOM NATURY. Jest to obiekt jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy czesci kubaturowej
363,14m2. Powierzchnia przylegtej do niego pergoli o powierzchni zabudowy 608,46 m2.

Konstrukcje gtéwng pergoli wykonano w impregnowanych litych belek drewnianych opartych na stupach
zewnetrznych oraz wspartg za posrednictwem stalowych stupkéw na plycie dachowej budynku. Pola pomiedzy
gtébwnymi elementami konstrukcyjnymi wypetnione rusztem drewnianym w postaci deszczutek grubosci 4 cm i
wysokosci 20 cm w rozstawie co 25 cm. Na czesci powierzchni dachu przewidziano przekrycie z piyt
poliweglanowych, mocowanych w profilach systemowych do gérnej powierzchni elementéw konstrukcji pergoli.
Istniejgce elementy konstrukcji gtéwnej ze wzgledu na degradacje biologiczna litych przekrojow drewnianych
uleglty znacznym deformacjom oraz rozwarstwieniom w miejscach potgczen belek ze sobg. Stan istniejacej
pergoli nie pozwala na jej dalsze uzytkowanie konieczna jest wymiana catosci konstrukcji gtowne;.

3.2. STAN PROJEKTOWANY

Wokét budynku przewidziano pergole w obrysie pierwotnie projektowanym wykonang jako monolityczna,
wylewana, azurowa konstrukcja zelbetowa, oparta na istniejgcych zelbetowych stupach zewnetrznych oraz
zelbetowych stupkach wyprowadzonych z ptyty dachowej budynku. Mieszanke betonowg uzytg do wykonania
ww. konstrukcji przewidziano jako przygotowang w standardzie betonu architektonicznego.

Konstrukcja gtéwna pergoli zaprojektowana zostata w uktadzie rastrowym z belkami gtdéwnymi oraz posrednimi.
Gtéwne elementy nosne pergoli to belki o przekroju 28x28 cm usytuowane pod katem 45 stopni do diuzszej
elewacji budynku. Mocowanie belek na istniejgcych podporach zaprojektowano poprzez stalowe tgczniki, do
ktérych przyspawane zostanie zbrojenia konstrukcji zelbetowej. Belek posrednie o przekroju 28x28 cm
przewidziano jako rozpiete pomiedzy belkami gtéwnymi. Wszystkie gérne ptaszczyzny belek pergoli
zaprojektowano jako przekryte obrobkami blacharskimi zapobiegajgcymi gromadzeniu sie wody na gornych
ptaszczyznach projektowanej konstrukcji zelbetowe;.

W polach pomigdzy belkami pergoli przewidziano zamontowanie linkowego rusztu stuzgcego jako podtrzymanie
bluszczu rosngcego obecnie wokot stupdw zewnetrznych.

CHARAKTERYSTYCZNE DANE GEOMETRYCZNE — STAN PROJEKTOWANY
L.P. | PARAMETR WARTOSC
1 | SZEROKOSC (maksymalna) 33,98 | m
2 | DLUGOSC 62,89 | m
3 | WYSOKOSC 0,32|m
4 | POW. PERGOLI (w obrysie pdl wypetnionych rusztem) 820,06 | m?

3.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

= Gtéwne belki konstrukcyjne
Belki gtbwne wsparte na istniejgcych podporach zelbetowych, projektowane jako elementy zelbetowe przekroju
28x28 cm. Diugosci elementéw w zaleznosci od lokalizacji od 5,03 m do 32,26 m. Zbrojenie wg projektu
konstrukcji.

= Posrednie belki konstrukcyjne
Belki posrednie rozpiete pomiedzy belkami gtdwnymi projektowane jako elementy zelbetowe przekroju 28x28 cm.
cm. Dlugosci elementow w zaleznosci od lokalizacji od 1,00 m do 59,45 m. Zbrojenie wg projektu konstrukciji.

= Wymagane parametry betonu
Dla wszystkich projektowanych elementéw konieczne jest zapewnienie betonu o nastepujgcych parametrach:
- beton C30/37, W8, klasa ekspozycji XC4/XF3, wskaznik w/c 0,5 odchytka dla kolejnych wbudowywanych partii
nie wieksza niz 0,02
- beton konstrukcyjny zageszczony jednorodnie, réznice w koncowej obrébce betonu nie sg dopuszczalne, uzyte
urzgdzenie do zageszczania betonu musi uwzglednia¢ zaprojekowany rozstaw zbrojenia
- nalezy uwzgledni¢ dodanie do betonu domieszki krystalizujgcej zapewniajgcej zwiekszenie parametrow
mieszanki betonowej w zakresie wodoszczelnosci do W16 oraz uszczelnienie rys skurczowych o rozwarciu do 0,4
mm.
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= Wymagane parametry uzytego deskowania dla zaprojektowanych elementéw betonowych:
Dla wszystkich powierzchni projektowanych elementéw konieczne jest szalunkéw o nastepujacych parametrach:
- nalezy zapewni¢ ten sam rodzaj deskowania i jego przygotowania,
- réznorodne rodzaje powierzchni deskowania nie sg dopuszczalne,
- wewnetrzna strona uzytych szalunkéw wykonczona dodatkowg finalng warstwg sklejki wodoodporne;j
zapewniajgca uzyskanie powierzchni rozszalowanych elementéw o parametrach opisanych powyzej,
- dla wykonczenia naroznikéw nalezy uzyc trojkatnych listew fazujgcych o wymiarach ramion 1x 1 cm
- wymagane jest rownomierne natozenie srodka antyadhezyjnego na powierzchnie deskowania
- konieczne jest zapewnienie ochrony deskowania przed wptywem warunkéw zewnetrznych oraz zapewnienie
mozliwe krétkiego czasu pomiedzy montazem deskowania i betonowaniem

* Wymagane parametry powierzchni dla zaprojektowanych elementéw betonowych
Dla wszystkich projektowanych elementéw przewiduje sie uzyskanie powierzchni zewnetrznych w standardzie
betonu architektonicznego o nastgpujgcych parametrach:
- zewnetrzne powierzchnie betonowe belek - gtadkie, zamkniete w duzej mierze jednorodne
- widoczny zaczyn cementowy wystepujacy w ztgczach elementéw deskowania o szerokosci nie wiekszej niz
10mm i gtebokosci nie wigkszej niz 5 mm,
- na rozszalowanych powierzchniach nie dopuszczalny jest widoczny odcisk ramy elementu deskowania,
- odcisk ztgcza deskowania widoczny jedynie jako pojedyncza linia styku sklejki szalunkowej uzytej do wytozenia
blatéw szalunkowych,
- niedozwolone sg widoczne otwory po gwozdziach i srubach, uszkodzenia deskowania w wyniku dziatania
wibratora pogrgzalnego, widoczne zadrapania lub inne uszkodzenia finalnej powierzchni, resztki betonu,
zabrudzenia zaczynem cementowym.
-maksymalna powierzchnia porow widocznych na powierzchni rozszalowanego elementu do 2000 mm2 na
powierzchni 50x50 cm, dopuszczalna srednica poréw 2-10 mm
- dopuszczalne réownomierne, wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia,
- rdza, brudne wycieki, wyrazne widoczne ré6znorodne poszczegdlne warstwy wbudowanej mieszanki jak rowniez
zmiany w zabarwieniu sg nie dopuszczalne,

=  Ruszt linkowy
Dla prowadzenia zieleni pnacej przewidziano zamontowanie systemowego rusztu linkowego montowanego do
spodniej powierzchni belek pergoli. Przyjeto krzyzowe rozmieszczenie linek mocowanych réwnolegle do
kierunkéw wyznaczonych przez belki drewniane w nastepujgcym ukfadzie:
- linki do prowadzenia roslinnoéci - rozpinane réwnolegle do belek gtéwnych w rozstawie co 49 cm,
- linki podporowe — rozpinane poprzecznie do belek gtéwnych w rozstawie co 253-302 cm,
Dla pojedynczej linii rusztu przebiegajgcego pomiedzy belkami okapowymi nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
elementy:
- linka stalowa - sztywna o grubosci 4 mm wykonana z splotu 7x7 przenoszaca site zrywajgcg 900 daN, o
dtugosci zapewniajgcej rozpiecie jej pomiedzy naprzeciwleglymi belkami okapowymi,
- mocowanie state — kotwa wklejana ze stali nierdzewnej, lokalizowana do spodu belek w osi skrzyzowania belki
konstrukcyjnej z linka rusztu,
- mocowanie posrednie — kotwa wklejana ze stali nierdzewnej, przykrecane do spodu belek w osi skrzyzowania
belki konstrukcyjnej z linkg rusztu,
- koncowki oczkowe - ze stali nierdzewnej, do zamocowania linek w mocowaniu statym,
- 8ciggi do napinania linek - ze stali nierdzewnej, w ilosci min 1 na kazde linke zamocowana pomiedzy
mocowaniami statymi.

3.4. ROZWIAZANIA PODPARC | WEZLOW

= D.L1. - podparcie gtéwnych belek konstrukcyjnych na stupach zewnetrznych
W miejscu podparcia belki gldwnej na istniejgcym stupie zelbetowym przewidziano zastosowanie indywidulanie
przygotowanej podpory zbudowanej z nastepujgcych elementow:
- podstawa w postaci stalowej marki bezposrednio kotwionej do wierzchniej zelbetowej powierzchni stupéw przy
pomocy kotew wklejanych, marka z blachy o wymiarach 200x200x12 mm,
- element dystansowy wykonany z rury kwadratowej dospawanej do podstawy opisanej powyzej dystans z profilu
zamknietego o wymiarach 90x90x5,6 mm,
- oparcie belki w postaci stalowej marki spawanej do elementu dystansowego, od strony belki do marki stalowej
spawane zbrojenie konstrukcyjne belki zelbetowej, marka z blachy o wymiarach 200x400x12 mm,
- dla zakotwienia pojedynczego mocowania w konstrukcji istniejgcej przewidziano zastosowanie czterech kotew
wklejanych M16 o dtugosci 250 mm z podktadka i nakretkg, minimalna diugo$¢ zakotwienia 192 mm.
Wszystkie elementy stalowe podparcia ze stali ocynkowanej ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR / S355J0
(50 ym) i malowanej proszkowo w docelowym kolorze wykohnczenia. Poziom spodniej powierzchni igcznika
zlicowany ze spodnig ptaszczyzng belki.
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= D.I.2. - podparcie gtéwnych belek konstrukcyjnych na stupach srodkowych nad budynkiem
W miejscu podparcia belki na istniejgcym stupie zelbetowym na budynku w linii pomiedzy osiami A-C oraz F-G
przewidziano zastosowanie indywidulanie przygotowanej podpory zbudowanej z nastepujgcych elementow:
- podstawa w postaci stalowej, kgtowej marki bezposrednio kotwionej do wierzchniej zelbetowej powierzchni
stupéw przy pomocy kotew wklejanych, marka z blachy o wymiarach 150x170x12 mm + 150x300x12 mm,
- element dystansowy wykonany z rury kwadratowej dospawanej do podstawy opisanej powyzej dystans z profilu
zamknietego o wymiarach 90x90x5,6 mm,
- oparcie belki w postaci stalowej marki spawanej do elementu dystansowego, od strony belki do marki stalowej
spawane zbrojenie konstrukcyjne belki zelbetowej, marka z blachy o wymiarach 200x400x12 mm, w centralnej
czesci oparcie otworowanie o $rednicy 5 cm, umozliwiajgcy przykrecenie marki do kotwy centralnej o srednicy
M20,
- dla zakotwienia pojedynczego mocowania w konstrukcji istniejgcej przewidziano zastosowanie trzech kotew
wklejanych M12 o dtugosci 160 mm z podktadka i nakretka, minimalna diugo$é zakotwienia 120 mm oraz
pojedynczej wklejanej centralnie M20 o dtugosci 290 mm o gtebokosci zakotwienia 240 mm
Wszystkie elementy stalowe podparcia ze stali ocynkowanej ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR / S355J0
(50 ym) i malowanej proszkowo w docelowym kolorze wykonczenia. Poziom spodniej powierzchni tgcznika
zlicowany ze spodnig ptaszczyzna belki.

= D.L.3. - podparcie gtéwnych belek konstrukcyjnych na stupach nad budynkiem
W miejscu podparcia belki na istniejacym stupie zelbetowym na budynku w linii pomiedzy osiami D-C i oraz E-F
przewidziano zastosowanie indywidulanie przygotowanej podpory zbudowanej z nastepujgcych elementow:
- podstawa w postaci stalowej, kgtowej marki bezposrednio kotwionej do wierzchniej zelbetowej powierzchni
stupéw przy pomocy kotew wklejanych, marka z blachy o wymiarach 150x170x12 mm + 150x300x12 mm,
- element dystansowy wykonany z rury kwadratowej dospawanej do podstawy opisanej powyzej dystans z profilu
zamknietego o wymiarach 90x90x5,6 mm,
- oparcie belki w postaci stalowej marki spawanej do elementu dystansowego, od strony belki do marki stalowej
spawane zbrojenie konstrukcyjne belki zelbetowej, marka z blachy o wymiarach 200x400x12 mm,
- dla zakotwienia pojedynczego mocowania w konstrukgji istniejacej przewidziano zastosowanie pieciu kotew
wklejanych M12 o dtugosci 160 mm z podktadka i nakretkg, minimalna diugos¢ zakotwienia 120 mm.
Wszystkie elementy stalowe podparcia ze stali ocynkowanej ogniowo metodg zanurzeniowg S235JR / S355J0
(50 ym) i malowanej proszkowo w docelowym kolorze wykonczenia. Poziom spodniej powierzchni tgcznika
zlicowany ze spodnig ptaszczyzna belki.

Uwaga

Przed osadzeniem wszystkich rodzajow marek na stupach zelbetowych powierzchnie wierzchnig podpory nalezy
odpowiednio przygotowac pod montaz podpory stalowej. W tym celu konieczne jest:

- oczyszczenie powierzchni fgcznie z usunieciem potencjalnie zdegradowanych warstw betonu,

- wypetnienie szczelin i peknie¢ penetrujgcym preparatem uszczelniajgcym do napraw konstrukcji Zzelbetowych,

- wypetnienie wiekszych ubytkéw szybkowigzgca masg do napraw konstrukcyjnych elementéw betonowych, przy
uwzglednieniu zastosowania masy Szczepnej zapewniajgcej wigzanie pomiedzy nawierzchnig istniejgca a
odtwarzang,

- naniesienie na powierzchnie wierzchnig podpory istniejgcej, powioki szczelnej, przewiduje sie aplikacje
uszczelnienia wytwarzanego na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego i aktywujgcych zwigzkow
chemicznych, naniesienie $cile zgodnie z wytycznymi producenta Srodka uszczelniajgcego,

- marki podporowe dla weztéw DI2 oraz DI3 montowac¢ do ptaszczyzny elementu zelbetowego po usunieciu
warstw izolacji powtokowej w stopniu niezbednym dla prawidtowego wykonania prac, po wykonaniu zakotwienia
warstwy izolacji powtokowej odtworzyc¢ na stupkach podporowych

3.5. PIELEGNACJA BETONU

W celu zabezpieczenia konstrukcji przed gwattownym odparowaniem wody nalezy bezwzglednie stosowac
pielegnacje betonu. Zalecana jest zastosowanie pielegnacji na mokro poprzez spryskiwanie elementu mgtg
wodng o temperaturze zblizonej do temperatury powierzchni betonu, (nalezy zabezpieczyé¢ sprzet do wytwarzania
podgrzanej mgietki) nie nalezy dopusci¢ do nadmiernego zwilzenia betonu i sptywania wody po jego powierzchni,
uzyta woda do spryskiwania powinna by¢ pozbawiona wszelkich zanieczyszczen mogacych osiadac¢ na betonie.
Zmiana metody pielegnacji betonu mozliwa po uzgodnieniu jej z nadzorem autorskim. Nalezy zachowaé
minimalne wymagane okresy pielegnacji podane w normie PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z
betonu.

Uwaga:
Nie zaleca sie wykonywania konstrukcji pergoli w warunkach zimowych.
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IMPREGNACJA BETONU

Elementy zelbetowe po ich rozszalowaniu nalezy zaimpregnowa¢ ochronnym preparatem hydrofobizujgcym do
nawierzchni betonowych. Uzyty preparat powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:

- zabezpieczona powierzchnia powinna pozosta¢ matowa i bez zmian kolorystycznych, dopuszczalne jest
nieznaczne przyciemnienie powierzchni,

- redukcja transportu soli,

- ograniczenie wnikania wody i porastanie mchami i glonami.

3.7. KOLORYSTYKA
Dla wszystkich modernizowanych przyjeto nastepujgca kolorystyke dla poszczegdinych elementow:

Belki gtéwne, posrednie i okapowe - Zelbetowe, z widocznymi powierzchniami wykonanymi w
standardzie betonu architektonicznego,

Stalowe elementy podpar¢ weztéw — ocynkowane z warstwg nawierzchniowg w kolorze RAL 7024
Ruszt pergoli linkowy - RAL 7024, stal nierdzewna

Uwaga:

Wszelkie elementy wykonczenia i kolorystyki nalezy uzgadniac¢ z autorem projektu na podstawie przygotowanych
przez Wykonawce probek danego elementu.

4. UKLAD PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU BUDYNKU

Wedtug osobnego opracownia pn. Instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku A.
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Projektowang na dachu instalacje fotowoltaiczng nalezy chroni¢ za pomocg wolnostojgcych masztow
piorunochronnych. W tym celu nalezy je przytaczy¢ do istniejacej instalacji piorunochronnej na dachu.
Ekwipotencjalizacja systemu PV nalezy uzyska¢ poprzez potaczenie przewodem wyrownawczym konstrukciji
wsporczg paneli PV z gléwng szyng wyréwnania potencjatu w budynku.

Wartos¢ rezystancji uziomu dla instalacji piorunochronnej nie powinna przekracza¢ 10Q, w przeciwnym wypadku
nalezy uziom rozbudowaé o uziemienie pionowe.

Wszystkie potgczenia w instalacji odgromowej i uziemien, w konstrukcji budynku i na dachu, nalezy wykona¢ w
sposoéb trwaty za pomocg zaciskéw lub jako spawane. Wszystkie potgczenia nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego.

Dla trasy okablowania uktadu paneli fotowoltaicznych nalezy przewidzie¢ przepust szczelny przez istniejacy
stropodach.

Uwaga

Zainstalowanie zaktadanego uktadu zestawu paneli fotowoltaicznych wymaga skorygowania istniejgcych paneli
solarnych wraz ze skorygowaniem instalacji zasilajgcych i odbiorczych ww. urzgdzen. Ukfad instalacji ztacz, typy
okablowania oraz zabezpieczen i dobor inwertera dla obsfugi uktadu paneli fotowoltaicznych oraz uzgodnienie z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz. tego zakresu robét wg odrebnego opracowania.

5. UKLAD URZADZEN ISTNIEJACYCH NA DACHU

Dla wykonania montazu instalacji paneli fotowoltaicznych wymagana jest zmiana uktadu czesci urzadzenh

zainstalowanych na stropodachu budynku. Przewidziano nastepujgce modyfikacje w tym zakresie:

- korekta usytuowania lokalizacji istniejgcych paneli solarnych i posadowienie ich na podstawach systemowych
analogicznych przewidywanych dla montazu podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne,

Uwaga

Dla zmienionej lokalizacji paneli solarnych nalezy uwzglednic skorygowanie dtugosci instalacji obstugujgcych ww.
urzgdzenia,

6. INSTALACJA ODGROMOWA

Na pergoli przewidziano zamontowania instalacji odgromowej w uktadzie analogicznym do istniejgcego obecnie.
Przy wykonywaniu odtwarzania instalacji nalezy zachowaé nastepujgce wytyczne:

- zwody poziome na dachu montowac¢ na dachu na wspornikach montowanych do pokrycia dachowego,

- wszystkie elementy / kominki, wywiewki / wystajgce nad poziom dachu podigczy¢ do instalacji odgromowej lub
ostoni¢ iglica,

- zlgcze pomiarowo — kontrolne /krzyzowe/ mocowane na dachu zabezpieczy¢ antykorozyjnie smarem,

- rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza niz 10 om.

Uwaga:
Wykonanie instalacji odgromowej i uziemien tylko pod nadzorem branzowego inspektora nadzoru.

7. WARUNKI OCHRONY PPOZ

Warunki ochrony przeciwpozarowej dla catosci obiektu ujeto w projekcie budowlanym obiektéw kubaturowych,
punktu widokowego i mostu pieszo rowerowego wraz z instalacjami sanitarnymi, elektrycznymi, teletechnicznymi,
obiektami matej architektury, ciggami pieszymi, murami oporowymi, dojsciami oraz infrastrukturg techniczng
przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego: Park Rekreacyjny ,Zoom Natury” w Janowie
Lubelskim sporzgdzonym w 2009 roku.

Budynek A, w ktorym przewiduje sie wymiane pergoli wzniesiono w klasie D odpornosci pozarowej. Wszystkie
elementy zwigzane z obiektem muszg posiada¢ klasy odpornosci ogniowej nie nizsze niz okreslone w
przywotanej dokumentac;ji i bedg wykonane z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia — NRO.

Pergola i jej wszystkie elementy muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wszystkie elementy drewniane pergoli w klasie - co najmniej NRO

- wysokos$¢ mierzona od nawierzchni utwardzonej przebiegajgcej pod pergolg do spodu elementéw drewnianych
pergoli - minimum 450 cm

Opracowat:
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8. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE PERGOLI

8.1. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal profilowa - St4S
Beton — B37

8.2. SPIS NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

= PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

= PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

= PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe,

= PN-80/B-02010/Az1: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,

= PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,

= PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie,

Obliczenia wykonano na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw przy uzyciu licencjonowanych programow,
RM-WIN, za$s rysunki w programem ZWCAD 2015

8.3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

Projekt planowanej PERGOLI NA BUDYNKU A ZLOKALIZOWANYM W PARKU REKREACJI ZOOM NATURY W
JANOWIE LUBELSKIM, zostat sporzgdzony zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Rozwigzania konstrukcyjne poparte sg obliczeniami statycznymi. Wykonano je zgodnie z polskimi normami.
Obiekt nie stanowi zagrozenia uzytkownikéw i otoczenia.

Opracowat:
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8.4. OBLICZENIA STATYCZNE
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= BELKA PRZESLOWA TYP 2

PRZEKROJE PRETOW:

Skala 1:150
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1
A
25m

PRETY UKZADU:
Typy pretodw:

A
\
\

9,000

00 - sztyw.-sztyw.;

Z
\
!

2

1
3 A

H=14,000

01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

PROJEKT WYKONAWCZY
15-12-2020
REW. 00

Pret:
Przekrdj:

Typ: A:

1 00
28,0x28, 0

2 00

28,0%x28,0

3 00
28,0x28, 0

1 784,0

51221

3659

3659

28,0 21 B37

STAXE MATERIALIOWE:

11
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Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K
21 B37 32 20,000 1,00E-05
OBCIAZENIA: Skala 1:150
12,000 12,000
1,000 1,000 (] (] 1,000 1,000
100 EP U 100
106 100 2 103
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m]
b[m]
Grupa A "" Zmienne vf= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00
2,50
2 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00
9,00
2 Skupione 0,0 12,000 3,00
2 Skupione 0,0 12,000 6,00
3 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00
2,50
Grupa B "" Zmienne vE= 1,00
1 Temp 10,000 -10,000
2 Temp 10,000 -10,000
3 Temp 10,000 -10,000

12
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W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd: vE:
Ciezar wit. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,50
B -"" Zmienne 1 1,00 1,00
RELACJE GRUP OBCIAZEN:
Grupa obc.: Relacje
Ciezar wit. ZAWSZE
A =-"" EWENTUALNIE
B -"" FWENTUALNIE

13
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KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE

EWENTUALNIE: A+B

MOMENTY-OBWIEDNIE:

-51,142  -51,142

Skala 1:150

-51,142  -51,142

A 105040, 6557

6 05340533 A

47,609

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

47,609

Skala 1:150

T4

Skala 1:150

P S N

A 3 A

14
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SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: M[KkNm] : O[kN]: N[kN]: Kombinacja
obciagzen:
1 1,406 1,919%* -0,0091 0,000 B
2,500 -51,142* -24,919 0,000 A
2,500 -51,142 -24,919%* 0,000 A
2,500 -51,142 -24,919 0,000* A
0,000 -0,000 -10, 946 0,000* AR
2,500 -51,142 -24,919 0,000* A
0,000 -0,000 -10, 946 0,000* AR
2 4,500 51,625* 0,000 0,000 AB
0,000 -51,142%* 34,064 0,000 A
0,000 -51,142 34,064%* 0,000 A
0,000 -51,142 34,064 0,000* A
4,500 51,625 0,000 0,000* AR
0,000 -51,142 34,064 0,000* A
4,500 51,625 0,000 0,000* AB
3 1,094 1,919%* 0,091 0,000 B
0,000 -51,142%* 24,919 0,000 A
0,000 -51,142 24,919%* 0,000 A
0,000 -51,142 24,919 0,000* A
2,500 0,000 -2,820 0,000* B
0,000 -51,142 24,919 0,000* A
2,500 0,000 -2,820 0,000* B
* = Wartoéci
ekstremalne
NAPEZENIA—OBWIEDNIE : Skala 1:150

et Nt T N
<S>
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NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wit.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m]:
obciagzen:

SigmaG:

0,699%
-0,706%

0,699%
-0,026%*

ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Wezet: HI[kN]:
obcigzen:

1 0,000
0,000%*
0,000
0,000
0,000
0,000

2 0,000%
0,000%
0,000%

2,820
~15,994
~2,229

2,820%

-15,994*
-15,994

58,983
11,668
16,717

SigmaD: Sigma: Kombinacja
—————— [MPa]
13,978 A
-0,525 B
0,026* 0,525 B
-0,699%* -13,978 A
13,978 A
-14,110 AB
0,706* 14,110 AB
-0,699* -13,978 A
13,978 A
-0,525 B
0,026%* 0,525 B
-0,699* -13,978 A
* = Wartosci
R[kN] M[kNm] Kombinacja
2,820 B
15,994 A
2,229
2,820 B
15,994 A
15,994~* A
58,983 A
11,668 B
16,717

16
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0,000 58,983* 58,983 A
0,000 11,668%* 11,0668 B
0,000 58,983 58,983* A
3 0,000%* 58,983 58,983 A
0,000* 11,668 11,668 B
0,000%* 16,717 16,717
0,000 58,983* 58,983 A
0,000 11,668%* 11,668 B
0,000 58,983 58,983* A
4 0,000%* 2,820 2,820 B
0,000* -15,994 15,994 A
0,000%* -2,229 2,229
0,000 2,820%* 2,820 B
0,000 -15,994* 15,994 A
0,000 -15,994 15,994~* A
* = Wartoséci
ekstremalne

Cechy przekroju:
zadanie budynek A 2, pret nr 2, przekrdj: x.=0,00 m, X,=9,00 m
Wymiary przekroju [cm]:
h=28,0, b=28,0,
Cechy materialowe dla sytuacji stalej lub przejsciowe;j

1t %’ | 45  BETON:B37
2 fu= 30,0 MPa, o= fuxlye=1,00%30,0/1,50=20,0 MPa

x16 Cechy geometryczne przekroju betonowego:
./174£ A=784 cm?, J,,=51221 cm*, J,,=51221 cm*

STAL: A-11IN (RB 500)
f,,=500 MPa, y,=1,15, f,¢=420 MPa

| 280 | &im=0,0035/(0,0035+f,4/Es)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0
625,

=

Zbrojenie gtowne:
Aa+A=17,09 cm?, p=100 (Aa+As2)/A: =100x17,09/784=2,18 %,
Jx=1020 cm?, Joy=614 cm®,
Sity przekrojowe:
zadanie: budynek A 2, pret nr 2, przekroj: xa=0,00 m, X,=9,00 m

Obcigzenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajace: My =-39,002 kNm, My = 0,000 kNm,
Sity poprzeczne: Vy=-0,000 kN, V«= 0,000 kN,
Sita osiowa: N = 0,000 kN = Nsg, .

Zbrojenie wymagane:

17
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(zadanie budynek A 2, pret nr 2, przekrdj: x,=0,00 m, X,=9,00 m)

Wielkosci obliczeniowe:
NSdZO,OOO kN,
, Msa=V(Msal+ Msay?) = V(51,1422+0,000%)
F51 g =51,142 KNm
r/ f,a=20,0 MPa, fyq=420 MPa =fy,
Zbrojenie rozciggane (£51=10,00 %o):
7 SN 2 Aa=5,67 cm?= (31116 = 6,03 cm?),
Dodatkowe zbrojenie $ciskane nie jest obliczeniowo

wymagane.
17 /% As=Aq+A=5,67 sz, p=100xAs/Ac=
1 —1100x5,67/784=0,72 %
Wielko$ci geometryczne [cm]:
h=28,0, d=23,7, x=5,5 (§=0,231),
a1=4,3, a.=2,2, 2:=21,5, A=153 cm?,

| 280 |

£c=-3,00 %o, £51=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kNm]:

F.=-238,002, Fs1 = 238,000,
M.= 28,056, Ms1 = 23,086,

Warunki rOwnowagi wewnetrznej:

Fe+Fs1=-238,002+(238,000)=-0,002 kN (Nsg=0,000 kN)
Mc+My=28,056(*Ms1 +(23,086)*)=51,142 kNm (Mss=51,142 kNm)

Nosnosé przekroju prostopadiego:
zadanie budynek A 2, pret nr 2, przekroj: x,=0,00 m, x,=9,00 m

Wielkosci obliczeniowe:
Nsg=0,000 kN,
~ Msa=\(Msa:®+ Msgy?) = V(51,1422%+0,0002)
al =51,142 KNm
Fsl '\ fcd=20,0 MPa, fyd=420 MPa =ftd,
312 | Zbrojenie rozciggane: As1=9,68 cm?,
Zbrojenie $ciskane: As;=7,41 cm?,
216 As=Aq+As=17,09 cm?, p=100xAJ/Ac=
\Esz . / 100x17,09/784=2,18 %
Fc Wielkosci geometryczne [cm]:
[/ | h=280, d=21,4, x=8,4 (£=0,394),
a1=6,6, a2=5,7, a.=3,1, 2:=18,3, Axc=247 cm?,
280 I 8c=-1,14 %o, 8522-0,42 %o, 85121,75 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:
Fe=-228,109, Fs; = 287,795, *)Fs, = -59,686,
M= 24,830, M« = 21,361, Mg, = 4,951,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgg = 68,401 KNmM > Msq =M+Ms1+Ms;=24,830+(21,361)+(4,951)=51,142 KNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie budynek A 2, pret nr 2
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Na catej dlugosci preta przyjeto strzemiona o $rednicy $=8 mm ze stali A-IIIN, dla ktorej f ywa = 420
MPa.

Minimalny stopien zbrojenia na §cinanie:

Pumin = 0,08 Fa /= 0,08 30/ 500 = 0,00088

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Poczatek i koniec strefy: X2 =0,0 xp=450,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d = O,75X223 =167 Smax < 400 mm
przyjeto smax = 167 mm.

Ze wzgledu na prety $ciskane smax = 15 ¢ = 15x12,0 = 180,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupow:

Smax = Min{h; b} = min{280,0; 280,0}=280,0  Smax <400 mm
przijtO Smax = 280,0 mm.

Ze wzgledu na zbrojenie Smax = 15 ¢ = 15x12,0 = 180,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadte do osi preta o rozstawie 15,0 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:

pw = Asw /(S bw sin o) = 1,01 / (15,0x28,0x1,000) = 0,00239
pw = 0,00239 > 0,00088 = pw min
Strefa nr 2

Poczatek 1 koniec strefy: Xa =450,0 xp =900,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek:

Smax = 0,75 d = O,75X223 = 167 Smax < 400 mm
przyjeto smax = 167 mm.

Ze wzgledu na prety Sciskane smax = 15 ¢ = 15%12,0 = 180,0 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla stupow:

Smax = min{h; b} = min{280,0; 280,0}=280,0  Smax <400 mm
PrZijtO Smax = 280,0 mm.

Ze wzgledu na zbrojenie Smax = 15 ¢ = 15x12,0 = 180,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-cigte, prostopadie do osi preta o rozstawie 15,0 cm, dla ktoérych stopien
zbrojenia na $cinanie wynosi:

pw = Asw /(5 b sin a) = 1,01 / (15,0x28,0x1,000) = 0,00239
pw = 0,00239 > 0,00088 = py min

Scinanie
zadanie budynek A 2, pret nr 2.
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Odcinek nr 1
Poczatek i koniec odcinka: Xa=0,0 x,=450cm
Sity przekrojowe: Nsq¢ = 0,000;

VSd max = 34,064 kN

Sita poprzeczna w odlegtosci d od podpory wynosi:

Rodzaj odcinka:

_AL 1
P-™ b,d  28,0x22,2

Przyjeto pL = 0,01000.

=0,01188;

oep = Nsa / Ac =-0,000 / 876,68 x10 = -0,000 MPa

Przyjeto o¢p = -0,000 MPa.

pL<0,01

VRdl = [0,35 k fCtd (1,2 + 40 pL) + 0,15 ch] bw d =
=[0,35x1,38%1,30%(1,2+40x0,01000) + 0,15%-0,000]x28,0x22,3x10 = 62,706 kN

Vsq = 33,268 < 62,706 = Vra1
Nos$no$¢ odcinka I-go rodzaju:
Vsq = 33,268 < 62,706 = VRa1

v=0,6 (L - fu / 250) = 0,6%(1 - 30 / 250) = 0,528
Vroz = 0,5V fea by z = 0,5x0,528x20,0x28,0x18,3x 10" = 270,656 kN

Vsq = 34,064 < 270,656 = VRra2

Nosnos¢ zbrojenia podtuznego
zadanie budynek A 2, pret nr 2.
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Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 0,000 m:

AFw = 0,5 [Vsd| (COtO - Vrasa/ Vras cota) = 0,5%34,064%(1,000) = 17,032 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozcigganym:
Fu = Fum + AFwg = 287,795 + 17,032 = 304,827 kN;
Fa < Fra,max = 287,795 kN
Przyjeto Fu = 287,795 kN
Fu = 287,795 < 311,395 = 7,41x420 x10 = A, fyq
Zarysowanie
zadanie budynek A 2, pret nr 2,

Potozenie przekroju: x=9,000m

Sity przekrojowe: Msq =-37,013 KkNm
Nsq = 0,000 kN
Vsq = -24,967 kN

Wymiary przekroju: bw =28,0cm
d=h-a,=28,0-57=223cm
A; =784 cm?
W, = 3659 cm?®

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami

zewngtrznymi, wynosi:
As = ke k fct,eff At/ Os lim =
=0,4x1,0x2,9x392 / 240 = 1,89 cm?

Aa=7,41>189=A;
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Zarysowanie:
Mer = ferm We = 2,9%3659 x1073 = 10,610 KNm
Msq = 37,013 > 10,610 = M,

Przekrdj zarysowany.

Szeroko$§¢ rozwarcia rysy prostopadlej do osi preta:

Przyjeto ko = 0,5.
pr=As/ Actert = 7,41/ 173 = 0,04289
Sm =50+ 0,25 ki ko ¢ / pr =150 + 0,25x0,8%x0,50x14/0,04289 = 81,71
gsm = 0s/ Es [1 - B1P2 (osr / os)?] =
=260,560/200000 x[1 - 1,0x0,5%(10,610/37,013)?] = 0,00125
Wk = B Srm &sm = 1,7%81,71%0,00125 = 0,17 mm
wx =0,17 < 0,3 = Wjim

Szeroko$§é rozwarcia rysy ukosSnej:

Rysy ukos$ne nie wystepuja.

Ugiecia

zadanie budynek A 2, pret nr 2

Ugigcia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.

Wspotczynniki petzania dla obcigzen dtugotrwatych przyjeto rowny ¢(t,to) = 2,00.

__ Ewm 32000
1+4¢(t,t,) 1+2,00

= 10667 MPa

Ec,eff

Moment rysujacy:
or = fctm Wc = 2,9X3659 ><10'3 = 10,610 kNm
Calkowity moment zginajacy Msq = -37,013 KN powoduje zarysowanie

Sztywnos$é dla krotkotrwaltego dziatania obciazen dlugotrwaltych:

Sztywno$¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Mgy = -37,013 KNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: x=140cm 1,=57594 cm*
xn=69cm  Iy=14110 cm*
B= Ecm I 1 -
1-BB, (M IMgy)* =1, /1))
32000x14110

= x10° = 4660 KNm?
- 1,0x0,5(10,610/37,013)2x(1 -14110/5759 x)

Sztywnos$¢ dla dilugotrwaltego dziatania obciazen dlugotrwatych:

Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msq = -37,013 KNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x=140cm 1,=70339 cm*
xi=95cm Iy =32749 cm*

_ Ec,efflll _
B 1_B1B2(Mcr/MSd)2(1_III /II) )

B
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_ 10667x32749
- 1,0%0,5%(10,610/37,013)2x(1 -32749/7033¢

x10° = 3572 KNm?

-37,013 -37,013

2491 26163 24921

Wykres sztywnosci i momentoéw dla obcigzen dlugotrwatych.

Ugiecia.

Ugigcie w punkcie o wspotrzednej x = 4,500 m, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny
osi preta (1/p) z uwzglednieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=asd=37,8mm

a=237,8<45,0=ajm
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= BELKA WSPORNIKOWA TYP 3
PRZEKROJE PRETOW: Skala 1:100
D T S
R T
PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ
Przekrdj:
1 00 1 2 2,500 0,000 2,500 1,000 1B
28,0x28,0
2 00 1 3 -2,500 0,000 2,500 1,000 1ls
28,0x28,0
OBCIAZENIA: Skala 1:100
0w 1 1o
Y < Py VR
A 7 S—
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) a[m]
b[m]
Grupa A " Zmienne vyf= 1,50
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1 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00
2,50
1 Skupione 0,0 12,000 2,50
1 Skupione 0,0 12,000 2,00
2 Liniowe 0,0 1,000 1,000 0,00
2,50
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:
Grupa Znaczenie: yd vE
Ciezar wk. 1,10
A -"" Zmienne 1 1,00 1,50

Ciezar wt. ZAWSZE

A -"" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

25



PARK REKREACJI W JANOWIE LUBELSKIM -ZOOM NATURY
PROJEKT REMONTU PERGOLI | UKLADU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNEKU A

. ) PROJEKT WYKONAWCZY
Nizio Design 15-12-2020
International REW. 00
Nr Specyfikacja:
1 ZAWSZE

EWENTUALNIE: A

MOMENTY-OBWIEDNIE : Skala 1:100
90,155
2T [ 6468 T 9446,

b - = 1
TNACE-OBWIEDNIE: Skala 1:100
44,924 27 70n

. 2 517 17,0800
5174 1
-32400 41,324
NORMALNE-OBWIEDNIE : Skala 1:100
. 2 - -
b - P 1

SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.T rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m]: M[kNm] : Q[kN] : N[kN]: Kombinacja
obcigzen:
1 2,500 0,000%* 0,000 0,000
0,000 -92,156* 44,924 0,000 A
0,000 -92,156 44 ,924%* 0,000 A
0,000 -92,156 44,924 0,000* A
2,500 0,000 18,000 0,000* A
0,000 -92,156 44,924 0,000* A
2,500 0,000 18,000 0,000* A
2 0,000 92,155* -41,324 0,000 A
2,500 0,000* 0,000 0,000
0,000 92,155 -41 ,324%* 0,000 A
0,000 92,155 -41,324 0,000* A
2,500 -0,000 -32,400 0,000* A
0,000 92,155 -41,324 0,000* A
2,500 -0,000 -32,400 0,000* A
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NAPEZENIA-OBWIEDNIE:

T==.-lilllllllllllllll
ST

Skala 1:100

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.:

Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Pret: x[m]: SigmaG:
obciagzen:
1 0,000 1,259*
2,500 -0,000%*
2,500
0,000
2 2,500 0,000*
0,000 -1,259%*
0,000
2,500

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE:

Obciazenia obl.:

Wezelt: H[kN]: V [kN]
obcigzen:
1 0,000%* 86,249
0,000%* 10,349
0,000 86,249*
0,000 10,349*
0,000 86,249
3 0,000%* 0,000
0,000* -32,400
0,000 0,000%*

86,249
10,349
86,249
10,349
86,249%*

0,000

32,400
0,000

27

Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

SigmaD: Sigma: Kombinacja

—————— [MPa]

25,188 A

-0,000 A

0,000* 0,000 A

-1,259%* -25,188 A

0,000 A

-25,188 A

1,259* 25,188 A

-0,000* -0,000 A
T.I rzedu
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-32,400%* 32,400 A
-32,400 32,400%* A
* = Wartosci
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Wersja bazy danych
2021.1.22.18.31
Data
02.02.2021
Specyfikacja projektowa
Kotwa
System

Zaprawa iniekcyjna
Element mocujgcy

Giebokos¢ zakotwienia
Dane projektowe

Pret nagwintowany M 16 x 250,

Stal ocynkowana galwanicznie, Klasa wytrzymatosci 5.8
192 mm

Wymiarowania kotwy w Beton wedtug Europejska Ocena
Techniczna ETA-18/0383, Opcja 7,

Data wydania 06.09.2018

Geometria / Obciazenia

mm, kN, kNm

Wartos$¢ obciazen obliczeniowych

(zawiera czesciowy wspolczynnik

bezpieczenstwa)

Rysunek nie zachowuje skali

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardow i przepisow krajowych.
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PROJEKT REMONTU PERGOLI | UKLADU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNEKU A

. ) PROJEKT WYKONAWCZY
Nizio Design 15-12-2020
International REW. 00

Wersja bazy danych
2021.1.22.18.31
Data
02.02.2021
Dane projektowe
Metoda wymiarowania ETAG 001, TR 029, Aneks C, Metoda A
Podtoze C20/25, EN 208
Stan betonu Niezarysowany, Suchy otwor
Zakres temperaturowy 30 °C dzialanie temp. diugotrwate, 50 °C dziatanie temp.
kratkotrwale
Zbrojenie Zbrojenie normalne lub brak zbrojenia. Bez zbrojenia
krawedziowego
Sposdb wiercenia Wiercenie udarowe
Rodzaj montazu Mantaz przelotowy
Szczelina pierscieniowa Szczelina pierscieniowa wypetniona
Rodzaj obcigzenia Statyczne i quasi-statyczne
Odstep Bez zginania
Wymiary plyty gtéwnej 220 mm x 220 mm x 8 mm
Typ profilu Rura kwadratowa zimnowalcowana (QSH 90x6,3)
Obciazenia obliczeniowe *!
# Nsd Vsdx Vsdy Msix | Msay Misa | Rodzaj obciazenia
kN kN kN kNm kNm kNm
| 1] 8000 1500 [ 1500 | 000 | 000 | 000 | Statyczne i quasi-statyczne
*! Uwzgledniono czesciowy wspolczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen
Wynikowa sifa na kotwe
Sita wyrywajaca Sita $cinajaca Sita $cinajacax = Sila $cinajaca y

Kotwa nr kN kN kN kN

1 0,00 | 5,30 3,75 3,75 O1 O3z

2 0,00 5,30 3,75 3,75

3 0,00 | 5,30 3,75 3,75 v

4 0,00 5,30 3,75 3,75 é-n

O3 O4

Max. rozciggniecie betonu : 0,06 %o
Max. naprezenie $ciskajace w betonie : 1,7 N/mm?

Whynikowa sita wyrywajaca :

Wynikowa sita $ciskajgca :

0,00 kN, Potozenie wzgledem X/Y (0/0)
80,00 kN, Potozenie wzgledem X/Y (0/0)

Nosnosc¢ na kombinacje wyrywania i Scinania

By =

Brep = 0,86 < 1 @ Dowdd zostal pomysinie przeprowadzony (5:8b)

Wskazowki

Wszystkie wskazowki ogdlne i techniczne mozna znalezé w petnym wydruku.

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzic pod wzdledem waznych standardow I przepisow krajowych
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PARK REKREACJI W JANOWIE LUBELSKIM -ZOOM NATURY
PROJEKT REMONTU PERGOLI | UKLADU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNEKU A

KOTWY DLA WEZLOW D.I.2.

Vversja bazy danych
2021.1.22.18.31
Data

02.02.2021

PROJEKT WYKONAWCZY
15-12-2020
REW. 00

Dane projektowe

Metoda wymiarowania
Podtoze

Stan betonu

Zakres temperaturowy

Zbrojenie

Sposob wiercenia
Rodzaj montazu
Szczelina pierécieniowa
Rodzaj obcigzenia
Odstep

Wymiary plyty gtéwnej
Typ profilu

Metoda obliczenn ENSO Mechanical

C25/30, EN 206

Niezarysowany, Suchy otwor

30 °C dziatanie temp. diugotrwate, 50 °C dziatanie temp.
krotkotrwate

Geste zbrojenie. Proste zbrojenie krawedziowe (@ = 12 mm)

ze strzemionami (a < 100 mm)
Wiercenie udarowe

Montaz wstepny

Szczelina pierscieniowa nie wypelniona
Statyczne i quasi-statyczne

Bez zginania

150 mm x 250 mm x 10 mm

Brak

Obciazenia obliczeniowe *’

# Nsq - Vsdx Vsdy Msax . Msay Mrsa Rodzaj obciazenia
kN kN kN KNm kNm kNm
[ 1] o0 | o000 | 300 | o000 | o000 | 000 Statyczne i quasi-statyczne |

*I Uwzgledniono czesciowy wspoiczynnik bezpieczenstwa dla obcigzen

Wynikowa sila na kotwe

Sita wyrywajaca Sita scinajaca Sila scinajgca x = Sila $cinajacay
Kotwa nr kN kN kN KN
1 0,00 | 11,67 0,00 1167
2 0,00 11,67 0,00 167
3 0,00 | 11,67 0,00 1,67
Max. rozciggniecie betonu : Yoo
Max. naprezenie sciskajace w betonie : N/mm?

Wynikowa sila wyrywajaca :
Wynikowa sila sciskajaca :

Nosnosé na kombinacje wyrywania i Scinania

kN, Potozenie wzgledem X/Y ( /)
kN, Potozenie wzgledem X/Y ( /)

r - -

By = By = 062 £ 1 @ Dowoéd zostal pomysinie przeprowadzony (5.85)

Wskazowki

Wszystkie wskazowki ogolne i techniczne mozna znalez¢ w pelnym wydruku.

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardow i przepisow krajowych.
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PARK REKREACJI W JANOWIE LUBELSKIM -ZOOM NATURY

PROJEKT REMONTU PERGOLI | UKLADU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNEKU A
PROJEKT WYKONAWCZY

15-12-2020

REW. 00

Wersja bazy danych
2021.1.22.18.31
Data

03.02.2021

Specyfikacja projektowa

Kotwa

System
Zaprawa iniekcyjna

Element mocujgcy Pret nagwintowany AM 20 x 290,
Stal ocynkowana galwanicznie, Klasa wytrzymatosci 5.8

Gtlebokosé zakotwienia 240 mm

Dane projektowe \Wymiarowania kotwy w Beton wedlug Europejska Ocena
Techniczna ETA-18/0383, Opcja 7,

Data wydania 06.09.2018

Geometria / ObcigZenia
mm, kN, kNm

Wartos¢ obcigZzen obliczeniowych
(zawiera czesciowy wspolczynnik

bezpieczenstwa)

Rysunek nie zachowuje skali

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardow | przepisow krajowych.
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PARK REKREACJI W JANOWIE LUBELSKIM -ZOOM NATURY
PROJEKT REMONTU PERGOLI | UKLADU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNEKU A

. ) PROJEKT WYKONAWCZY
Nizio Design 15-12-2020
International REW. 00

Wersja bazy aanych
2021.1.22.18.31
Data
03.02.2021
Dane projektowe
Metoda wymiarowania ETAG 001, TR 029, Aneks C, Metoda A
Podtoze C25/30, EN 206
Stan betonu Niezarysowany, Suchy otwaor
Zakres temperaturowy 30 °C dziatanie temp. dlugotrwate, 50 °C dziatanie temp.
krotkotrwate
Zbrojenie Geste zbrojenie. Proste zbrojenie krawedziowe (& = 12 mm)
ze strzemionami (a < 100 mm)
Sposdb wiercenia Wiercenie udarowe
Rodzaj montazu Montaz przelotowy
Szczelina pierscieniowa Szczelina pierscieniowa wypeiniona
Rodzaj obcigzenia Statyczne i quasi-statyczne
Odstep Bez zginania
Wymiary plyty gléwnej 150 mm x 150 mm x 8 mm
Typ profilu Brak
Obciazenia obliczeniowe *’
# Nsq - Vsd,x Vsdy Msdx ‘ Msd,y Mrsd ' Rodzaj obcigzenia
kN kN kN kNm kNm kNm
| 1] 8000 | 1000 | 1000 | 000 000 | 000 | Statyczne i quasi-stalyczne
*I Uwzgledniono czesciowy wspélczynnik bezpieczeristwa dla obcigzen
Wynikowa sila na kotwe
Sita wyrywajaca Sita $cinajaca Sita scinajgcax = Sila Scinajacay
Kotwa nr kN kN kN kN
1 0,00 | 14,14 10,00 10,00
¥
&
Max. rozciggniecie betonu : 0,11 %o
Max. naprezenie $ciskajace w betonie : 3,6 N/mm?
Wynikowa sita wyrywajgca : 0,00 kN, Polozenie wzgledem X/Y (0/0)
Wynikowa sita $ciskajgca : 80,00 kN, Polozenie wzgledem X/Y (0/0)
Nosnhos¢é nha kombinacje wyrywania i Scinania
By = Brer = 0,87 <1 @ Dowdd zostal pomysinie przeprowadzony (5:9b)

Wskazowki

Wszystkie wskazowki ogdlne i techniczne mozna znalez¢é w petnym wydruku.

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardow i przepisow krajowych.
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PARK REKREACJI W JANOWIE LUBELSKIM -ZOOM NATURY
PROJEKT REMONTU PERGOLI | UKLADU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNEKU A

KOTWY DLA WEZLA D.1.3.

Wersja bazy danych
2021.1.22.18.31
Data

02.02.2021

PROJEKT WYKONAWCZY
15-12-2020
REW. 00

Specyfikacja p

rojektowa

Kotwa

System
Amputka zywiczna

Element mocujgcy

Gtebokos¢ zakotwienia
Dane projektowe

12x120 lub
12x120
pret o ksztalcie stozkowym M12 x 120/10,
Stal ocynkowana galwanicznie
120 mm

Specyfikacja producenta

Geometria / ObciaZenia

mm, kN, kNm

Wartos¢ obcigzen obliczeniowych

(zawiera czesciowy wspolczynnik

bezpieczenstwa)

Rysunek nie zachowuje skali

Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardow i przepisow krajowych.
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. ) PROJEKT WYKONAWCZY
Nizio Design 15-12-2020
International REW. 00
Wersja bazy danych
2021.1.22.18.31
Data
02.02.2021
Dane projektowe
Metoda wymiarowania Metoda obliczert ENSO Mechanical
Podtoze C25/30, EN 206
Stan betonu Niezarysowany, Suchy otwor
Zakres temperaturowy 30 °C dziatanie temp. diugotrwate, 50 °C dziatanie temp.
krotkotrwate
Zbrojenie Geste zbrojenie. Proste zbrojenie krawedziowe (& = 12 mm)
ze strzemionami (a < 100 mm)
Sposdb wiercenia Wiercenie udarowe
Rodzaj montazu Montaz wstepny
Szczelina pierscieniowa Szczelina pierscieniowa nie wypelniona
Rodzaj obcigzenia Statyczne i quasi-statyczne
Odstep Bez zginania
Wymiary plyty gtéwnej 150 mm x 250 mm x 10 mm
Typ profilu Brak
Obciazenia obliczeniowe *’
# Nsq . Vsdx Vsdy Msdx . Msay Mrsd ' Rodzaj obcigzenia
KN KN kN KNm KNm KNm
| 1] o000 | 000 [ 3500 | o000 | o000 | o000 | Statyczne i quasi-statyczne |
* Uwzgledniono czesciowy wspéiczynnik bezpieczeristwa dia obcigzen
Wynikowa sila na kotwe
Sila wyrywajaca Sita Scinajaca Sila écinajagca x = Sila Scinajaca y
Kotwa nr kN kN kN kN
1 0,00 ‘ 11,67 0,00 11,67 o1
2 0,00 11,67 0,00 11,67
3 0,00 ‘ 11,67 0,00 11,67 Q2
o3
Max. rozciggniecie betonu : %o
Max. naprezenie $ciskajgce w betonie : N/mm?
Wynikowa sita wyrywajaca : kN, Polozenie wzgledem X/Y ( /)
Wynikowa sita $ciskajgca : kN, Polozenie wzgledem X/Y ( /)
Nosnhosé na kombinacje wyrywania i scinania
By = Brer = 0,62 <1 @ Dowod zostal pomysinie przeprowadzony (5:80)
Wskazowki
Wszystkie wskazowki ogolne i techniczne mozna znalez¢ w petnym wydruku.
Wartosci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzic pod wzdledem waznych standardow i przepisow krajowych.
Opracowat:
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L . PROJEKT WYKONAWCZY
Nizio Design 15-12-2020
International REW. 00

WYKAZ RYSUNKOW

LP. SYGNATURA TYTUL RYSUNKU SKALA

RZUT DACHU ORAZ PODPOR )
01 | PRJIL/PA PW AR 01 0l | KONSTRUKCJ GOWNEJ 1:100
02 | PRJIL/PA PW AR 01 02 | RZUT KONSTUKCJI GLOWNEJ PERGOLI 1:100
RZUT RUSZTOW LINKOWYCH DLA .
03 | PRILPA | PW AR 01 03 | PROWADZENIA ROSLINNOSCI 1:100
0a | PRILPA PW AR o1 0a |RZUT UKLADU PANELI SOLARNYCH / 1:100
WIDOKI
05 | PRJL/PA PW KO 01 01 | SCHEMAT KONSTRUKCJI PERGOLI 1:100
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