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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od

kmO0+008 do km 0+340

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU

Lp. Wyszczegolnienie Skala | Str./Rys.
1 2 3 4
1. | Strona tytutowa 1
2. | Spis zawartosci projektu 2
3. | Wykaz zalgcznikéw — dokumentacja formalno - prawna 3
4. | Dokumentacja formalno - prawna 4+10
5. | Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 11+19
7. | Opis techniczny do projektu architektoniczno - 20 + 26
budowlanego
8. | Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 27 + 38
9. | Rysunki:
a) Plan Orientacyjny 1:25000 Rys. Nr 1
b) Plan zagospodarowania terenu 1:500 Rys. Nr 2
c) Przekroje normalne 1:50 Rys. Nr 3
d) Profil podtuzny 1:100/1000 | Rys. Nr 4
e) Przekroje poprzeczne 1:100 Rys. Nr 5
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od

km0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

WYKAZ ZAt. ACZNIKOW
DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

zabezpieczenia sieci

ROBOTY DROGOWE NADZORY PROJEKTOWANIE Ryszard Sirko ul. Tulipanowa 6 23-300 Jan6w Lub.

s Nr
Lp. Wyszczegolnienie 2at
1 2 3
1. | Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektanta 1
2. | Wpis do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta 2
3. | Uprawnienia budowlane projektanta 3
4. | Pismo z dnia 15.03.2019 - PGE Dystrybucja S.A ws okreslenia warunkow
zabezpieczenia sieci
5. | Pismo z dnia 11.03.2019 — Polska Spotka Gazownictwa — Gazownia w
Krasniku ws okreslenia warunkéw zabezpieczenia sieci
6. | Pismo z dnia 08.03.2019 — Orange Polska ws okreslenia warunkdéw
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zalgcznik Nr 1

Janoéw Lubelski, dnia 30.03.2019 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, os$wiadczam, ze projekt
budowlano - wykonawczy dla zadania pn.:

.Przebudowa drogi gminnej ul Sowiakowskiego w Janow ie Lubelskim”
opracowany dla Inwestora:

Gmina Janéw Lubelski
ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Jandw Lubelski

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia ktoremu ma stuzy¢.

Podpis z pieczatka

Projektant: mgr inz. Ryszard Sirko
Upr. 31/Tbg/91
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
km0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zalkgcznik Nr 2

Ne . 31/Tbs/9n.. .

9 Tarnobrzeg, dnia 9. lipca..... 19 94 ¢

l'l'é}{} [

Stwiesdzenie przyestowania Zawenowsse

dor pelnienin samodzielnych funkeji techniczngech w budowrictwie

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i O:hrony Srodowlska » dnia 20 lutego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie; Ze;

Obywatel .. Byszard S i » k o - magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 12 Stycznia 1954 r. e Frampolu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej-funkcji

e Kievownika budowy i

w specjalnodei konstrukeyjno
Obywatel _Ryszard S irko B o, Jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowsnia budowy i robdt, kierowsnia i kor
T,:co}.ov.rama:x wytwarzania kenstrukeyjnveh elementdw budowlanych o
oraz oceniania i badania stanu techniczoego w zakresie hudowli drég
lotniskowych drdg startowych i mgnipulacyjnych, typowych — w
przepustév i mostéw, ' )

~/ do sporzgdzenia w budownictwie o0séb fizycznych projektéw budowli
nie bedgcyeh budynkami.

0d decyzji ninj.e\jsze;] stuzy odwoianie do Ministra Gospodarki. Przestrzenna))
i Budewnictwe w terminie 14 dni za moim posrednictwem.

Zupe Wojewody

3y

i

akd PBaranal

RzZGszp zam, 1281/86 1000
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
km0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zatgcznik Nr 3

® POLSKA
I Z B A

\\"Z/4

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym

LUB-WB8-AGZ-FN4 *

Pan Ryszard Sirko o numerze ewidencyjnym LUB/BD/2060/01

adres zamieszkania Tulipanowa 6, 23-300 Janow Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig 2 biurem wlaiciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zatgcznik Nr 4

A PGE Dystrybucja S.A.
/-' Oddziat Rzeszéw

PGE Rejon Energetyczny Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 18
e tel.: (15) 877 4200, fax: (15) 877 4202
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE05.OR@pgedystrybugja.pl

Stalowa Wola, dn. 15,03.2019 r.
RES/RM/PP/201/ [.) (’ 7 /:/% { 12019

ROBOTY DROGOWE
NADZORY PROJEKTOWANIE
Ryszard Sirko

ul. Tulipanowa 6

23-300 Jan6w Lubelski

Dotyczy: okreslenie warunkéw zabezpieczenia sieci elektrycznej kolidujgcej z projektowang
przebudowq drogi gminnej nr 108966L ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2019 r. (data wptywu do RE - 07.03.2019 r.) dotyczace
okreslenia technicznych warunkéw zabezpieczenia istniejacych sieci kolidujacych z projektowang
przebudowg drogi gminnej nr 108966 ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim Rejon Energetyczny
Stalowa Wola informuje, ze po przeanalizowaniu dostarczonej mapy na trasie projektowanej
przebudowy usytuowane sg kable $redniego i niskiego napigcia. W celu zabezpieczenia linii
kablowych kolidujacych z projektowang budowa, nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

1. Nalezy zachowaé przepisowa odlegtos¢ od istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
zgodnie z PN-76/E-05125.

2. Istniejgce linie kablowe nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o odpowiedniej
$rednicy. Linie $redniego napiecia rurg koloru czerwonego, linie niskiego napiecia rurg koloru
niebieskiego.

3. Wszelkie prace ziemne w poblizu linii kablowych SN oraz nN nalezy wykonywa¢ sprzetem
recznym po uprzednim wytaczeniu kabla spod napiecia.

4. Prace te wykonywac pod nadzorem pracownika RE Stalowa Wola.

5. Prace podlegajg odbiorowi przez pracownika RE Stalowa Wola.

P uy."ﬂ,l Ty
7.4 powazan;gmn 'Jddzla! ogzdw

wa Wola
y-uktor
aw Fraczek

Otrzymuija:
1x Adresat
1x a/a

PGE Dystrybucja Spdtka Akeyjna z siedziba w Lublini 0 Lublin, ul Garba 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowad.
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzib i, VI Wydz vodarczy pod nr KRS: 0001 4, NIP: 946-25-93-85
REGON 060552840, Kapital zakiadowy 9 726 160 zt w peini optacony. Konto bankowe Bank PEKAO S A o/Wa a, Al Jerozolimskie 2

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od

kmO0+008 do km 0+340

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin

tel. 81 445 21 00, faks 81445 21 33

Gazownia w Krasniku

ul. Jagiellonska 69, 23-200 Krasnik
tel. 81 72 32 344, faks 81 72 32 348
gazownia.krasnik@psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: PSGLU.0073.774.008.19

Roboty Drogowe Nadzory

Projektowanie

Mgr inz. Ryszard Sirko
ul. Tulipanowa 6
23-300 Janéw Lubelski

Krasnik, 11.03.2019 .

Dot.: warunkéw zabezpieczenia sieci gazowej przy projektowanej przebudowie drogi gminnej

Nr. 108966L , w m. Janow Lubelski, ul. Sowiakowskiego.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn. 06.03.2018 r. w sprawie wydania

warunkéw zabezpieczenia sieci gazowej przy projektowanej przebudowie drogi gminnej
Nr. 108966L w m. Janow Lubelski, ul. Sowiakowskiego , gm. Janéw Lubelski, Gazownia
w Krasniku informuje, ze w rejonie przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest sie¢
gazowa, ktorej jesteSmy operatorem.

Typ elementu | Ciénienie Srednica Materiat Miejscowos$ ¢
infrastr. Ulica
- ; ul. Rydza Smiglego
gazociag sl 80 mm PE Janéw Lubelski
£ ul. Ojca Jana,
gazociag slc 32mm PE Janow Lubelski

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z
nizej podanymi warunkami technicznymi w zblizeniu do sieci gazowej:

1.

Nalezy zachowaé oznakowanie gazociggu (stupki znacznikowe, tabliczki).
Skrzynki uliczne (od saczkéw wechowych i armatury) dostosowa¢ do
projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie teren bedzie obnizany lub
podwyzszany, nalezy dokonaé ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegajgcej
na jej zagtebieniu tak, aby zachowaé przykrycie na poziomie minimum 1,2 m.

W przypadku niemozno$ci zachowania przykrycia na poziomi 1,2 m dokonaé
przebudowy kolizyjnych odcinkéw. Zakres prac zostanie podany na etapie
szczegotowego projektu przebudowy. Koszty projektu i przebudowy ponosi
Inwestor.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 83-100 Tarnow
Qddzial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, 20-471 yblin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Sradmiescia w Krakowie, X1l WydziaPGospodarcgy KRS

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 488 917 050
www.psgaz.pl

Zatgcznik Nr 5
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od

10.
11.

12.

kmO0+008 do km 0+340

Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowa wykonaé z zachowaniem

odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m.

Gazocigg nie moze znajdowac sig pod nawierzchnig jezdni ani pod kraweznikami

za wyjatkiem miejsc przekroczen drogi.

Na odcinku gazociggu znajdujgcym sie pod projektowang budowg drogi

zastosowacé sgczki wechowe punktowe co 5 m

Zastrzegamy sobie bezwzgledne prawo do rozbiérki nawierzchni nad gazociggami

w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, wigczeniowych i awaryjnych lub

stwierdzenia jakiejkolwiek nieszczelnosci.

Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegolnym uwzglednieniem nastepujacych

przepisdw i norm:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz.
U. z 2013 r., poz. 640),

— normy PN-91/M-34501 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania
gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania.”

Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociggu i przytgczy

zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzi¢

recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni w Krasniku (po wcze$niejszym

powiadomieniu o odkryciu gazociagu lub jego armatury).

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie

pisemnej Gazownie w Krasniku.

Odbidr skrzyzowan z istniejaca siecig gazowg zostanie przeprowadzony odptatnie

w obecnosci pracownika Gazowni w Krasniku.

Zabezpieczenie oraz naprawe w przypadku uszkodzenia gazociggu Gazownia w

Krasniku wykona na koszt Inwestora.

Z petng wersjg obowigzujgcego cennika ustug pozataryfowych PSG sp. z o.0.

mozna zapoznadé sie na naszej stronie internetowej www.psgaz.pl w zaktadce - dla

Klienta.

. Waznos$¢ uzgodnienia okresla sie do dnia realizacji inwestyciji.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zatgcznik Nr 6

Orange Polska ROBOTY DROGOWE, NADZORY,
Hurt PROJEKTOWANIE

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT mgr inz. Ryszard Sirko

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Cbslugi Klienta ul. Tulipanowa 6

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin 23-300 Janéw Lubelski

tel.: 81 718 14 50
www.hurt-orange.pl

Lublin, 8 marca 2019

Numer pisma: — TTISIKU-11567/19/AN
Temat: Przebudowa drogi gminnej 1089661

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na Paristwa pismo z dnia 2019-03-06 dotyczgce wskazania sposobu zabezpieczenia linii
telekomunikacyjnej znajdujacej sig na ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim w ramach zadania:

+Przebudowa drogi gminnej nr 108966L ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim”

Informujemy, ze w obrgbie projektowanego zamierzenia inwestycyjnego wystepuja Kolizie z siecig
Orange Polska. W zwiazku z powyzszym prosimy o wystapienie o wydanie warunkéw technicznych na ich
przebudowe lub zabezpieczenie.

Istnieje rowniez mozliwosé rozwigzania kolizji poprzez uzgodnienie branzowe. Nalezy wowczas przestac
propozycje zabezpieczenia kolidujacej sieci do uzgodnienia.

W zalezno$ci od wybranego przez Paristwa wariantu nalezy wypetni¢ odpowiedni wniosek, ktéry mozna
pobrac¢ ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor/ (nalezy wypetni¢ aktualny wniosek o wydanie warunkéw
technicznych lub wniosek o uzgodnienie branzowe)

W/w sprawa nie bedzie rozpatrywana do czasu uzupetnienia brakujgcych dokumentéw.

arzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zalacznik:

Oranga

ka Akeyjna 2 sledziba i actesem w Warszawio (02-326) pray Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestiu Przedsighloredw prowadzonego przez Sad Rejonowy dlam st. Warszawy
pod czy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100704, NIP 526.02-50-095; z pakiylym w ealodcl kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937,072,437 zlotych,
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

a) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

b) uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

c) uzgodnienia z Inwestorem,

d) obowigzujgce akty prawne,

e) warunki techniczne i literatura fachowa,

f) badania polowe makroskopowe podtoza gruntowego,

g) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedsiewziecie jest w catosci zlokalizowane na terenie Gminy Jandw Lubelski.

Przebudowa drogi swoim zakresem obejmie nastepujgce dziaiki:

Lp. Nr dziatki Identyfikator dziatki Rowierzchnia do od tgczenia z dziatek
1 2 3 4
1 88/1 060505 4.0003.88/1 | = e
2 4266 060505_4.0003.4266 | = smmmmmmememmmmmemeeemeeeee-
3 4275 060505_4.0003.4275 | = semememememememeeeeee-
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Rezultat zapytania https://janow.geoportal2.pl/map/wmss/wmss.php?SERVICE=...

Wojewodztwo : lubelskie
Powiat ; janowski
Jednostka ewidencyjna : 060505_4 JANOW LUBELSKI - MIASTO
Obreb : 0003 JANOW LUBELSKI CZWARTY
INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 25-03-2019
Jednostka rejestrowa : G.2328
; ' . Charakter ;
"Lrp 7Podm|ofervivrvr|rdencyjny wiasnosdifwtadania Udziat
GMINA JANOW LUBELSKI )
1 | ZAMOYSKIEGO 59; 23-300 JANOW LUBELSKI | Wiasnosé 111
| REGON: 830409590 NIP: 862-157-57-58 | )
URZAD MIASTA | GMINY /DROGI/ "
2 | ZAMOYSKIEGO 59: 23-300 JANOW LUBELSK| | G0spodarowanie | 1/1
Nr dziatki Ark Potozenie dziatki Uzytki POW | pokumen
a o etk diaikifha | i
88/1 2218 E SOWIAKOWSKIEGO OFU | OZU | Klasa | Pow. 0,6547 | 0/1980
23-300 JANOW a | - 70,%08 KW
LUBELSKI B | | |o1879 | 3712
B 0,0160
AT Warto$é w tys. zt: 0
ziatki : : -
060505_4.0003.88/1 | ejestr zabytkow:
Rejon statystyczny:
Informacja o budynkach:
1. Rodzaj wg KST Kerid
Nr ewid. bud Adres 2. Gléwna funkcja bud. ¥9: | pow. zabud. | Pow. uzytk.
: nip
3. Inne funkcje bud.
. 1. Budynki transportu i tacznosci
88/1;1 SOWIAKOWSKIEGO 2. Garaz jednopoziomowy 717/ 07 ‘ 7 9? _
Il lok. odrebnych: 0 Rok budowy: 1990 Rej. zab.: | Materiat cian: Mur
Sporzadzit: Justyna Kusmierczyk, dnia: 2019-03-25
1zl 2019-03-25, 08:09
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Rezultat zapytania https://janow.geoportal2.pl/map/wmss/wmss.php?SERVICE=...

Wojewddztwo : lubelskie
Powiat : janowski
Jednostka ewidencyjna : 060505_4 JANOW LUBELSKI - MIASTO
Obreb : 0003 JANOW LUBELSKI CZWARTY

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 25-03-2019

Jednostka rejestrowa : G.3426

Charakter

wiasnosciwladania | U948

Lp | Podmiot ewidencyjny

| GMINA JANOW LUBELSKI
1 | ZAMOYSKIEGO 59; 23-300 JANOW LUBELSKI | Wiasnosé 117
REGON: 830409590 NIP: 862-157-57-58

_— Potozenie s Pow

| Nr dziatki VArk  dzialki - Ujﬁkl | aziakihal | D(?kurnenFy

4266 18 | LILIOWA | OFU|OZU |Klasa | Pow. | 06492 | 0/1980
dr ) | 0,6492 ZA1J/00044032/6

o Wartosé w tys. zt: 0
Id dziatki : Reiestr zabvikéw:
060505_4.0003.4266 | cIestrzabytkow:

Rejon statystyczny:
Sporzadzit: Justyna Kusmierczyk, dnia: 2019-03-25
1z1 2019-03-25, 08:08
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Rezultat zapytania

1zl

https://janow.geoportal2.pl/map/wmss/wmss.php?SERVICE=...

Jednostka ewidencyjna
Obreb

Wojewobdztwo : lubelskie
Powiat : janowski

INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 25-03-2019

Jednostka rejestrowa : G.3426

Lp | Podmiot ewidencyjny

| GMINA JANOW LUBELSKI
1 | ZAMOYSKIEGO 59; 23-300 JANOW LUBELSKI
REGON: 830409590 NIP: 862-157-57-58

Charakter

Whasnosé

Udziat

m

: 060505_4 JANOW LUBELSKI - MIASTO
: 0003 JANOW LUBELSKI CZWARTY

Nr dziatki
4275

Id dziatki :
060505_4.0003.4275

Ark Potozenie dziatki

18 SOWIAKOWSKIEGO

Wartosc w tys. zt: 0
Rejestr zabytkow:
Rejon statystyczny:

Uzytki

OFU | 02U | Kiasa | Pow.

A&
dr

0,1638
0,0140

Pow

dziatki[ha] Dokumenty
01778 | 0/1980
ZA1J/00044032/6

Sporzadzit: Justyna Kusmierczyk, dnia: 2019-03-25

2019-03-25, 08:08
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1.3. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim.
Pikietaz poczatku trasy km 0+008 zlokalizowano 8 m od krawedzi jezdni ulicy Zmoyskiego(
droga krajowa nr 74). Pikietaz konca trasy km 0+340 zlokalizowano na granicy krawedzi ul.
Liliowej.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej polegajgca na
wykonaniu nawierzchni asfaltowej ,zmianie nawierzchni istniejgcych parkingéw, wykonanie
nawierzchni pod pojemniki na odpady komunalne, wykonanie zatoki postojowej wzdtuz ulicy,
wykonanie zjazdow do posesiji.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy przejezdnosci ulicy ,poprawy warunkéw

parkowania pojazdow. Nastgpi zdecydowana poprawa warunkéw trakcyjnych drogi.

1.4. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

2. Istnie] acy stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy:
a) jezdnia bitumiczna szerokosci 6,0 m obustronnie okraweznikowana;
b) po stronie lewej pas zieleni szerokosci od 3,0 — 2,3 m
c) po stronie prawej znajdujg sie istniejgce dwa parkingi 0 nawierzchni bitumicznej
wymagajgcej remontu, wjazd do szeregu garazy o nawierzchni bitumicznej oraz wjazd
do garazy o nawierzchni betonowej bardzo zniszczonej, po prawej stronie znajduje sie
chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni , szerokos¢ chodnika 1,5m

d) odwodnienie powierzchniowe .

Granice zewnetrzne opracowania wyznacza pas drogowy ul. Sowiakowskiego
Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego jest wystarczajgca z punktu widzenia celu
przeprowadzenia przebudowy drogi. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgéd

wiascicieli przylegtych nieruchomosci.

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem w pasie drogowym wystepujg nastepujgce
sieci uzbrojenia terenu:
a) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia;
b) linia elektroenergetyczna kablowa sredniego napiecia;
c) linia teletechniczna kablowa;
d) linia teletechniczna napowietrzna;
e) sie¢ kanalizacji sanitarnej;

f) sie¢ wodociggowa.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od

km0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Elementy projektowane

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Przyjete parametry techniczno — uzytkowe:

droga jednopasowa dwukierunkowa z mijankami,

warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego,
kategoria drogi — droga gminna,

predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h,

podstawowa szerokosc¢ jezdni — 6,0 m,

kategoria ruchu — KR2.

Pikietaz poczatku trasy km 0+008 zlokalizowano na krawedzi jezdni ulicy ul.

Zamoyskiego (droga krajowa nr 74). Pikietaz konca trasy km 0+340 zlokalizowano na granicy

krawedzi drogi gminnej ul. Liliowa.

W zakres robot wchodzg nastepujgce elementy podstawowe:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

rozbidrka istniejgcych kraweznikéwij,

wykonanie zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu,

wykonanie nawierzchni na istniejgcych parkingach,

wykonanie koryta pod konstrukcje zatoki postojowej wraz z wyprofilowaniem
| zageszczeniem,

utozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

uporzgdkowanie terenu budowy.

Powyzsze wyszczegolnienie dotyczy jedynie robot uznawanych za podstawowe.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrow zagospoda rowania terenu

Lp. Nazwa pozyciji J.m. llo §¢
1 2 3 4
1. | Dlugosc¢ przebudowywanej drogi gminnej m 332
2. | Powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym m? 1992
3. | Podstawowa szerokosc¢ jezdni m 6,0
4. | Powierzchnia zatok postojowych m2 427
5. | Powierzchnia parkingow m2 389
6. | llos¢ projektowanych kraweznikow --- 15x30 m 662

Najazdowych 15x22 m 288

Podstawowe informacje dotyczgce robot przedstawiono na Rys. Nr 2 bedgcym

formalnym Projektem Zagospodarowania Terenu przedstawionym w skali 1:500.

4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

5. Wptyw eksploatacji gorniczej

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie podlega

wplywom eksploatacji gorniczej.

Opracowat:
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane ogolne

1.1. Podstawa opracowania

a) mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

b) uzupetniajgce pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie,

c) uzgodnienia z Inwestorem,

d) obowigzujgce akty prawne,

e) warunki techniczne i literatura fachowa,

f) badania polowe makroskopowe podtoza gruntowego,

g) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

1.2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu budowlaneqo

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie mozliwosci komunikacji oraz
transportu na przedmiotowych odcinku drogi gminnej.

Realizacja inwestycji przyczyni sie do poprawy jakosci srodowiska naturalnego.
Zmniejszy sie ilosS¢ unoszgcego sie w powietrzu pytu i kurzu. Zmniejszy sie réwniez ilos¢
uszkodzen mechanicznych pojazdéw powstajgcych obecnie wskutek istniejgcych wybojow
i wybijania lub wyrzucania kotami luznych elementoéw nawierzchni. Nastgpi zdecydowana
poprawa warunkéw trakcyjnych drogi.

Program uzytkowy skitada sie z wykonania przebudowy nawierzchni w technologii betonu
asfaltowego.

W Zzadnym stopniu nie nastgpi zmiana przeznaczenia i wykorzystania terenu.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budow lanego

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcje odpowiadajgce
funkcji, ktdrg ma spetniac¢. Elementy inwestycji zostaty wkomponowane w istniejgcy krajobraz

i nie bedg zaktocac tadu architektonicznego.

2. Elementy projektowane

2.1. Warunki gruntowo —wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych, makroskopowych w podiozu
stwierdzono wystepowanie gruntéw piaszczystych o wysokim stopniu zageszczenia. Podtoze

zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

2.2. Plan sytuacyjny

2.2.1. Zalozenia projektowe

Przy projektowaniu ukiadu geometrycznego trasy przyjeto zalozenie o jak
najwierniejszym odwzorowaniu istniejgcego przebiegu ulicy Lesnej przy uwzglednieniu
istniejgcego przebiegu granic pasa drogowego oraz potozenia istniejgcych sieci uzbrojenia

terenu (sieC elektroenergetyczna kablowa, sie¢ teletechniczna kablowa).

2.2.2. Uklad geometryczny trasy

Projektowany uktad geometryczny trasy sktada sie z odcinkéw prostych

2.3. Profil podiu zny

Przy projektowaniu niwelety drogi gminnej przyjeto zalozenie o jak najwierniejszym
odwzorowaniu istniejgcego uksztattowania wysokosciowego jezdni.
Pochylenia wypadkowe w kazdym punkcie projektowanej nawierzchni zapewniajg

prawidtowy sptyw wod z nawierzchni jezdni.

2.4. Przekroje normalne i szczegobty konstrukcyjne

Przekroje normalne i szczegdlty konstrukcyjne projektowanych nawierzchni
wykonano w skali 1:50 i przedstawiono w czeSci rysunkowej Projektu

Architektoniczno — Budowlanego na Rys. Nr 3.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przekroj normalny zaktada daszkowy spadek poprzeczny jezdni o wartosci 2%

2.5. Konstrukcja nawierzchni

2.5.1. Istniej aca konstrukcja nawierzchni

Istniejgcg konstrukcje nawierzchni stanowi nawierzchnia bitumiczna zniszczona z
licznymi spekaniami
2.5.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
a) 4 cm — w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2 wg WT-2:2010,

b) skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM

dozowanie emulsji 0,45 kg/m?,

c) w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR 1-2 wg. WT 2010 (w
ilosci wg. tabeli wyréwnan)

d) Skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM dozowanie emulsji
0,45 kg/m2

e) Istniejgca podbudowa nawierzchni.

2.5.3. Projektowana konstrukcja zatok postojowych, nawierzchni pod pojemniki
seqgreqgacji odpadéw oraz zjazdow

a) 8 cm — kostka betonowa na podsypce cem. piaskowej

b) 15 cm - gbérna w-wa podbudowy z piasku stab. cem. o Rm — 5,0 MPa
c) 15cm - dolna w-wa podbudowy z piasku stab. cem. o Rm - 2,5 MPa
d) Podtoze gruntowe G1

2.5.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni na ist niej acych parkingach i wje zdzie do
garazu

a) 6 cm - kostka betonowa
b) 4 cm — podsypka cementowo piaskowa
c) istniejgca podbudowa

2.5.5. Projektowa nawierzchnia placu przed gara zami

a) 4 .cm - w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2 wg. WT 2010
b) $r. 3 cm w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W KR 1-2 wg. WT 2010

c) istniejgca podbudowa
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

2.5.6. Kraw ezniki

Nawierzchnia zatok postojowych , zjazdéw , parkingdéw od strony jezdni ograniczono
kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15x22 utozonym na tawie betonowej wyniesionym
w stosunku do nawierzchni +2 cm , od strony zewnetrznej nawierzchnie zatok parkingow
oraz zjazdéw zabezpieczono kraweznikiem 15 x30 wyniesionym w stosunku do nawierzchni
tych elementow +12 cm

2.5.7. Ztaczenia mi edzywarstwowe

Projekt przewiduje wykonanie potgczenia miedzywarstwowego z emulsji asfaltowe.

Dane techniczne skropienia przedstawiono na Rys. Nr 3.

2.5.8. Uksztaltowanie kraw edzi warstw asfaltowych

Projekt zaklada wykonanie uszczelnienia bocznych krawedzi warstwy asfaltowej

(uszczelnienie przy kraweznikach) poprzez zastosowanie tasmy typu denso.

2.6. Odwodnienie

Projekt zaktada odwodnienie drogi gminnej poprzez naturalny sptyw wod opadowych.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

2.7. Uzbrojenie terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem w pasie drogowym wystepujg nastepujgce
sieci uzbrojenia terenu:
a) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia;
b) linia elektroenergetyczna kablowa sredniego napiecia;
c) linia teletechniczna kablowa;
d) linia teletechniczna napowietrzna;
e) siec¢ kanalizacji sanitarnej;

f) sie¢ wodociggowa.

Wszelkie roboty w bezposrednim poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzic¢
sposobem recznym, pod nadzorem stosownych stuzb.

Projekt przewiduje wykonanie zabezpieczenia linii elektroenergetycznej kablowej
niskiego napiecia, sredniego napiecia

Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi min. fi od 65 do 110 mm
np. A 110 PS. Po wykonaniu zabezpieczenia ponad kablem w odlegtosci 20 cm, w jego osi
nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno - ostrzegawczg o szerokosci 20 cm. Nad linig
elektroenergetyczng niskiego napiecia nalezy utozyé tasme koloru niebieskiego, nad linig
elektroenergetyczng s$redniego napiecia tasme koloru czerwonego. To samo oznaczenie

dotyczy rur ostonowych wg. wydanych warunkow przez stosowne stuzby.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

2.8. Czasowa organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

Oznakowanie (wielkosci znakéw, wysokos¢ ich umieszczenia, odlegtos¢ od krawedzi
jezdni) nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem  Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczania na drogach.

Znaki zastosowane do oznakowania rob6t musza by¢ o jedng grupe wielkosci wyzszg niz
stosowane na danym odcinku drogi (drogi gminne — znaki male, zatem do zabezpieczenia
roboét stosujemy znaki duze).

Stupki znakow zastosowanych do oznakowania na czas rob6t powinny mie¢ wyréznik
w postaci naklejonego paska z zéttej folii pryzmatycznej odblaskowo — fluoroscencyjnej
(zalecane wymiary: szerokos¢ — 3 cm, dtugos¢ - 50 cm).

Pracownicy wykonujgcy roboty powinni by¢é ubrani w kamizelki odblaskowe koloru
zé6ltego.

Pozostate zabezpieczenia nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie i funkcjonowanie urzgdzen
ostrzegawczych.

Na kazdym etapie realizacji robot Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnienia

dojazdu do posesji mieszkancom, stuzbom ratunkowym oraz stuzbom technicznym.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od
kmO0+008 do km 0+340
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

. Postanowienia ko Acowe

. Catos¢ robdt nalezy odebra¢ zgodnie z postanowieniami ,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych” bedgcej zalgcznikiem do niniejszej
dokumentacji projektowe;.

. Postanowienia Projektu Budowlano — Wykonawczego majg charakter nadrzedny
w stosunku do ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych”.

. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢
zgodnos$¢é materiatéw i robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Badania

beda przeprowadzane przez niezalezne laboratorium.

Opracowat:
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INWESTOR:

GMINA JANOW LUBELSKI
ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janéw Lubelski

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ZADANIE:

PRZEBUDOWADROGI GMINNEJ UL. SOWIAKOWSKIEGO
W JANOWIE LUBELSKIM OD KM 0+008 DO KM 0+340

LOKALIZACJA:
JANOW LUBELSKI

Opracowat:
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Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

ze wzgl edu na specyfik e projektowanego obiektu budowlanego

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
specyfika wykonywanego obiektu budowlanego wymaga sporzadzenia planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia wedlug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s$¢
realizacji poszczeqolnych obiektow

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Lesnej w Janowie Lubelskim.

W zakres robét wchodzg nastepujgce elementy podstawowe:

a) rozbiorka elementow ulicy

b) wykonanie zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu,

c) wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni zatok postojowych wraz z
wyprofilowaniem i zageszczeniem

d) wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow ,parkingdw, placu pod pojemniki do segregacji
odpaddw

e) Wykonanie oznakowania,

f) uporzadkowanie terenu budowy.

Powyzsze wyszczegolnienie dotyczy jedynie robot uznawanych za podstawowe.
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2. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

W obrebie placu budowy wystepujg nastepujgce obiekty budowlane i elementy uzbrojenia

terenu:

a) droga krajowa,

b) droga gminna,

c) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia;

d) linia elektroenergetyczna kablowa sredniego napiecia;

e) linia teletechniczna kablowa;

f) linia teletechniczna napowietrzna,

g) sie¢ kanalizacji sanitarnej;

h) sie¢ wodociggowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu moqg ace
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie wystepujg elementy zagospodarowania stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
I urzgdzeniami technicznymi),
b) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napiecia;
c) linia elektroenergetyczna kablowa sredniego napiecia;
d) linia teletechniczna kablowa;
e) linia teletechniczna napowietrzna;
f) sie¢ kanalizacji sanitarnej;

g) sie¢ wodociggowa.
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4. \Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $slajgce skal e i rodzaje zaqgro zen oraz
miejsce i czas ich wyst apienia

Zagrozenia mogg wystepowac przy realizacji hastepujgcych robot:
a) roboty ziemne,
b) roboty budowlane nawierzchni drogowej,
c) roboty bitumiczne,

d) roziadunek materiatow.

Podstawowymi zagrozeniami bezpieczenstwa i zdrowia podczas prowadzenia robét
drogowych sa:
a) roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkow transportu

niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robo6t budowlanych,
CO najmniej w zakresie:
a) wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
c) odprowadzenia sciekéw lub ich utylizaciji,
d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e) zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
f) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie
recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz:

a) 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
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b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym

15 KV,

¢) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym
30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110
KV,

e) 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przed skrzyzowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi nalezy ustawic
znaki z informacjg o dopuszczalnych gabarytach przejezdzajgcych pojazdow.

Wykonywanie rob6t w bezposrednim sgsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno byé
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia.

Przejscia oraz strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone oraz oznakowane.

Sktadowiska materiatdw, wyrobow oraz maszyn powinny by¢ wykonane w sposob
wykluczajgcy mozliwosc¢ ich przemieszczenia w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne
oraz socjalne przeznaczone dla pracownikow.

Nalezy zapewni¢ pracownikom napoje podczas robot na otwartym terenie przy
temperaturze otoczenia ponizej 10C b gdz powyzej 25C.

Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie
Z wymaganiami producentow i przepisOw przeciwpozarowych.

llo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepiséw przeciwpozarowych.
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4.2. Roboty ziemne, korytowanie - zagro zenia wyst epujace przy wykonywaniu robot
ziemnych

a) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem réwniarki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robot:

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych,
teletechnicznych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢é one wykonywane od istniejgcej sieci
i sposobu wykonywania tych robot.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
obudowane.
Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac¢ sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest
zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.
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4.3. Roboty bitumiczne

Jezeli na drodze odbywa sie ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni byc¢
zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie sg jedynym
srodkiem zabezpieczenia, lecz uzupetnieniem tymczasowego oznakowania robot.

Jezeli w lepiszczu znajduje sie woda moze nastgpic kipienie. Lepiszcze wtedy burzy sie
I pieni, moze wyla¢ sie na zewnatrz oraz poparzy¢ robotnikow. Palgcego sie lepiszcza nie
nalezy gasi¢ wodg, lecz piaskiem, ziemig lub gasnicami. W celu unikniecia wylewania sie
Kipigcego lepiszcza nie nalezy catkowicie napetniaé¢ pojemnikow.

Kierunek prowadzenia robo6t natryskowych (skrapianie) jest zalezny od kierunku wiatru.
Opary oraz samo lepiszcze nie moze by¢ przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy
skrapianiu recznym) oraz zatrudnionych robotnikow.

Do mycia rgk z lepiszcza uzywa sie oleju Inianego. Innych srodkow, jak np. ropy naftowej,
benzyny uzywaé nie wolno.

Celem ograniczenia wielkosci emisji zanieczyszczeh do powietrza masy bitumiczne
powinny by¢ transportowane wywrotkami wyposazonymi w Ooponcze ograniczajgce emisje
oparow asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzi¢ w dni ciepte, kiedy temperatura mas
bitumicznych moze by¢ nizsza, a przez to mniejsze bedzie odparowanie substancji

odorotworczych.
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4.4. Maszyny i urz adzenia techniczne u zytkowane na placu budowy:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
I urzgdzen technicznych:

a) pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki, lemieszem rowniarki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych
(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

Wykonaweca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepnic organom kontroli dokumentacje
techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.
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5. Wskazanie sposobu instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy podjaé nastepujgce czynnosci oraz ustalié:
a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
d) zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

I obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:
a) szkolenie wstepne,
b) szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegoOlnych rodzajow
szkolenia. Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikOw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,
w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac¢
pracownikOw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone

w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

ROBOTY DROGOWE NADZORY PROJEKTOWANIE Ryszard Sirko ul. Tulipanowa 6 23-300 Jan6w Lub. 35



Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od km
0+008 do km 0+340
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegoélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonhczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie

do zakresu obowigzkow.
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6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych
w_strefach szczegdlneqo zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikac| e, umo zliwiaj acg szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro__zen

Nalezy przedsiewzigC nastepujgce podstawowe Srodki zapobiegajgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych:

- teren prowadzonych robdt bedzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu
odpowiednich barier bezpieczenhstwa,

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem zostang zabezpieczone przed
uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajgcy ich
eksploatacje,

- wykopy zostang przykryte pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu,

- wykop bedzie zabezpieczony barierkg o wys. 1,0 m a w nocy oswietlony swiattami

ostrzegawczymi,

Przed rozpoczeciem prac sprawdzone zostang maszyny pod kgtem dopuszczenia ich do
pracy. Szczeg06lng uwage nalezy zwrdci¢ na roztadunek materiatdbw za pomocg samochodow
samowytadowczych, aby nie dopusci¢ do wypadku.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac

| podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Przebudowa drogi gminnej ul. Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim od km

0+008 do km 0+340 .
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej, oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez Wykonawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi

zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania

sie tymi sSrodkami.

Opracowat:
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