PRZEKROJ NORMALNY
OD KM 0+130 DO KM0+151

57

15x30x100

KONSTRUKCJA ZATOKI:

8cm - Kotka brukowa betonowa

15 cm - W-wa goérna podbudowy z gruntu

stabilizowanego cementem Rm =5.0 MPa
15 cm - W-wa dolna podbudowy z gruntu

stabilizowanego cementem Rm =2.5 MPa

15x22x100

KONSTRUKCJA PARKINGU:

6¢cm - Kotka brukowa betonowa

4cm - Podsypka cementowo - piaskowa
Istniejgca konstrukcja

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

4cm - W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg

C 60 B 3 ZM w ilosci 0,4 kg/m2

6cm - W-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W
Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowag

C 60 B 3 ZM w ilosci 0,4 kg/m2
Istniejgca konstrukcja jezdni

PRZEKROJ NORMALNY
OD KM 0+151 DO KM 0+219

Istn. chodnik

15x30x100

KONSTRUKCJA ZATOKI:

kr. najazdo

: 15x3|
15x22x100 0x100

garaze

KONSTRUKCJA WJAZDU:

8cm - Kotka brukowa betonowa

15 cm - W-wa gérna podbudowy z gruntu

stabilizowanego cementem Rm =5.0 MPa
15 cm - W-wa dolna podbudowy z gruntu

stabilizowanego cementem Rm =2.5 MPa

8cm - Kotka brukowa betonowa

15 cm - W-wa goérna podbudowy z gruntu

stabilizowanego cementem Rm =5.0 MPa
15 cm - W-wa dolna podbudowy z gruntu

ul. J. Zamoyskiego
23-300 Janéw Lubelski

C 60 B 3 ZM w ilosci 0,4 kg/m2
6cm - W-wa wyrébwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

stabilizowanego cementem Rm =2.5 MPa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: NWESTOR
4cm - W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg GMINA JANOW LUBELSKI ROBOTY DROGOWE NADZORY PROJEKTOWANIE

mgr inz. Ryszard Sirko
ul. Tulipanowa 6, 23-300 Jané6w Lubelski

Skropienie emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg
C 60 B 3 ZM w ilosci 0,4 kg/m2
Istniejgca konstrukcja jezdni

Tytut rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Nazwa zadania:

NR RYSUNKU:

3.3
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. SOWIAKOWSKIEGO
W JANOWIE LUBELSKIM SKALA:
OD KM 0+008 DO KM 0+340 1:50
FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
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mgr inz. Ryszard Sirko
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