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Załącznik Nr 1 

Janów Lubelski, dnia 30.03.2019 r. 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego, oświadczam, że projekt  
budowlano - wykonawczy dla zadania pn.:  

„Przebudowa drogi gminnej ul Sowiakowskiego w Janow ie Lubelskim” 

opracowany dla Inwestora: 

Gmina Janów Lubelski 
ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 
i jest kompletny z punktu widzenia któremu ma służyć. 

 

 

        Podpis z pieczątką 

 

Projektant: mgr inż. Ryszard Sirko 
Upr. 31/Tbg/91 
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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

a) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

b) uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie, 

c) uzgodnienia z Inwestorem, 

d) obowiązujące akty prawne, 

e) warunki techniczne i literatura fachowa, 

f) badania polowe makroskopowe podłoża gruntowego, 

g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
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1.2. Lokalizacja inwestycji 

Przedsięwzięcie jest w całości zlokalizowane na terenie Gminy Janów Lubelski. 

Przebudowa drogi swoim zakresem obejmie następujące działki: 

 

Lp.  Nr działki Identyfikator działki Powierzchnia do od łączenia z działek 

1 2 3 4 

1 88/1 060505_4.0003.88/1 --------------------------- 

2 4266 060505_4.0003.4266 --------------------------- 

3 4275 060505_4.0003.4275 --------------------------- 
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1.3. Przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Sowiakowskiego w Janowie Lubelskim.  

Pikietaż początku trasy km 0+008 zlokalizowano 8 m od krawędzi jezdni ulicy Zmoyskiego( 

droga krajowa nr 74). Pikietaż końca trasy km 0+340 zlokalizowano na granicy krawędzi ul.  

Liliowej. 

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej polegająca na 

wykonaniu nawierzchni asfaltowej ,zmianie nawierzchni istniejących parkingów, wykonanie 

nawierzchni pod pojemniki na odpady komunalne, wykonanie zatoki postojowej wzdłuż ulicy, 

wykonanie zjazdów do posesji. 

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy przejezdności ulicy ,poprawy warunków 

parkowania pojazdów. Nastąpi zdecydowana poprawa warunków trakcyjnych drogi. 

1.4. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. 
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2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu – stan istniejący: 

a) jezdnia bitumiczna szerokości  6,0 m obustronnie okrawężnikowana; 

b) po stronie lewej pas zieleni szerokości od 3,0 – 2,3 m 

c) po stronie prawej znajdują się istniejące dwa parkingi o nawierzchni bitumicznej 

wymagającej remontu, wjazd do szeregu garaży o nawierzchni bitumicznej oraz wjazd 

do garaży o nawierzchni betonowej bardzo zniszczonej , po prawej stronie znajduję się 

chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni , szerokość chodnika 1,5m 

d) odwodnienie powierzchniowe . 

 

Granice zewnętrzne opracowania wyznacza pas drogowy ul. Sowiakowskiego 

 Szerokość istniejącego pasa drogowego jest wystarczająca z punktu widzenia celu 

przeprowadzenia przebudowy drogi. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania zgód 

właścicieli przyległych nieruchomości. 

. 

 

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem w pasie drogowym występują następujące 

sieci uzbrojenia terenu: 

a) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia; 

b) linia elektroenergetyczna kablowa średniego napięcia; 

c) linia teletechniczna kablowa; 

d) linia teletechniczna napowietrzna; 

e) sieć kanalizacji sanitarnej; 

f) sieć wodociągowa. 
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Elementy projektowane 

Przyjęte parametry techniczno – użytkowe: 

a) droga jednopasowa dwukierunkowa z mijankami, 

b) warstwa jezdna wykonana w technologii betonu asfaltowego, 

c) kategoria drogi – droga gminna, 

d) prędkość projektowa - Vp = 30 km/h, 

e) podstawowa szerokość jezdni  – 6,0 m, 

f) kategoria ruchu – KR2. 

 

Pikietaż początku trasy km 0+008 zlokalizowano na krawędzi jezdni ulicy ul. 

Zamoyskiego (droga krajowa nr 74). Pikietaż końca trasy km 0+340 zlokalizowano na granicy 

krawędzi drogi gminnej ul. Liliowa. 

 

W zakres robót wchodzą następujące elementy podstawowe: 

a) rozbiórka istniejących krawężnikówj, 

b) wykonanie zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu, 

c) wykonanie nawierzchni na istniejących parkingach, 

d) wykonanie koryta pod konstrukcję zatoki postojowej wraz z wyprofilowaniem  

i zagęszczeniem, 

e) ułożenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, 

f) uporządkowanie terenu budowy. 

 

Powyższe wyszczególnienie dotyczy jedynie robót uznawanych za podstawowe. 
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3.2. Zestawienie powierzchni i parametrów zagospoda rowania terenu 

Lp.  Nazwa pozycji J.m. Ilo ść 

1 2 3 4 

1. Długość przebudowywanej drogi gminnej m 332 

2. Powierzchnia utwardzona betonem asfaltowym m2 1992 

3. Podstawowa szerokość jezdni m 6,0 

4. Powierzchnia zatok postojowych m2 427 

5. Powierzchnia parkingów m2 389 

6. Ilość projektowanych krawężników ---   15x30 

                                                             Najazdowych 15x22 

m 

m 

662 

288 

 

Podstawowe informacje dotyczące robót przedstawiono na Rys. Nr 2 będącym 

formalnym Projektem Zagospodarowania Terenu przedstawionym w skali 1:500.  

4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

Projektowana inwestycja nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

5. Wpływ eksploatacji górniczej 

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega 

wpływom eksploatacji górniczej. 

 

Opracował:  
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OPIS TECHNICZNY 

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

a) mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

b) uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie, 

c) uzgodnienia z Inwestorem, 

d) obowiązujące akty prawne, 

e) warunki techniczne i literatura fachowa, 

f) badania polowe makroskopowe podłoża gruntowego, 

g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

h) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

1.2. Przeznaczenie i program u żytkowy obiektu budowlanego 

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie możliwości komunikacji oraz 

transportu na przedmiotowych odcinku drogi gminnej. 

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. 

Zmniejszy się ilość unoszącego się w powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość 

uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek istniejących wybojów  

i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Nastąpi zdecydowana 

poprawa warunków trakcyjnych drogi. 

Program użytkowy składa się z wykonania przebudowy nawierzchni w technologii betonu 

asfaltowego. 

W żadnym stopniu nie nastąpi zmiana przeznaczenia i wykorzystania terenu. 
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1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budow lanego 

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcję odpowiadające 

funkcji, którą ma spełniać. Elementy inwestycji zostały wkomponowane w istniejący krajobraz 

i nie będą zakłócać ładu architektonicznego. 

2. Elementy projektowane 

2.1. Warunki gruntowo – wodne 

Na podstawie przeprowadzonych badań polowych, makroskopowych w podłożu 

stwierdzono występowanie gruntów piaszczystych o wysokim stopniu zagęszczenia. Podłoże 

zakwalifikowano do grupy nośności G1. 

2.2. Plan sytuacyjny 

2.2.1. Założenia projektowe 

Przy projektowaniu układu geometrycznego trasy przyjęto założenie o jak 

najwierniejszym odwzorowaniu istniejącego przebiegu ulicy Leśnej przy uwzględnieniu 

istniejącego przebiegu granic pasa drogowego oraz położenia istniejących sieci uzbrojenia 

terenu (sieć elektroenergetyczna kablowa, sieć teletechniczna kablowa). 

2.2.2. Układ geometryczny trasy 

Projektowany układ geometryczny trasy składa się z odcinków prostych  

2.3. Profil podłu żny 

Przy projektowaniu niwelety drogi gminnej przyjęto założenie o jak najwierniejszym 

odwzorowaniu istniejącego ukształtowania wysokościowego jezdni. 

Pochylenia wypadkowe w każdym punkcie projektowanej nawierzchni zapewniają 

prawidłowy spływ wód z nawierzchni jezdni. 

2.4. Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne 

         Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni 

wykonano w skali 1:50 i przedstawiono w części rysunkowej Projektu  

Architektoniczno – Budowlanego na Rys. Nr 3. 
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Przekrój normalny zakłada daszkowy spadek poprzeczny jezdni o wartości 2%  

 

2.5. Konstrukcja nawierzchni 

2.5.1. Istniej ąca konstrukcja nawierzchni 

Istniejącą konstrukcję nawierzchni stanowi nawierzchnia bitumiczna zniszczona z 

licznymi spękaniami 

 2.5.2. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni  

a) 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 2 wg WT-2:2010, 

b) skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM 

dozowanie emulsji  0,45 kg/m2, 

c)  w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR 1-2 wg. WT 2010  (w 

ilości wg. tabeli wyrównań) 

d) Skropienie emulsja asfaltowa wolnorozpadowa C 60 B 5 ZM dozowanie emulsji       

0,45 kg/m2 

e) Istniejąca podbudowa nawierzchni. 

2.5.3. Projektowana konstrukcja zatok postojowych, nawierzchni pod pojemniki 
segregacji odpadów  oraz zjazdów  

a) 8 cm – kostka betonowa na podsypce cem. piaskowej 

b) 15 cm -  górna w-wa podbudowy z piasku stab. cem. o Rm – 5,0 MPa 

c) 15 cm -  dolna w-wa podbudowy  z piasku stab. cem.  o Rm – 2,5 MPa 

d) Podłoże gruntowe G1 

2.5.4.  Projektowana konstrukcja nawierzchni na ist niejących parkingach i wje żdzie do 
garażu 

      a)   6 cm - kostka betonowa 

       b)  4 cm – podsypka cementowo piaskowa 

       c)   istniejąca podbudowa  

2.5.5. Projektowa nawierzchnia placu przed gara żami  

    a)   4 cm -  w-wa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 11 S  50/70  KR 2  wg. WT 2010 

    b)    śr. 3 cm w-wa wyrównawcza  z betonu asfaltowego  AC 11W KR 1-2 wg. WT 2010 

     c)   istniejąca podbudowa 
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2.5.6. Kraw ężniki 

Nawierzchnia zatok postojowych , zjazdów , parkingów od strony jezdni ograniczono 
krawężnikiem  najazdowym o wymiarach 15x22 ułożonym na ławie betonowej wyniesionym 
w stosunku do nawierzchni +2 cm , od strony zewnętrznej nawierzchnie zatok parkingów 
oraz zjazdów zabezpieczono krawężnikiem 15 x30 wyniesionym w stosunku do nawierzchni 
tych elementów +12 cm 

2.5.7. Złączenia mi ędzywarstwowe 

Projekt przewiduje wykonanie połączenia międzywarstwowego z emulsji asfaltowej. 

Dane techniczne skropienia przedstawiono na Rys. Nr 3.  

2.5.8. Ukształtowanie kraw ędzi warstw asfaltowych 

Projekt zakłada wykonanie uszczelnienia bocznych krawędzi warstwy asfaltowej 

(uszczelnienie przy krawężnikach) poprzez zastosowanie taśmy  typu denso. 

2.6. Odwodnienie 

Projekt zakłada odwodnienie drogi gminnej poprzez naturalny spływ wód opadowych. 
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2.7. Uzbrojenie terenu 

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem w pasie drogowym występują następujące 

sieci uzbrojenia terenu: 

a) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia; 

b) linia elektroenergetyczna kablowa średniego napięcia; 

c) linia teletechniczna kablowa; 

d) linia teletechniczna napowietrzna; 

e) sieć kanalizacji sanitarnej; 

f) sieć wodociągowa. 

 

Wszelkie roboty w bezpośrednim pobliżu istniejących sieci uzbrojenia terenu prowadzić 

sposobem ręcznym, pod nadzorem stosownych służb. 

Projekt przewiduje wykonanie zabezpieczenia linii elektroenergetycznej kablowej 

niskiego napięcia, średniego napięcia 

Kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi min. fi od 65 do 110 mm 

np. A 110 PS. Po wykonaniu zabezpieczenia ponad kablem w odległości 20 cm, w jego osi 

należy ułożyć taśmę lokalizacyjno - ostrzegawczą o szerokości 20 cm. Nad linią 

elektroenergetyczną niskiego napięcia należy ułożyć taśmę koloru niebieskiego, nad linią 

elektroenergetyczną średniego napięcia taśmę koloru czerwonego. To samo oznaczenie 

dotyczy rur osłonowych wg. wydanych warunków przez stosowne służby. 
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2.8. Czasowa organizacja ruchu 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. 

Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczenia, odległość od krawędzi 

jezdni) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 

Znaki zastosowane do oznakowania robót muszą być o jedną grupę wielkości wyższą niż 

stosowane na danym odcinku drogi (drogi gminne – znaki małe, zatem do zabezpieczenia 

robót stosujemy znaki duże). 

Słupki znaków zastosowanych do oznakowania na czas robót powinny mieć wyróżnik  

w postaci naklejonego paska z żółtej folii pryzmatycznej odblaskowo – fluoroscencyjnej 

(zalecane wymiary: szerokość – 3 cm, długość - 50 cm). 

Pracownicy wykonujący roboty powinni być ubrani w kamizelki odblaskowe koloru 

żółtego. 

Pozostałe zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie urządzeń 

ostrzegawczych. 

Na każdym etapie realizacji robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnienia 

dojazdu do posesji mieszkańcom, służbom ratunkowym oraz służbom technicznym. 
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3. Postanowienia ko ńcowe 

1. Całość robót należy odebrać zgodnie z postanowieniami „Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” będącej załącznikiem do niniejszej 

dokumentacji projektowej. 

2. Postanowienia Projektu Budowlano – Wykonawczego mają charakter nadrzędny  

w stosunku do „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych 

badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Badania 

będą przeprowadzane przez niezależne laboratorium. 

 

Opracował:  
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INWESTOR: 

GMINA JANÓW LUBELSKI 
ul. Jana Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 
BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 

 

 

 

ZADANIE: 

PRZEBUDOWADROGI GMINNEJ UL. SOWIAKOWSKIEGO 
W JANOWIE LUBELSKIM OD KM 0+008 DO KM 0+340 

 

 

LOKALIZACJA:  

JANÓW LUBELSKI 

 

 

 

 

Opracował:  
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

ze wzgl ędu na specyfik ę projektowanego obiektu budowlanego 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

specyfika wykonywanego obiektu budowlanego wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  

23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść 
realizacji poszczególnych obiektów 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Leśnej w Janowie Lubelskim.   

 

W zakres robót wchodzą następujące elementy podstawowe: 

a) rozbiórka elementów ulicy 

b) wykonanie zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu, 

c) wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni zatok postojowych wraz z 

wyprofilowaniem i zagęszczeniem 

d)  wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów ,parkingów, placu pod pojemniki do segregacji 

odpadów 

e) Wykonanie oznakowania, 

f) uporządkowanie terenu budowy. 

 

Powyższe wyszczególnienie dotyczy jedynie robót uznawanych za podstawowe. 
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2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

W obrębie placu budowy występują następujące obiekty budowlane i elementy uzbrojenia 

terenu: 

a) droga krajowa, 

b) droga gminna, 

c) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia; 

d) linia elektroenergetyczna kablowa średniego napięcia; 

e) linia teletechniczna kablowa; 

f) linia teletechniczna napowietrzna; 

g) sieć kanalizacji sanitarnej; 

h) sieć wodociągowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu mog ące 
stwarza ć zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Na przedmiotowym terenie występują elementy zagospodarowania stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami  

i urządzeniami technicznymi), 

b) linia elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia; 

c) linia elektroenergetyczna kablowa średniego napięcia; 

d) linia teletechniczna kablowa; 

e) linia teletechniczna napowietrzna; 

f) sieć kanalizacji sanitarnej; 

g) sieć wodociągowa. 
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4. Wskazanie dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępuj ących podczas 
realizacji robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz 
miejsce i czas ich wyst ąpienia 

Zagrożenia mogą występować przy realizacji następujących robót: 

a) roboty ziemne, 

b) roboty budowlane nawierzchni drogowej, 

c) roboty bitumiczne, 

d) rozładunek materiałów. 

 

Podstawowymi zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia podczas prowadzenia robót 

drogowych są: 

a) roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

 

4.1.  Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie: 

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

c) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

e) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m,  

a dwukierunkowego 1,20 m. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż:  

a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
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b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym  

15 KV, 

c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym  

30 KV, 

d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 

KV, 

e) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Przed skrzyżowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi należy ustawić 

znaki z informacją o dopuszczalnych gabarytach przejeżdżających pojazdów. 

Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno być 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia. 

Przejścia oraz strefy niebezpieczne powinny być oświetlone oraz oznakowane. 

Składowiska materiałów, wyrobów oraz maszyn powinny być wykonane w sposób 

wykluczający możliwość ich przemieszczenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu. 

Na terenie budowy powinny być urządzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne 

oraz socjalne przeznaczone dla pracowników. 

Należy zapewnić pracownikom napoje podczas robót na otwartym terenie przy 

temperaturze otoczenia poniżej 10°C b ądź powyżej 25°C.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie  

z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 
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4.2.  Roboty ziemne, korytowanie - zagro żenia wyst ępujące przy wykonywaniu robót  
ziemnych 

a) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, lemieszem równiarki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robót: 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci energetycznych, 

teletechnicznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci  

i sposobu wykonywania tych robót. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są  

obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
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4.3.  Roboty bitumiczne 

Jeżeli na drodze odbywa się ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni być 

zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie są jedynym 

środkiem zabezpieczenia, lecz uzupełnieniem tymczasowego oznakowania robót. 

Jeżeli w lepiszczu znajduje się woda może nastąpić kipienie. Lepiszcze wtedy burzy się 

i pieni, może wylać się na zewnątrz oraz poparzyć robotników. Palącego się lepiszcza nie 

należy gasić wodą, lecz piaskiem, ziemią lub gaśnicami. W celu uniknięcia wylewania się 

kipiącego lepiszcza nie należy całkowicie napełniać pojemników. 

Kierunek prowadzenia robót natryskowych (skrapianie) jest zależny od kierunku wiatru. 

Opary oraz samo lepiszcze nie może być przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy 

skrapianiu ręcznym) oraz zatrudnionych robotników. 

Do mycia rąk z lepiszcza używa się oleju lnianego. Innych środków, jak np. ropy naftowej, 

benzyny używać nie wolno. 

Celem ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza masy bitumiczne 

powinny być transportowane wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające emisję 

oparów asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzić w dni ciepłe, kiedy temperatura mas 

bitumicznych może być niższa, a przez to mniejsze będzie odparowanie substancji 

odorotwórczych. 
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4.4.  Maszyny i urz ądzenia techniczne u żytkowane na placu budowy: 

Zagrożenia  występujące przy wykonywaniu  robót budowlanych  przy  użyciu maszyn  

i urządzeń technicznych: 

a) pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, lemieszem równiarki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

c) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację  

techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane  

kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 

posiadają kabin, powinny być:  

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

b) osłonięte w okresie zimowym. 
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5. Wskazanie sposobu instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy podjąć następujące czynności oraz ustalić: 

a) szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

d) zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  

i obuwia roboczego. 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

a) szkolenie wstępne,  

b) szkolenie okresowe. 

 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 

zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,  

w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone  

w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, 

a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 

oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 

do zakresu obowiązków. 

  



P r z e b u d o w a  d r o g i  g m i n n e j  u l .  S o w i a k o w s k i e g o  w  J a n o w i e  L u b e l s k i m  o d  k m  
0 + 0 0 8  d o  k m  0 + 3 4 0  
I N F O R M A C J A  B E Z P I E C Z E ŃS T W A  I  O C H R O N Y  Z D R O W I A  

 

 ROBOTY DROGOWE NADZORY PROJEKTOWANIE Ryszard Sirko ul. Tulipanowa 6 23-300 Janów Lub. 37 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym 
zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą 
ewakuacj ę na wypadek po żaru, awarii i innych zagro żeń 

Należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- teren prowadzonych robót będzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu 

odpowiednich barier bezpieczeństwa, 

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem zostaną zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację, 

- wykopy zostaną przykryte pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu, 

- wykop będzie zabezpieczony barierką o wys. 1,0 m a w nocy oświetlony światłami 

ostrzegawczymi, 

 

Przed rozpoczęciem prac sprawdzone zostaną maszyny pod kątem dopuszczenia ich do 

pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek materiałów za pomocą samochodów 

samowyładowczych, aby nie dopuścić do wypadku.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 

do zakresu obowiązków. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.   
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej, oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez Wykonawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 

zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 

się tymi środkami. 

 

 

Opracował: 
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