
     PRZEKRÓJ NORMALNY
 OD  KM 0+151 DO KM 0+219

4cm - W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Istniejąca konstrukcja jezdni

33

6

0,152,10,15

2,4

KONSTRUKCJA ZATOKI:

8cm - Kotka brukowa betonowa
15 cm - W-wa górna podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem  Rm = 5.0 MPa
15 cm - W-wa dolna podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem  Rm = 2.5 MPa
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2%

kr. najazdowy

15x22x100

kr. betonowy

15x30x100

0,15

kr. betonowy

15x30x100

Istn. chodnik

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową

 C 60 B 3 ZM w ilości 0,4 kg/m2

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową

 C 60 B 3 ZM w ilości 0,4 kg/m2

6cm - W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W
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+0,12

     PRZEKRÓJ NORMALNY
 OD  KM 0+130 DO KM0+151

4cm - W-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Istniejąca konstrukcja jezdni
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KONSTRUKCJA ZATOKI:

8cm - Kotka brukowa betonowa
15 cm - W-wa górna podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem  Rm = 5.0 MPa
15 cm - W-wa dolna podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem  Rm = 2.5 MPa

2% 2%

2%

kr. najazdowy

15x22x100

kr. najazdowy

15x22x100

kr. betonowy

15x30x100

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową

 C 60 B 3 ZM w ilości 0,4 kg/m2

Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową

 C 60 B 3 ZM w ilości 0,4 kg/m2

6cm - W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W

+0,02

+0,12

+0,02

KONSTRUKCJA PARKINGU:

4,7

+0,02

4cm - Podsypka cementowo - piaskowa
6cm - Kotka brukowa betonowa

Istniejąca konstrukcja
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KONSTRUKCJA WJAZDU:

8cm - Kotka brukowa betonowa
15 cm - W-wa górna podbudowy z gruntu

stabilizowanego cementem  Rm = 5.0 MPa
15 cm - W-wa dolna podbudowy z gruntu

stabilizowanego cementem  Rm = 2.5 MPa
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