PRZEDMIAR

OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL . SOWIAKOWSKIEGO W JANOWIE LUB. OD KM 0+008 DO KM 0+340
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.1{0119-03 nie réwninnym 0+008 -- 0+340
0.332 km 0.332
RAZEM 0.332
2|KNR 2-31  |Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3
d.1|0812-03
26.4 m3 26.400
RAZEM 26.400
3|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- [m
d.1|0813-03 piaskowej
660 m 660.000
RAZEM 660.000
4|KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1|0803-01 grubosci 6cm
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
5[KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubosci 20 cm  [m2
d.1|0804-01
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
6|KNR 2-31  |Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm (wjazdy do ga-|m?
d.1)0801-01 razy)
78 m? 78.000
RAZEM 78.000
7|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10X20 do ponownego wbudo- |m?2
d.1|0807-01 wania
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI
8/KNR 2-31  [Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa w iloci 0,45 kg/m2 m?2
d.2|1004-07 (pod w-wg wyréwnawczg oraz w-we Scieralng)
4458 m?2 4458.000
RAZEM 4458.000
9|KNR 2-31  [Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg z wbu- |t
d.2|0108-02 dowaniem mechanicznym (KR 1-2) 218,2 + 18,0 = 236,2
236.2 t 236.200
RAZEM 236.200
10[KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa [m?
d.2|0310-05 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm (KR-2 ) (nawierzch-
nia - 1992m2 , przy garazach-237m2)
2229 m?2 2229.000
RAZEM 2229.000
11|KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.2|0310-08 $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2229 m2 2228.000
RAZEM 2229.000
3 OBRAMOWANIA
12|KNR 2-31  [tlawa pod krawezniki ( najazdowe zwykle) (288+662) x 0,05225= 49,7 m3
d.3|0402-03
49.7 m3 49.700
RAZEM 49.700
13|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- [m
d.3|0403-03 mentowo-piaskowej
662 m 662.000
RAZEM 662.000
14|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 najazdowe cm na m
d.3|0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
288 m 288.000
RAZEM 288.000
15[KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko-|m
d.3|0407-05 wej zjazdy
46 m 46.000
RAZEM 46.000
4 PODBUDOWA ZATOK | PARKINGOW
16|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni (pod zatoki parkingowe , przy |m?2
d.4|0102-01 wejéciach do garazy, pod pojemniki na $miecie) w gruncie kat. II-IV - 40
cm gtebokosci koryta
534 m2 534.000
RAZEM 534.000
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17|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m2
d.4/0103-02 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
534 m2 534.000
RAZEM 534.000
18|KNR 2-31  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm-2,5 MPa wykony- [m2
d.4|0111-01 wana w betoniarni gr.w-wy 15 cm
534 m2 534.000
RAZEM 534.000
19|KNR 2-31  [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm -5,0 MPa wykony- |m?2
d.4|0111-01 wana w betoniarni - grubo$¢ podbudowy po zagegszczeniu 15¢cm
534 m2 534.000
RAZEM 534.000
5 NAWIERZCHNIA ZATOK | PARKINGOW
20|KNR 2-31  [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce  |m2
d.5/0511-03 cementowo-piaskowe| - zatoka postojowa i plac pod pojemniki zjazdy
534 m?2 534.000
RAZEM 534.000
21|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce  |m2
d.5|0511-02 cementowo-piaskowej $r. gr. 4cm parkingi+wjaz do garazy
389 m?2 389.000
RAZEM 389.000
22|KNR 2-31  |[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gruboséci 6 cm na podsypce |m?2
d.5|0511-02 cementowo-piaskowej ( kostka z rozbidrki )
45 m? 45.000
RAZEM 45.000
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
23|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt.
d.6|1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 2-31  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.6(1406-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|kalkulacja |zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi typu ARROT Kable elektryczne -[m
d.6|indywidual- |-- niebieska kabel niskiego napiecia -162 , czerwony wysokiego i $redniego
na napigcia - 145
307 m 307.000
RAZEM 307.000
26|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych [m2
d.6/0803-03 o grubosci 6 cm (frezowanie)
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
7 OZNAKOWANIE
27|KNR 2-31  |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.7/0702-01
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 2-31  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.7|0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ( 8 tarcz +2 tabliczki)
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 2-31  [Mechaniczne malowanie miejsca wydzielona dla niepelnosprawnych farbg [m2
d.7/0706-02 chlorokauczukowa jedno miejsce + przejscia
49 m2 49.000
RAZEM 49.000
30|KALKULA- |Przymocowanie progéw spowalniajgcych o wymiarach 1,7x1,8 szt.
d.7|CJA INDY-
WIDUALNA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31|KNR 2-01  |Humusowanie paséw zieleni z obsianiem trawa przy grubosci warstwy hu- [m2
d.8|0510-01 musu 5 cm
350 m?2 350.000
RAZEM 350.000
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