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Załącznik nr 1                                                                                                                                                                                         

do decyzji znak: OŚ.6220.1.16.2023, 

z dnia 11.07.2023 r. 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84. ust. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 

z późn. zm.). 

 

Nazwa przedsięwzięcia: 

„Remont drogi powiatowej nr 2820L Szklarnia – Flisy od km 0+003 do km 4+472” 

 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego polegającą na remoncie 

drogi powiatowej nr 2820L w lokalizacji od km 0+003 do km 4+472 o długości 4,469 km. 

Przedmiotowy odcinek położony jest w gminie Dzwola (od km 0+010 do km 4+472) oraz 

w gminie Janów Lubelski (od km 0+003 do km 0+010), w powiecie janowskim, 

województwie lubelskim. 

 Projektowany remont obejmuje w/w odcinek drogi powiatowej nr 2820L w lokalizacji 

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2819L (gm. Janów Lubelski) do parkingu przy 

Porytowym Wzgórzu (gm. Dzwola). 

Przedsięwzięcie usytuowane jest na następujących działkach drogowych: 

- 2864/2, obręb ewidencyjny Flisy, gmina Dzwola, 

- 2864/1, obręb ewidencyjny Flisy, gmina Dzwola, 

- 1200, obręb ewidencyjny Flisy, gmina Dzwola, 

- 7443/2, obręb ewidencyjny Ruda, gmina Janów Lubelski. 

Przedmiotowy odcinek drogi objętej inwestycją w całości przebiega przez tereny 

leśne.  

Inwestycja będzie charakteryzowała się następującymi parametrami: 

- klasa drogi L, 

 - kategoria ruchu KR2, 

 - szerokość jezdni 6,0 m, 

 - szerokość poboczy utwardzonych 2*0,75 m, 
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 - szerokość poboczy gruntowych 2*0,50 m, 

 - długość odcinka 4,469 km. 

Przewidziany zakres prac w ramach projektowanego remontu obejmował będzie: 

- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, 

- remont zjazdów publicznych i indywidualnych, 

- remont przepustów pod koroną drogi w km 0+009, 0+503, 3+109, 4+113, 4+332,  

- odtworzenie rowów odwadniających, 

- utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym szerokość 0,75 m, 

- uzupełnienie poboczy gruntem na szerokości 0,5 m, 

- wykonanie oznakowania drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

- roboty wykończeniowe, 

- uporządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji. 

W ramach inwestycji nie planuje się wycinki drzew. 

Całkowita powierzchnia przeznaczona pod projektowaną inwestycję wynosi ok. 46 

tys. m2. Powierzchnię asfaltowej jezdni w stanie docelowym wstępnie szacuje się na ok. 22,5 

tys. m2. Całkowita powierzchnia zajmowana przez nawierzchnie utwardzone po remoncie 

drogi wyniesie ok. 4,5 ha (w tym powierzchnia szczelna dróg ok. 2,3 ha). 

Dotychczasowy sposób użytkowania drogi nie ulegnie zmianie w wyniku realizacji 

inwestycji, poprawie ulegną jej parametry techniczne i użytkowe poprzez wykonanie nowej 

nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy gruntowych, remont przepustów pod koroną drogi. 

System odprowadzania wód opadowych i roztopowych pozostanie bez zmian. Wody 

opadowe z powierzchni istniejącej drogi po remoncie odprowadzane będą za pomocą 

spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących rowów położonych w obrębie pasa 

drogowego. Poprawa istniejącego systemu odwodnienia dróg będzie polegać na odpowiednim 

wyprofilowaniu spadków podłużnych i poprzecznych na całej szerokości jezdni, aby woda 

opadowa mogła swobodnie spływać do rowów, odtworzeniu istniejących rowów poprzez ich 

oczyszczenie i wyprofilowanie oraz remont przepustów pod koroną drogi. 

Ścieki bytowe z zaplecza budowy będą odprowadzone do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i sukcesywnie wywożone przez uprawnione podmioty do oczyszczalni 

ścieków. 

Roboty ziemne zostaną wykonane z wykorzystaniem lekkiego sprzętu (lekkiej 

koparki). 
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W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie remontu 5 przepustów pod koroną 

drogi w km 0+009, 0+503, 3+109, 4+113, 4+332. Roboty w tym zakresie zostaną 

ograniczone do niezbędnego minimum i będą obejmowały: rozebranie nawierzchni 

bitumicznej i podbudowy z kruszywa łamanego, wymianę części przelotowych przepustów 

wraz z wykończeniem ściankami czołowymi, wykonanie nasypów i zagęszczenie warstwy 

z piasku w korycie oraz ponowne wykonanie podbudowy i nawierzchni. Materiały z rozbiórki 

przepustów zostaną przewiezione na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Janowie Lubelskim 

z perspektywą ich ponownego wykorzystania, zaś pozostały materiał, taki jak gruz i ziemia, 

zostanie zagospodarowany przez wykonawcę. 

Remont przedmiotowej drogi powiatowej nie wprowadza w żadnym stopniu zmian 

przeznaczenia terenu objętego pasem drogowym, a doprowadzi jedynie do poprawy stanu 

technicznego nawierzchni oraz zapewni bezpieczeństwo ruchu wszystkich 

użytkowników drogi. 

Oś remontowanego odcinka drogi powiatowej nr 2820L pokrywa się z osią trasy 

istniejącej z uwzględnieniem ewentualnych korekt układu geometrycznego celem 

dostosowania jej szerokości do założeń projektowych. 

  Materiały wykorzystywane w toku budowy to: woda, piasek, kruszywo, emulsja 

asfaltowa, beton asfaltowy, beton cementowy, humus. Na obecnym etapie, przed ostatecznym 

wykonaniem projektu wykonawczego, nie są znane przewidywane ilości wykorzystywanej 

wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii w okresie 

realizacji inwestycji.  

 Szacunkowe zestawienie zużycia podstawowych materiałów i surowców podczas 

remontu obiektu to: 

- beton asfaltowy 45 376 m2, 

- kruszywo 12941 m2, 

- piasek 26 m2, 

- emulsja asfaltowa 46 267 m2, 

-  gleba i ziemia 807  m3, 

- woda 120 m3. 

Transport maszyn i materiałów będzie odbywał się po istniejących drogach publicznych. 

Planuje się wykorzystać paliwa (oleje oraz benzyny) do napędu pojazdów 

w szacunkowej ilości ok. 6 000 l. 
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Gospodarka odpadami na terenie inwestycji będzie prowadzona zgodnie z ustawą 

o odpadach. Odpady będą gromadzone w miejscach specjalnie wydzielonych. 

Zagospodarowaniem poszczególnych odpadów zajmą się firmy posiadające stosowne 

zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadem. 

Prognozowane (szacunkowe) ilości odpadów, które powstaną podczas realizacji 

inwestycji kształtują się następująco: 17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg 66 

m3,  17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 1427 m3, 20 

03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4,5 m3.  

Ziemia pochodząca z wykopów będzie wykorzystana do wykonania nasypów, o ile 

rodzaj oraz stan pozyskanego gruntu będzie spełniał wymagania normatywów drogowych. 

 Prace związane z realizacją przedsięwzięcia będą prowadzone w porze dziennej 

w godz. 6.00 — 22.00. 

Realizacja inwestycji odbędzie się na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. 

Przewidywany termin realizacji inwestycji to III kwartał 2023 r. 
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