
KANAŁ Z POLIMEROBETONU Z RUSZTEM ŻELIWNYM

KLASA C 250  H 150 DN 100
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betonowa kostka brukowa grubości 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1 :4 grubości 3 cm

podbudowa kanału odwodnienia liniowego z betonu klasy C20/25

podbudowa z mieszanki zawiązanej cementem klasy C3/4

warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem klasy C1,5/2,0
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Nazwa

inwestycji:

Funkcja:

Data: 07.2022

Nazwisko, uprawnienia:
Podpis:

Projektował:

Nazwa

projektu:

Nr rys.

Skala: 1:10

Szczegół odbudowy odwodnienia liniowego na zjazdach

z drogi powiatowej nr 2808L po wybudowaniu sieci kanalizacji

sanitarnej z podłączeniami do posesji w postaci łączników

i przyłączy

INVEST

ul. Diamentowa 5, 20-447 Lublin

tel. 531959135

e-mail: biuro@invest.lublin.pl

Sieć kanalizacji sanitarnej z podłączeniami posesji za pomocą

łączników oraz pompownie ścieków P1 i P4

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Sp. z o.o.  ul. Boh. Porytowego Wzgórza 46/48

 23-300 Janów Lubelski

Miejscowość Biała Druga gm. Janów Lubelski

mgr inż. Tadeusz Laskowski

upr. 2375/Lb/85
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