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NIP 862-157-57-58 Regon 830409590

Znak postepowania: ZP.271.10.2022.MM7

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.
»~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biata Druga”.

A. WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdéwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.) - zwanej ,ustawa Pzp”, Zamawiajacy
przekazuje ponizej tres¢ zapytan, ktore wplynely do Zamawiajacego wraz wyjasnieniami:

Pytanie 1: W SWZ zawarte zostaty zapisy: ,UWAGA: Z zakresu zamdwienia objetego projektem
technicznym wytacza sie wykonanie kanalizacji sanitarnej z tgcznikami i odbudowg
nawierzchni na odcinkach:

- od studni S1.18 do S2.14

- od studni S3 do S3.15

- od studni S4 do S4.24.

przy czym studnie S1.18, S3, S4 wchodzg w zakres robdét objetych zamdéwieniem.” Prosimy
o okre$lenie czy w zakresie zamdwienia jest réwniez cze$¢ kanalizacji na odcinku S4.5-54.21
wraz z przynaleznymi tgcznikami i uzbrojeniem?

Odpowiedz 1: Zakres zamodowienia nie obejmuje odcinka sieci kanalizacyjnej $4.5 - S4.21
wraz z przynaleznymi tacznikami i uzbrojeniem.

Pytanie 2: Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze przewiert hydrauliczny WPS
z zastosowaniem stalowej rury ostonowej jest metoda réwnowazng do metody przecisku
horyzontalnego rurami modutowymi PP oraz przecisku horyzontalnego rurami kamionkowymi.
Odpowiedz 2: W budowie lacznikéw i uzbrojenia (studnie systemowe z tworzywa
sztucznego @425mm i @600mm) istnieje problem duzej deniwelacji terenu
w obszarze ktorego, bedzie instalowane uzbrojenie (1aczniki i studnie). PowyzZsze
problemy spowodowaty, Ze przyjete zostaly rozwigzania zobrazowane w projekcie
technicznym. Ponadto administrator drogi powiatowej (ZDP w Janowie Lubelskim)
w decyzji nr DiM.4532.6.2022.MK z dnia 04.04.2022 r. uzgodnilt lokalizacje
projektowanego uzbrojenia z zastosowaniem rozwigzan zawartych w projekcie
technicznym. Zaproponowane przez wykonawce w pytaniu rozwigzania moga by¢
przyjete jako roéwnowazne, jednoczeSnie wykonawca przy zastosowaniu
zaproponowanego rozwiazania oraz aby rozwigzanie to bylo skuteczne powinien wzig¢
pod uwage:
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e Deniwelacje terenu w obszarze prowadzenia robot

o SkrzyZzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

e Minimalng glebokos$¢ posadowienia uzbrojenia - 1,7m od niwelety nawierzchni
jezdni

Wykonawca robot winien skutecznie rozwigza¢ problem wpiecia tacznikéw do
studzienek systemowych z tworzywa sztucznego #425mm i #600mm.

Zaproponowana przez wykonawce metoda instalacji rur kanatowych pod istniejgcymi
przepustami moze by¢ przyjeta jako réwnowazna w stosunku do rozwiazania
projektowego. W zwiazku ze zwiekszeniem sie Srednicy (rura ostonowa) instalowanego
uzbrojenia, a jednoczesnie wymogiem utrzymania zalozonych w projekcie rzednych
wysokosciowych posadowien kanatow, wykonawca rob6t powinien przeanalizowaé, czy
przy zastosowanej metodzie nie wystapi kolizja z istniejgcymi przepustami.

Pytanie 3: W opisie technicznym i STWIORB branzy sanitarnej umieszczono zapis ,UWAGA:
Uktad sterowniczy pompowni musi by¢ przystosowany do pracy w systemie monitoringu GPRS,
funkcjonujgcym na terenie Zamawiajacego”. W celu rzetelnej wyceny przepompowni prosimy o
podanie dostawcy monitoringu funkcjonujgcego na terenie Zamawiajgcego, lub podanie
wszystkich parametréw, jakie nalezy spetni¢ w celu wpiecia sie zaproponowanym systemem
monitoringu do istniejgcego systemu.

Odpowiedz 3: System monitoringu GPRS, funkcjonujacy na terenie Zamawiajgcego
(PGKiM Sp. z 0.0. Janow Lubelski) to system "Bumerang” firmy Ecol-Unicon.

Pytanie 4: W przedmiarze rob6t branzy drogowej ,Droga powiatowa Biata Il DZIAL 1

poz. 85 nalezy wykona¢ odwodnienie liniowe. Prosimy o informacje, czy odwodnienie nalezy
wykona¢ z nowego materiatuy, jesli tak prosimy o podanie parametréw odwodnienia (wymiary,
klasa obcigzenia) oraz zataczenie rysunkow.

OdpowiedZ 4: Odwodnienie liniowe nalezy odbudowa¢ na calej dlugosci istniejacego
odwodnienia , kanal odwodnienia liniowego wykona¢ z polimerbetonu z rusztem
zeliwnym klasy C 250 H 150 Dn 100,konstrukcje posadowienia kanatlu na zjezdzie
pokazano na zalgczonym rysunku.

Pytanie 5: Do przebudowy tacznikéw sieci z przytaczami sieci kanalizacji sanitarne;,
przewidziane zostaty rury modutowe PP instalowane metoda bezwykopowa. Z racji matej liczby
firm oferujacych ustuge przecisku takimi rurami oraz jednego producenta oferujacego taki
material, prosimy o potwierdzenie, Ze zastosowanie rur ostonowych stalowych montowanych
metodg przewiertu horyzontalnego WPS, wewngtrz ktérych umieszczone zostang rury
kamionkowe (analogiczne do tych montowanych na sieci), jest rozwigzaniem rownowaznym do
zaproponowanych w projekcie przeciskéw z rur modutowych PP.

Odpowiedz 5: Tak jak w odpowiedzi na pytanie 2.

Pytanie 6: W projekcie wykonawczym, pod dnem rzeki Biatej przewidziany zostat montaz rur
kanatu tlocznego PE Dn 90x54 mm w rurze ostonowej Dn 225x13,4 mm.
Na profilu kanatu ttocznego nie zaznaczono odcinka, ktéry nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej
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DN 225x13,4 mm. Prosimy o naniesienie na profil i PZT odcinka, na ktérym nalezy wykonaé
przewiert rurg ostonowg DN 225x13,4mm.

Odpowiedz 6: Przejscie kanatu ttocznego PE Dn 90x5,4mm pod dnem rzeki Bialej nalezy
wykonac bez rury ostonowej zgodnie z projektem technicznym.

B. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przediuza termin sktadania ofert, tym samym,
ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw, okreslone w Rozdziale 14 SWZ,

a mianowicie:

[ w Rozdziale 14, pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest: |
Termin sktadania ofert: 15.07.2022 r., godz. 10:00.

Lw Rozdziale 14, pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: |
Termin sktadania ofert: 20.07.2022 r., godz. 10:00.

’ w Rozdziale 14, pkt. 14.3 SWZ przed zmiana jest: [
Termin otwarcia ofert: 15.07.2022 r., godz. 11:00.

l w Rozdziale 14, pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: ]
Termin otwarcia ofert: 20.07.2022 r., godz. 11:00.

C. Powyzsze zmiany powoduja zmiane terminu zwiazania oferta, a mianowicie:

’ w Rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmiana jest: ’
Wykonawca jest zwigzany ofertg do 13.08.2022 r.

[ w Rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: |
Wykonawca jest zwigzany ofertg do 18.08.2022 r.

D. Powyzsza zmiana treSci SWZ powoduje zmiane tresci ogloszenia o zamoéwieniu
nr 2022/BZP 00222824/01 z dnia 2022-06-24 oraz zmiany postepowania
opublikowanego na:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1ae93788-d2eb-4092-b9ab-ad700fdb20a0

E. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz pozostata tres¢ SWZ pozostaje bez zmian.

F. W zalaczeniu:
1. Szczegét odbudowy odwodnienia liniowego (rysunek do odpowiedzi 4)
2. QOgtoszenie opublikowane w BZP dnia 13.07.2022 r.
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