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Spis tresci

Nr Nazwa/Tytul Nr Skala
strony arkusza

1 Strona tytutowa

2 Spis tresci
3 Os$wiadczenia projektantdw

4-9 Czg$¢ opisowa - architektoniczno-budowlana

10 Widok elewacji- dzwonnica - brama- Inwentaryzacja A.l.1 1:100
11 Widok elewacji — bramki przy dzwonnicy 2szt - Inwentaryzacja Al2 1:50
12 Widok elewacji — brama - Inwentaryzacja Al3 1:50
13 Widok elewacji- dzwonnica — brama - Architektura A2.1 1:100
14 Widok elewacji — bramki przy dzwonnicy 2szt - Architektura A22 1:50
15 Widok elewacji — brama - Architektura A23 1:50

16-17 | Uprawnienia i zaswiadczenia projektantéw
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OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane (Dz.U.2023.0.682 z p6Z. zm.)

Nazwa inwestycji:

Projekt wymiany stolarki okiennej, renowacja muréw, tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,
renowacja bramy wejSciowej na zabytkowej dzwonnicy murowanej, renowacja muréw i
tynkow oraz bramki wejSciowej na zabytkowych bramkach wej$ciowych 2 sztuki, renowacja
murow i tynkéw oraz bramy wjazdowej na zabytkowej bramie wjazdowej, renowacja muréw
i tynkéw zabytkowego muru koscielnego w Janowie Lubelskim

Inwestor:

Parafia Rzymskokatolicka Pw. §w Jana Chrzciciela, ul. Szewska 1, 23-300 Janéw Lubelski

dz. nr ew.:
1053 Janéw Lubelski obreb 0003 Janéw Lubelski Czwarty
Projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Autor: Branza:
mgr inz. arch. Projektowat
Barttomiej Drzewi Architektura

upr: 30/PKOKK/2017
w spec. Architektonicznej

mgr inz. arch. Sprawdzit

Marek Puchata Architektura

upr: WBPP-NB-8346/212/82
w spec. Architektoniczne;j

mgr inz.
Cezary Kottunowicz Projektowat
upr: LUB/0203/PWBKb/20 Konstrukcja
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz.
Rafat Suchanek Sprawdzit
upr: LUB/0302/PWBKb/16 Konstrukcja

w spec. konstrukcyjno-budowlane;j
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Czes¢ opisowa
do projektu Architektoniczno-Budowlanego

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wymiany stolarki okiennej, renowacja muréw, tynkéw wewnetrznych i
zewngtrznych, renowacja bramy wejsciowej na zabytkowej dzwonnicy murowanej, renowacja muréw i tynkéw oraz
bramki wej$ciowej na zabytkowych bramkach wej$ciowych - szt. 1 , renowacja muréw i tynkéw oraz bramy
wjazdowej na zabytkowej bramie wjazdowej, renowacja muréw i tynkéw zabytkowego muru koscielnego w Janowie
Lubelskim
Kategoria obiektu budowlanego: X
Inwestycja zlokalizowana na dzialce nr ew. 1053 Janéw Lubelski obreb 0003 Janéw Lubelski Czwarty

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
Projektowana inwestycja polega na wymianie stolarki okiennej, renowacja muréw, tynkéw wewnetrznych i
zewngtrznych, renowacja bramy wejsciowej na zabytkowej dzwonnicy murowanej, renowacja muréw i tynkéw oraz
bramki wejsciowe]j na zabytkowych bramkach wejsciowych - szt. 1, renowacja muréw i tynkéw oraz bramy
wjazdowej na zabytkowej bramie wjazdowej, renowacja muréw i tynkéw zabytkowego muru koscielnego w Janowie
Lubelskim

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna istniejgcych i

projektowanych obiektow budowlanych

Dzwonnica z bramg péznobarokowa. Usytuowana na osi fasady kosciota, wkomponowana w linie ogrodzenia,
z ktérym zintegrowana niewielkimi sptywami. Wzniesiona na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, z otworem
bramnym w przyziemiu. Zbudowana z cegly i otynkowana, nakryta dachem namiotowym pod blachg (pierwotnie pod
gontem);, skrzydta bramy metalowe, azurowe. Elewacje gtadkie, pozbawione podziatéw architektonicznych za
wyjatkiem uproszczonego belkowania w zwienczeniu i profilowanych cokotéw w elewacji frontowej i tylnej. Otwor
bramny zamknigty tukiem koszowym, otwory okienne (d. dzwonne) umieszczone na osi wszystkich elewacji,
zamknigte tukiem pétkolistym. W elewacji frontowej kwadratowa, profilowana ptycina z namalowanym monogramem
Marii, po bokach ktére dwie mniejsze z namalowanymi krzyzami, w d. wnece okiennej, ozdobionej impostami,
umieszczona figura MB, a po prawej stronie zegar stoneczny.
Mur z bramkami i bramg. Zasadnicza czg$¢ ogrodzenia, o tukowatym zakresie, otacza teren zespotu klasztornego od
strony frontowej oraz od pd-zach gdzie ogrodzenie wygigte potkoliscie na osi fasady kaplicy po pn stronie kaplicy
zachowany dodatkowo niewielki fragment pierwotnego ogrodzenia. Od frontu, na osi ko$ciota, wkomponowana jest w
ogrodzenie dzwonnica-brama, po obu stronach ktérej znajduja si¢ dwie niewielkie bramki, a w czesci pd-zach. Trzecia
wigksza. Ogrodzenie murowane z cegly i kamienia, otynkowane, nakryte daszkiem pulpitowym o spadku w kierunku
cmentarza ko$cielnego. Mur gtadki, zwienczony prostym gzymsem. Bramka zach. zintegrowana z murem niewielkimi
splywami, z otworem wejsciowym zamknigtym tukiem odcinkowym. Wejscie ujete parami pilastréw toskanskich
ustawionych na cokotach i dzwigajacych odcinki belkowania oraz tr6jkatny, ogzymsowany szczyt. Bramki przy
dzwonnicy ujete od frontu filarkami i zwiericzone ostrolukami, ogzymsowanymi szczytami, z prostokatnymi wnekami
w tymponach — obecnie pustymi od frontu, a wypetmionymi krzyzami od stron cmentarza kocielnego.
Program prac konserwatorskich:
Konserwacja tynkéw - dzwonnicy i muru ogrodzeniowego o diugosei ok. 37,00 m
- Wykonanie badan odkrywkowych w celu ustalenia historycznej kolorystyki elewacji
- Skucie odspojonych i rozwarstwionych tynkow
- Oczyszczenie powierzchni watkéw i zachowanych tynkéw (metoda strumieniowo-§cierng lub doczyszczenie reczne)
- Sptukanie pytu/ doczyszczenie powierzchni woda pod ci$nieniem
- Odgrzybienie porazonej biologicznie powierzchni $cian
- Ewentualne odsolenie zasolonych powierzchni $cian

- Naprawa spekan konstrukcyjnych o rozwartosci powyzej 3 mm pretami nierdzewnymi w formie spirali osadzonymi w
systemowej zaprawie

- Impregnacja watkéw i zachowanych partii tynkéw np. mineralnymi $rodkami wzmacniaiacymi

- Szpryc — fabrycznie wymieszana sucha zaprawa odporna na siarczany poprawiajaca przyczepnos¢ tynkéw do podtoza

- Wykonanie tynkéw renowacyjnych

- Ewentualne wklejanie w miejscu spekan siatki poliestrowei - wedle potrzeeby i do decyzji Inwestora
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- Wykonanie szlichty cienkowarstwowej o kolorze zblizonym do tynkéw tradycyjnych

- Odtworzenie Wérstwy wykonczeniowej w kolorze analogicznym do oryginatu ustalonego na podstawie wykonanych
przez wykonawce prob kolorystycznych na obiekcie

Konserwacja detali architektonicznych - dzwonnicy:
- Podklejenie odspojonych i rozwarstwionych detali
- Skucie fragmentéw dekoracji, ktére nie nadaja si¢ do podklejenia
- Oczyszczenie powierzchni detali architektonicznych metoda dobrang na podstawie prob
- Doczyszczenie powierzchni woda pod cisnieniem — splukanie pytu
- Odgrzybienie porazonej biologicznie partii dekoracji preparatem likwidujacym biologiczne skazenie podtozy
- Impregnacja zachowanych partii dekoracji np. preparatem na bazie krzemianéw
- Wykonanie obrzutki na catej skutej powierzchni
- Rekonstrukcja wigkszych ubytkéw dekoracji
—technika zalezy od rodzaju rekonstruowanej formy, ewentualnie uzycie

gotowych zapraw

- Uzupekienie ubytkéw formy kitem mineralnym barwionym w masie

- Odtworzenie warstwy wykornczeniowej w sposéb analogiczny do oryginahu ustalonego na podstawie badan lub kolor
farby dobrany zostanie komisyjnie na podstawie wykonanych przez wykonawce prob kolorystycznych

Konserwacja polichromii dzwonnicy-bramy:

- Wykonanie badan odkrywkowych w celu ustalenia czy w plycinach elewacji frontowej dzwonnicy-bramy zachowaty
si¢ historyczne polichromie oraz ustalenie pierwotnej kolorystyki obiektow dzwonnicy-bramy i muru z bramkami

- Wstepne usunigcie luznych zabrudzen

- Podklejenie odspojonych tynkéw $cian elewacji lub muru

- Zytowanie spekan

- Odczyszczenie polichromii z brudu

- Usunigcie wtornych przemalowan oraz wadliwych retuszy i zaplamien

- Warstwowe uzupeienie ubytkéw tynku

- Uzupenienie ubytkéw pobiat

- Uzupehienie ubytkéw oraz rekonstrukcja oryginalnej warstwy malarskiej, suche pigmenty w zywicy odwracalnej,
odporne na warunki atmosferyczne

- Utrwalenie powierzchni malowidet warstwa zabezpieczajaca przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i UV

Konserwacja rzezby matki boskiej w d. wnece okiennej elewacji frontowej - dzwonnicy: SEIRTA
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacja s
- Wykonanie badan odkrywkowych w celu ustalenia szczegétowej budowy, kolorystyki
- Oczyszczenie metoda dobrang na podstawie prob

- Uzupekmienie ubytkéw w technice oryginalne;j

- Opracowanie powierzchni gruntéw stosownie do oryginalnej powierzchni

- Werniksowanie retuszerkie partii polichromowanych

- Uzupehieni ubytkéw polichromii. Scalenie kolorystyczne nasladowczo do oryginatu ustalonego na podstawie badan
przy uzyciu artystycznych farb olejno-zywicznych

- Werniksowanie konicowe

Konserwacja stolarki okiennej na dzwonnicy:

- Zaktada si¢ wymiane stolarki okiennej na nowa o historycznej formie dostosowanej do bryty architektoniczne;j

dzwonnicy-bramy - przed zakupem i montazem stolarka do akceptacji Inwestora oraz Lubelskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Konserwacja elementéw metalowych - gléwnej bramy wejsciowej, bramy wjazdowej bocznej oraz bramki:

- Wykonanie dokumentacji stanu zachowania przed konserwacja

- Wstepne oczyszczenie z luznych zabrudzen recznie metodg mechaniczng

- Oczyszczenie metalowych elementéw z warstwy przemalowan i nawarstwien korozyjnych metoda dobrang na

podstawie prob

- Naniesienie ostony antykorozyjnej

- Uzupemhienie ewentualnych ubytkéw w technice analogicznej do oryginatu

- Pokrycie farba antykorozyjna

- Pokrycie farba dobrang do oryginatu na podstawie badan, w przypadku gdy nie da sig¢ ustali¢ oryginalnej kolorystyki,

pokrycie farba z opitkami metalu Iub bezbarwnym preparatem blokujacym korozje

Pazdziernik 2023 r.



Obrébki blacharskie - dzwonnicy i muru ( pow. daszkéw na murze ok. 90,51m2)

- Przeglad obrébek blacharskich

- Uszczelnienie potaczen pomiedzy poszczegdlnymi elementami blachy

- Wymiana skorodowanych elementéw

- Wykonanie ponownego potaczenia blachy z tynkiem - odpowiednimi preparatami dekarskimi
- montaz kolcéw przeciwko ptakom

4 Charakterystyczne parametry techniczne obiektow
budowlanych:

Powierzchnia zabudowy [m*] (PN-ISO 9836:1997) 39,8 - dzwonnica

Powierzchnia uzytkowa [m?*] (PN-ISO 9836:1997) -

Powierzchnia Netto [m?] (PN-ISO 9836:1997) -

Kubatura [m®] (PN-ISO 9836:1997) Ok 384 - dzwonnica

Wymiary budynku [m] 6,18x6,44 — dzwonnica

(w zakresie zamdfviema

Calkowita dlugos$c¢ muru [m] ok. 133,00 m — dt. mur ok 37 m murn)
Wys. do kalenicy [m] 10,49 - dzwonnica
ok 2,22 —mur
ok 3,35 — bramki
ok 4,84 - brama
Tlo$¢ kondygnacji 2 - dzwonnica

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie

posadowienia obiektu budowlanego
Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012r), poz. 463.
Przy opracowaniu dokumentacji uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku ,,Projektowanie geotechniczne
wedlug Eurokodu 7” (ITB Warszawa 2011).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463)
warunki gruntowe w podtozu w zaleznosci od przyjetej glebokosci i sposobu posadowienia bedzie mozna zaliczy¢ do
prostych. Kategoria geotechniczna obiektu I.

Odstapiono od wykonania dokumentacji geologicznej poniewaz zakres inwestycji nie zwieksza
obciazen na istniejace fundamenty.

6 Projektowane rozwigzania materialowe i techniczne, majace

wplyw na otoczenie, w tym Srodowisko
Projektowane rozwiagzania materiatowe i techniczne zgodnie z programem prac konserwatorskich pkt. 3

7 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
— liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Dzwonnica na poziomie przyziemia nie pelni funkcji mieszkalne;j. QITHE A G
Bramy i mur nie petia funkcji budynku .
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8 W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych
dostepnych dla osob niepelnosprawnych

Dzwonnica nie spetia funkcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Bramy i mur nie pehig funkcji budynku

9 Opis zapewnienia niezb¢ednych warunkow do korzystania z
obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa

wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne
Dzwonnica nie spemia funkcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Obiekt petni funkcje uzyteczno$ci publicznej —
kaplica. Bramy i mur nie pelia funkcji budynku

10 Charakterystyka ekologiczna
Projektowana inwestycja ze wzgledu na rodzaj, skale i charakter przedsiewziecia nie nalezy do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Obiekt nie wptywa negatywnie na srodowisko i otoczenie zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2019 r w sprawie rodzajéw przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko — nie jest
wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

11 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

11.1 Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu

odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych:
W obiekcie nie projektuje si¢ instalacji wodociagowej ani kanalizacji sanitarne;j.

11.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
W okresie realizacji inwestycji beda wystepowac uciazliwosci zwigzane z emisja zanieczyszczen do powietrza.
Sg to typowe rodzaje emisji dla kazdego obiektu kubaturowego, nie stanowigce odstepstwa od powszechnego
standardu. Skale emisji bedg mie$cily si¢ w ramach przyjetych, dopuszczalnych norm zaréwno krajowych, jak i
europejskich.

11.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw:

Speione zostang wymagania w zakresie ochrony $rodowiska przed odpadami. Przewiduje sie selektywne
gromadzenie odpadéw w odpowiednio wydzielonym miejscu i odpowiednio przystosowanych pojemnikach.
Uzytkownik zapewni gromadzenie odpadéw we wiasciwy sposéb w odpowiednich zbiornikach, tak aby nie
przedostawaly si¢ do $rodowiska substancje niebezpieczne.

114 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnoSci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Podstawowa uciazliwoscia dla srodowiska moze by¢ halas, powstajacy podczas prac budowlanych. Bedzie on
zwiazany wylacznie z praca cigzkich maszyn. Zaleca si¢ ograniczenie emisji hatasu przez zastosowanie pod maszyny
fundamentéw o konstrukcji thumigcej drgania, prawidtows eksploatacje urzadzen oraz zastosowanie najcichszych
proceséw technologicznych. Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac hatasu oraz wibracji przekraczajgcych
dopuszczalne normy nie bedzie Zrodtem sztucznych pol elektromagnetycznych.
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11.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢

ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
Wplyw na istniejgcy drzewostan — nie przewiduje si¢ wycinki drzew z uwagi na kolizj¢ z planowang

inwestycjg.
Wplyw obiektu na powierzchnie ziemi — ze wzglgdu na istniejacg infrastrukturg komunikacyjng i teren utwardzony nie
przewiduje sie wplywu na powierzchnie ziemi.
Wplyw obiektu na wody powierzchniowe i podziemne — wody opadowe z projektowanego budynku i terenu inwestycji
beda odprowadzane na teren biologicznie czynny.
Po zrealizowaniu projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na wody podziemne.
Budynek posadowiono powyzej poziomu wody gruntowej.
Wplyw obiektu na zdrowie ludzi — ze wzgledu na produkcje w budynku i elementy wyposazenia obiekt nie bgdzie
wptywat negatywnie na zdrowie ludzi przebywajacych w budynku tak jak mieszkajacych w sgsiedztwie.
Wplyw na inne obiekty budowlane — budynek nie bedzie wplywat negatywnie na inne obiekty budowlane na dziatce
inwestora tak jak i w sgsiedztwie. Budynek i elementy wyposazenia nie bedg emitowaé drgan, hatasu, ktéry mégtby
negatywnie oddziatywac na obiekty sasiednie.

12 Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrodel energii
Dzwonnica nie posiada instalacji ogrzewczej. Bramy i mur nie petnia funkeji budynku

13 W stosunku do budynku — analize techniczng i ekonomiczng
mozliwos$ci wykorzystania urzgdzen, ktore automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej
Dzwonnica nie posiada instalacji ogrzewczej. Bramy i mur nie pelnig funkcji budynku

14 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Dzwonnica posiada instalacje elektryczng istniejaca o$wietleniowa oraz gniazdkows.

15 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o
ktorych mowa w art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i
urzgdzen budowlanych ust. 1 pkt 4a — w przypadku budynkow

mieszkalnych wielorodzinnych
Dzwonnica nie petni funkcji budynku wielorodzinnego. Bramy i mur nie petnig funkcji budynku

Pazdziernik 2023 r.



16 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
Zgodnie zROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoéci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej § 3. - Obiekt nie wymaga uzgodnienia
Strefa pozarowa ZLI zakwalifikowana do klasy odporno$ci ogniowe;j ,,B”
Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa

Uwaga:

Dopuszcza sie zmiane uzytych materiatéw oraz rozwigzan w projekcie po wezesniejszych
konsultacjach z projektantem.

W sprawach nie objetych dokumentacja obowigzujg warunki techniczne, normy, atesty itp.

UWAGI KONCOWE
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z DOKUMENTACJA
TECHNICZNA, ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I POZWOLENIEM NA
BUDOWE. PRZESTRZEGAC ZASAD BHP. WSZYSTKIE WBUDOWANE
MATERIAEY POWINNY MIEC ATEST PRODUCENTA

Opracowat:
mgr inz. arch. Barttomi

/ Opracowat opinia geotechniczna,
e Drzewi ekspertyze techniczng:

17 mgr inz. Cezary Koltunowicz

upr: LUB/0203/PWBKb/20

Pazdziernik 2023 r.
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Y Dzwonnica - inwentaryzacja
dz nrew. 1053

— ) Obreb 0003
Janéw Lubelski

Tytut rysunku
Widok elewacji - dzwonnica-

mﬁaktu
P. B. Architektura

E Projektant: Podpis:

mgr inz. arch. Bartlomiej Drzewi
\ upr. 30/PKOKK/2017
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Lubelski Wojewé6dzki
Konserwator Zabytkéw
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20-113 Lublin
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Elewacja Pétnocno-Zachodnia

E-Pd-W
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PROJEKT

Lipa, ul. Lipowa 19a
37-470Zaklikow
bartlomiej.drz@gmail.com
+48 600 257 091

SERVICE

Projektowat:

odpis: | Tytut rysunku
mgr inz. arch. Bartlomiej Drzewi  / Widok elewacji - bramki przy dzwonnicy 2 szt.

upr. 30/PKOKK/2017

Faza projektu

P. B. Architektura

Dzwonnica - inwentaryzacja

dz nrew. 1053
Obreb 0003 Janoéw Lubelski

Skala rysunku
1:50

Numer arkusza Data

A1.2 09.202
all
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PROJEKT

SERVICE

Lipa, ul. Lipowa 19a
37-470Zaklikow

% / ‘ bartlomiej.drz@gmail.com
+48 600 257 091

Dzwonnica - inwentaryzacja
dz nrew. 1053

Obreb 0003

Janow Lubelski

Tytut rysunku
Widok elewacji - brama

Faza projektu

P. B. Architektura ﬁ

Projektant: Pﬁdpis:
mgr inz. arch. Bartlomiej Drzewi
upr. 30/PKOKK/2017

/

/

E-Pn-Z Elewacja Pétnocno-Zachodnia i

Skala rysunku
1:50

Nr arkusza Data

A1.3 09.2023
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D

PROJEKT

SERVICE

Lipa, ul. Lipowa 19a
37-470Zaklikéw
bartlomiej.drz@gmail.com
+48 600 257 091

Projekt wymiany stolarki okiennej, renowacja
murow, tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,
renowacja bramy wejSciowej na zabytkowej
dzwonnicy murowanej

dz nrew. 1053

Obreb 0003

Janéw Lubelski

Tytut rysunku
Widok elewacji - dzwonnica-brama

Faza projektu

P. B. Architektura

Projektant:
mgr inz. arch. Bartlomiej Drzewi
upr. 30/PKOKK/2017
Sprawdzit:

mgr inz. arch Marek Puchata
upr: WBPP-NB-8346/212/82
Skala rysunku

1:100

Nr arkusza Data

A.21 09.2023

1:}




Konserwacja detali

Konserwacja lub wymiana

architektoniczych

brébek blacharskich

Konserwacja tynkéw

Konserwacja tynkéw

Konserwacja elementéw

metalowych

E-Pn-Z Elewacja Pétnocno-Zachodnia

Konserwacja lub wymiana

Konserwacja detali
architektoniczych

brébek blacharskich

Konserwacja tynkéw

Konserwacja tynkéw

Konserwacja elementéw

metalowych

E-Pd-W Elewacja Potudniowo-VWschodnia

Projektowat:

mgr inz. arch. Barttomiej Drzewi
upr. 30/PKOKK/2017

Sprawdzit:

mgr inz. arch Marek Puchata

g P
upr: WBPP-NB-8346/212/82 ';%

=l

PROJEKT

SERVICE

Tytut rysunku
Widok elewacji - bramki przy dzwonnicy 2 szt.

Faza projektu

P. B. Architektura

Lipa, ul. Lipowa 19a
37-470Zaklikow
bartlomiej.drz@gmail.com

Renowacja muréw i tynkéwt(az bramki
wejsciowej na zabytkowych bramkach
wejsciowych 2 sztuki

+48 600 257 091 dz nr ew. 1053

Obreb 0003 Janéw Lubelski

Skala rysunku

1:50
Numer arkusza Data
A.2.2

09.2023
AR |

4 =
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Konserwacja detali

Konserwacja lub wymiana

architektoniczych

obrébek blacharskich

/

7

Konserwacja detali /

I architektoniczych

Konserwacja elementéw
metalowych

Konserwacja detal

]\

architektoniczych

Konserwacja detal

architektoniczych

Konserwacja tynkow

Konserwacja tynkéw

NN N 7

E-Pd-W

N 7 V4 N

£

Elewacja Potudniowo-Wschodnia

Konserwacja detali

Konserwacja lub wymiana

architektoniczych

obroébek blacharskich

Konserwacja detali

Konserwacja elementéw
metalowych

architektoniczych
Konserwacja tynkow

Konserwacja tynkéw

Lubelski Wojewdédzki
Konserwator Zabytkéw
ul. Archidiakoriska 4
20-113 Lublin
tel./fax 81 532-90-35, 81 532-59-37

Ustugi Projektowo-Nadzorcze w Budownictwie

=D

PROJEKT

SERVICE

Lipa, ul. Lipowa 19a
37-470Zaklikow
bartlomiej.drz@gmail.com
+48 600 257 091

Renowacja muréw i tynkéw oraz bramy
wjazdowej na zabytkowej bramie wjazdowej
dz nrew. 1053

Obreb 0003

Janow Lubelski

Tytut rysunku
Widok elewacji - brama

Faza projektu

P.B. Architektura 7

E-Pn-Z

Elewacja P6thocno-Zachodnia

Projektant: Podpis:
mgr inz. arch. Barttomiej Drze

upr. 30/PKOKK/2017 J
Sprawdzit:

mgr inz. arch Marek Puchata
upr: WBPP-NB-8346/212/82

<

Skala rysunku

1:50
Nr arkusza Data

A.23 09.2023
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. MAREK PUCHALA

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr WBPP-NB-8346/212/82,
jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéow RP

pod numerem: MP-0490.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2023 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0490-CA96-D345-B4EF-B4DE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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USEUGI PROJEKTOWO — NADZORCZE
W BUDOWNICTWIE

PROJEKT-SERVICE

PROJEKT

SERVICE

Bartlomiej Drzewi
ul. Lipowa 19a, Lipa, 37-470 Zaklikéw
Tel. 600 257 091 witryna: www.projekt-service.pl
e-mail: bartlomiej.drz@gmail.com

ZAY. ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
Strona Tytulowa

Inwestycja: Projekt wymiany stolarki okiennej,
renowacja murow, tynkéw wewnetrznych i
zewnetrznych, renowacja bramy wejSciowej na
zabytkowej dzwonnicy murowanej, renowacja murow i
tynkéw oraz bramki wejSciowej na zabytkowych
bramkach wejSciowych 2 sztuki, renowacja murow i
tynkéw oraz bramy wjazdowej na zabytkowej bramie
wjazdowej, renowacja muréw i tynkéw zabytkowego
muru ko$cielnego w Janowie Lubelskim

Adres inwestycji: dz nr ew. 1053 Jan6w Lubelski obreb
0003 Janéw Lubelski Czwarty, jedn. ewidencyjna
060505_4 Janéw Lubelski - miasto

Jednostka ewid. 060505 4.0003.1053

Kategoria obiektu budowlanego:

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Pw. §w Jana

X Chrzciciela, ul. Szewska 1, 23-300 Janéw Lubelski
Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien POW
Projektowat s
Architektura | zagospodarowanie, megr inz. arch. 30/PKOKK/2017 a
architekture Barttomiej Drzewi | w spec. Architektonicznej /
Spis tresci
Nr Nazwa/Tytul Nr Skala
strony arkusza
1 Strona tytutowa
2-4 Informacja BIOZ

IAYACINIK DO POZ

- dnia
< ullid

Pazdziernik 2023 r.
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USEUGI PROJEKTOWO — NADZORCZE
W BUDOWNICTWIE
PROJEKT-SERVICE
Barttomiej Drzewi

ul. Lipowa 19a, Lipa, 37-470 Zaklikéw

P R O J E K T S E R V | C E Tel. 600 257 091 1uiz‘;y;1a: www.projekt-service.pl

e-mail: bartlomiej.drz@gmail.com

INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE OCHRONY ZDROWIA
"BIOZ"

Inwestycja: Projekt wymiany stolarki okiennej, renowacja muréw, tynkow wewnetrznych i
zewnetrznych, renowacja bramy wej$ciowej na zabytkowej dzwonnicy murowanej, renowacja
muréw i tynkéw oraz bramki wejsciowej na zabytkowych bramkach wejSciowych 1szt.
renowacja muréw i tynkéw oraz bramy wjazdowej na zabytkowej bramie wjazdowej,
renowacja muréw i tynkéw zabytkowego muru koscielnego w Janowie Lubelskim

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka Pw. §w Jana Chrzciciela, ul. Szewska 1, 23-300 Janow
Lubelski

Adres budowy i nr dziatki: 1053 Janéw Lubelski obreb 0003 Janéw Lubelski Czwarty

; Opracowat:
mgr inz. arch. Barttomiej Drzewi

a2 3 4 (J—/ adres: Lipa, ul. Lipo
37-470

\ JLEWNIA VA
(‘“Y”::@:\,r*“ 08

’}O‘) - (D?VO th
zdnia t?O //{ »20)2 3/\ ‘

u Budownictwa,

owilska | Rolnictwa
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o INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacije ogdlne:

Projekt wymiany stolarki okiennej, renowacja muréw, tynkéw wewngtrznych i
zewnetrznych, renowacja bramy wejsciowej na zabytkowej dzwonnicy murowanej,
renowacja murdw i tynkow oraz bramki wejsciowej na zabytkowej bramki

wejsciowej 1 sztuka , renowacja murdéw i tynkéw oraz bramy wjazdowej na zabytkowej
bramie wjazdowej, renowacja murdéw i tynkéw zabytkowego muru koscielnego w Janowie
Lubelskim

Dz nr ew. 1053 Janoéw Lubelski obreb 0003 Jandéw Lubelski Czwarty

Parafia Rzymskokatolicka Pw. §w Jana Chrzciciela, ul. Szewska 1, 23-300 Janéw Lubelski

Czes¢ opisowa.:

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
Brak
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyst¢pujacych podczas budowy:
Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej Sm a w szczegdlnosci
- wykonywanie wiezby dachowej, otacenia dachu, krycia blachg, wykonywania

obrébek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz z dachu.
- wznoszenie $cian: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie stropéw : niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
- wykonywanie elewacji: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem
sie materiatu transportowego i uszkodzeniami dzwigu.
Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami
zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 1. w sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz.401
rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty robocze,rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach,
rozdzial 12 — Roboty murarskie i tynkarskie,
Przy wykonywaniu konstrukeji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw.; Dz. U. Nr 47 poz. 401
rozdziat 9 — Robota na wysokosciach, 13 — Roboty ciesielskie, rozdzial 17 — Roboty
dekarskie izolacyjne
Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani
z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu jw.; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny
i inne urzadzenia techniczne
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*  Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wykonujacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia

1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczanym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji

2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiescié¢ punkty pierwszej pomocy

obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownlkow

3. Telefon komérkowy umiesci¢ w pormeszczemu socjalnym oznaczonym na planie j/w

4. Kaski ochronne, umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

5. Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie j/w

6. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé o wysokosci min 1,5 m, oznakowa¢ na planie j/w

7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ci 15 cm, porgezy umieszezonych na
wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowego pomigdzy porgeza a deskg kraweznikows.

8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze,

9. Zainstalowaé o$wietlenie emitujace czerwone $wiatlo.

10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

11. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

12, Wykonaé skarpy zabezpieczajace wykop przez wodami opadowymi.

13. Zejécia do wykopu wykonaé¢ co 20m.

14.  Naterenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ drogg ewakuacyjng 1
oznaczy¢ na planie j/w

) OSTVWO X LOW
v Janovie JLE)C akim
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janéw Lubelski

Opracowal:
mgr inz. arch. Barttomiej Dyzewi
upr: 30/PKOKK/2017
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