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1. HISTORIA'

DZWONNICA-BRAMA
Dzwonnica-brama jako element zespotu klasztornego Dominikandw zostata wzniesiona

zapewne podczas gruntownej restauracji i przebudowy kosciota i klasztoru |. 1768-72.
Kilkakrotnie remontowana wraz z catym zespotem.

MUR Z BRAMKAMI

Doktadna data budowy ogrodzenia nie jest znana. Wzniesione zapewne w 3. ¢w. XVIII w.,
pierwotnie odrebne dla kosciofa z klasztorem i dla kaplicy pw. Objawienia. Zapewne na pocz.
XX w., po potfaczeniu obydwu placéw, czesé ogrodzenia zostata rozebrana. Prawdopodobnie

ok. pot. XIX w. odcinek frontowy czesciowo przebudowano wznoszac po obu stronach
dzwonnicy dwie zamknigte ostrotukowo bramki. Ogrodzenie kilkakrotnie remontowane wraz
z catym zespotem.

2. OPIS I BUDOWA TECHNOLOGICZNA?

DZWONNICA-BRAMA
Dzwonnica-brama péznobarokowa. Usytuowana na osi fasady kosciota, wkomponowana w

linie ogrodzenia, z ktérym zintegrowana niewielkimi sptywami. Wzniesiona na planie
kwadratu, dwukondygnacyjna, z otworem bramnym w przyziemiu. Zbudowana z cegly i
otynkowana, nakryta dachem namiotowym pod blachg (pierwotnie pod gontem); skrzydta
bramy metalowe, azurowe. Elewacje gtadkie, pozbawione podziatéw architektonicznych za
wyjatkiem uproszczonego belkowania w zwienczeniu i profilowanych cokotéw w elewacji
frontowej i tylnej. Otwoér bramny zamkniety tukiem koszowym, otwory okienne (d. dzwonne)
umieszczone na osiach wszystkich elewacji, zamkniete tukiem pétkolistym. W elewacji
frontowej kwadratowa, profilowana ptycina z namalowanym monogramem Marii, po bokach
ktérej dwie mniejsze z namalowanymi krzyzami; w d. wnece okiennej, ozdobionej
impostami, umieszczona figura MB, a po prawe;j stronie zegar stoneczny.

MUR Z BRAMKAMI
Zasadnicza czes¢ ogrodzenia, o fukowatym zarysie, otacza teren zespotu klasztornego od

strony frontowej oraz od pd.-zach., gdzie ogrodzenie wygiete pétkoliscie na osi fasady
kaplicy; po pn. stronie kaplicy zachowany dodatkowo niewielki fragment pierwotnego
ogrodzenia. Od frontu, na osi kosciota, wkomponowana jest w ogrodzenie dzwonnica-brama,
po obu stronach ktérej znajduja sie dwie niewielkie bramki, a w czesci pd.-zach. trzecia —
wieksza. Ogrodzenie murowane z cegly i kamienia, otynkowane, nakryte daszkiem
pulpitowym o spadku w kierunku cmentarza koscielnego. Mur gtadki, zwiericzony prostym

! Historia ze strony Narodowego Instytutu Dziedzictwa: https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-260552, Oprac. Bozena
Stanek-Lebioda, OT NID w Lublinie, 24.01.2019 r.
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gzymsem. Bramka zach. zintegrowana z murem niewielkimi sptywami, z otworem
wejsciowym zamknietym tukiem odcinkowym. Wejscie ujete parami pilastréw toskariskich
ustawionych na cokofach i dzwigajacych odcinki belkowania oraz tréjkatny, ogzymsowany
szczyt. Bramki przy dzwonnicy ujete od frontu filarkami i zwiericzone ostrotukowymi,
ogzymsowanymi szczytami, z prostokgtnymi wnekami w tympanonach — obecnie pustymi od
frontu, a wypetnionymi krzyzami od strony cmentarza koscielnego.

3. STAN ZACHOWANIA

Tynki i detale architektoniczne

DZWONNICA-BRAMA

Sciany elewacji zabrudzone, w dolnych partiach widoczne sa $lady wilgoci. Tynki spekane,
zdegradowane, miejscowo odspojone od podfoza. Wystepujg liczne ubytki tynkéw i warstwy
malarskiej. Detale architektoniczne elewacji z ubytkami formy. W ubytkach widoczne wtérne
uzupetnienia i reparacje. W ubytkach widoczne wtérne uzupetnienia i reparacje, warstwa
malarska spudrowana i ztuszczona, odspojona od podfoza, z ubytkami. Dodatkowo tynki
mocno zabrudzone z duzymi przebarwieniami i zaciekami w szczegdlnosci w dolnych
partiach. Miejscami wystepujg zawilgocenia co doprowadza do zmurszenia, wykruszania
wraz z odspajaniem tynku od podtoza. W kilku miejscach widoczne pekniecia murdw.
Widoczne slady wykwitéw solnych i siarczanéw, ktére powodujg bardzo mocny destrukt
tynkow.

MUR Z BRAMKAMI

Tynki ogrodzenia bardzo zdegradowane, spekane i odspojone od podioia. Miejscami
wystepujg duze ptaszczyznowe ubytki. Detale architektoniczne elewacji z ubytkami formy
i warstwy malarskiej. W dolnych partiach muru, szczegélnie od strony wewnetrznej,
wystepujg zawilgocenia, powierzchnia pokryta glonami w postaci duzych zielonych
przebarwien.

Figura Matki Boskiej w d. wnece okiennej elewacji frontowej

Rzezba zakurzona i zabrudzona z drobnymi ubytkami formy i warstwy malarskie;.

Elementy drewniane (stolarka okienna dzwonnicy- bramy)

Powierzchnia okien zabrudzona, widoczne ubytki warstwy malarskiej.

Elementy metalowe (skrzydta w przeswitach bram, zegar stoneczny)

Na elementach metalowych widoczne s$lady korozji. Warstwa malarska miejscowo
ztuszczona. Wystepuja drobne uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, wgniecenia,
wykruszenia warstwy malarskiej).




Obrébki blacharskie dzwonnicy oraz muru

Obrébki blacharskie oraz blaszane pokrycie muru w stanie zréznicowanym. Miejscowo
blacha lekko powyginana, wystepuja tez nieszczelnosci na taczeniach blachy z tynkiem.

4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Elewacja muru koscielnego

KONSERWACJA TYNKOW

- Wykonanie badan odkrywkowych w celu ustalenia szczegétowej budowy obiektu oraz
historycznej kolorystyki elewacji

- Skucie odspojonych i rozwarstwionych tynkéw zaleznie od zasiegu odspojen.

- Oczyszczenie powierzchni watkdéw i zachowanych tynkéw (metodg strumieniowo-
scierng lub doczyszczanie reczne).

- Sptukanie pytu/ doczyszczenie powierzchni wodg pod cisnieniem.

- Odgrzybienie porazonej biologicznie powierzchni $cian

- odsolenie zasolonych powierzchni $cian (mechanicznie lub metodg
migracji do rozszerzonego srodowiska.

- Naprawa spekan konstrukcyjnych o rozwartosci powyzej 3 mm pretami
nierdzewnymi w formie spirali osadzonymi w systemowej zaprawie.

- Impregnacja watkéw i zachowanych partii tynkdw np. mineralnym S$rodkiem

wzmacniajagcym przeznaczonymi do wzmacniania strukturalnego lub powierzchniowego ostabionego muru,

- Szpryc- fabrycznie wymieszana sucha zaprawa odporna na siarczany

- Ewentualne wklejanie w miejscu spekan siatki poliestrowe;j
- wedle potrzeby i do decyzji Inwestora

- Wykonanie tynkéw renowacyjnych




Wykonanie szlichty cienkowarstwowej o kolorze zblizonym do tynkéw tradycyjnych

Odtworzenie warstwy wykoiczeniowej w kolorze analogicznym do oryginatu
ustalonego na podstawie badarn lub kolor farby dobrany zostanie komisyjnie na
podstawie wykonanych przez wykonawce préb kolorystycznych na obiekcie.

KONSERWACJA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH ELEWACII MURU (GZYMSY, ,
OBRAMIENIA OTWOROW)

Podklejenie odspojonych i rozwarstwionych detali i gzymsoéw.

Skucie fragmentéw dekoracji, ktére nie nadaja sie do podklejenia.

Oczyszczenie powierzchni detali architektonicznych metodg dobrang na podstawie
préob (strumieniowo- Scierna, oczyszczanie termiczne, chemiczne oraz mechaniczne
doczyszczanie nozami i szczotkami).

Doczyszczenie powierzchni wodg pod cisnieniem/ sptukanie pytu.

Odgrzybienie porazonej biologicznie partii dekoracji preparatem likwidujgcym
biologiczne skazenie podtozy

Impregnacja zachowanych partii dekoracji np. preparaty na bazie krzemianéw

przeznaczone do wzmacniania strukturalnego lub powierzchniowego ostabionego
muru.
Wykonanie obrzutki na catej skutej powierzchni

Rekonstrukcja wiekszych ubytkéw dekoracji

- technika
zalezna od rodzaju rekonstruowanej formy, ewentualne uzycie gotowych zapraw do
wykonywania gzymsoéw ciggnionych i odlewow

Uzupetnienie ubytkéw formy kitem mineralnym barwionym w masie

Odtworzenie warstwy wykonczeniowej w sposéb analogiczny do oryginatu
ustalonego na podstawie badan lub kolor farby dobrany zostanie komisyjnie na
podstawie wykonanych przez wykonawce préb kolorystycznych




KONSERWACJA POLICHROMII DZWONNICY-BRAMY (MONOGRAM MARYINY, KRZYZE) LUB
W PRZYPADKU ODNALEZIENIA HISTORYCZNEJ POLICHROMII NP. W PLYCINACH DZWONNICY-BRAMY
- POZA ZAKRESEM ZAMOWIENIA

- Wykonanie badarn odkrywkowych w celu ustalenia czy w ptycinach elewacji frontowe;j
dzwonnicy-bramy zachowaty sie historyczne polichromie (widoczne na zdjeciach
archiwalnych) oraz ustalenia pierwotnej kolorystyki obiektéw dzwonnicy-bramy
i muru z bramkami.

- Wstepne usuniecie luznych zabrudzen (kurz, pajeczyny itd.)

- Podklejenie odspojonych tynkéw $cian elewacji lub muru specjalng zaprawa do iniekcji i wzmocnienia

. Zylowanie spekan. odspojonych powlok malarskich

- Odczyszczenie polichromii z brudu.

- Usuniecie wtérnych przemalowan oraz wadliwych retuszy i zaplamien (metoda
dobrana na podstawie testow)

- Warstwowe uzupetnienie ubytkéw tynku (tynk renowacyjny )

- Uzupetnienie ubytkéw pobiat.

- Uzupetnienie ubytkéw oraz rekonstrukcja oryginalnej warstwy malarskiej, suche
pigmenty w zywicy odwracalnej, odpornej na warunki atmosferyczne

- Utrwalenie powierzchni malowidet warstwag zabezpieczajgca przed dziataniem
warunkdéw atmosferycznych i UV.

KONSERWACJA RZEZBY MATKI BOSKIEJ w d. wnece okiennej elewacji frontowej = POZ,A ZAKRESEM
ZAMOWIENIA

- Wykonanie dokumentac;ji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacja.

- Wykonanie badan odkrywkowych w celu ustalenia szczegétowej budowy
technologicznej i pierwotnej kolorystyki.

- Oczyszczenie metodg dobrang na podstawie préb.

- Uzupetnienie ubytkéw w technice oryginalne;j.

- Opracowanie powierzchni gruntéw stosownie do oryginalnej powierzchni.

- Werniksowanie retuszerskie partii polichromowanych.

- Uzupetnienie ubytkéw polichromii. Scalenie kolorystyczne nasladowczo do
oryginatu ustalonego na podstawie badan przy uzyciu artystycznych farb olejno-
zywicznych.

- Werniksowanie koricowe.

KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH (STOLARKA OKIENNA) - POZA ZAKRESEM ZAMOWIENIA

Zaktada sie wymiane okien na nowe
o historycznej formie dostosowanej do bryty architektonicznej dzwonnicy-bramy.

elementy drewniane

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania przed konserwacja.




KONSERWACJA ELEMENTOW METALOWYCH (skrzydta w prze$witach bram, zegar stoneczny, okucia
okien, zawiasy, klamki i inne) - POZA ZAKRESEM ZAMOWIENIA

- Wykonanie dokumentacji stanu zachowania przed konserwacja.

- Wstepne oczyszczenie z luznych zabrudzen recznie metoda mechaniczna.

- Oczyszczanie metalowych elementéw z warstw przemalowan i nawarstwien
korozyjnych metoda dobrang na podstawie préb (chemiczng, mechaniczna,
strumieniowo-$cierng).

- Naniesienie ostony antykorozyjnej.

- Uzupetnienie ewentualnych ubytkdw w technice analogicznej do oryginatu.

- Pokrycie farba antykorozyjna

- Pokrycie farba dobrana do oryginatu na podstawie badan, w przypadku gdy nie da sie
ustali¢ oryginalnej kolorystyki, pokrycie farbg z opitkami metalu

lub bezbarwnym preparatem blokujgcym
korozje.

OBROBKI BLACHARSKIE - na murze ogrodzenia

- Przeglad obrébek blacharskich.

- Uszczelnienie potaczen pomiedzy poszczegdlnymi elementami blachy.




- Wymiana skorodowanych elementéw.

- Wykonanie ponownego potaczenia blachy z tynkiem odpowiednimi preparatami np. dekarskimi,
3l montaz kolcdw przeciw ptakom.

MGR KONSERWATOR DZIEL SZTUKI
Paatina Wiskijowska
T > w3694
Tel.53340171 5’/‘* ba
¢-mail; pwirkijowska(l gmail.com
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SPIS FOTOGRAFII

Dzwonnica-brama wraz z murem w zespole kosciota parafialnego pw. Sw. Jana
chrzciciela w Janowie Lubelskim. Widok ogélny. Stan przed konserwacja.
Dzwonnica-brama w zespole kosciota parafialnego pw. Sw. Jana chrzciciela w Janowie
Lubelskim. Elewacja frontowa. Stan przed konserwacja.

Dzwonnica-brama w zespole kosciota parafialnego pw. Sw. Jana chrzciciela w Janowie
Lubelskim. Elewacja boczna i tylna. Stan przed konserwacja.

Dzwonnica-brama w zespole koéciota parafialnego pw. Sw. Jana chrzciciela w Janowie
Lubelskim. Elewacja boczna -zachodnia. Stan przed konserwacja.

Dzwonnica-brama w zespole kosciota parafialnego pw. Sw. Jana chrzciciela w Janowie
Lubelskim. Fragment cokotu. Stan przed konserwacja.

Mur z bramkami w zespole ko$ciota parafialnego pw. Sw. Jana chrzciciela w Janowie
Lubelskim. Elewacja frontowa. Stan przed konserwacja.

Bramka muru w zespole kosciota parafialnego pw. Sw. Jana chrzciciela w Janowie
Lubelskim. Widok od strony zewnetrznej. Stan przed konserwacja.

Mur z bramkami w zespole kosciota parafialnego pw. Sw. Jana chrzciciela w Janowie
Lubelskim. Fragment elewacji od strony drogi. Stan przed konserwacjg.

Bramka muru w zespole kosciofa parafialnego pw. Sw. Jana chrzciciela w Janowie
Lubelskim. Widok od strony wewnetrznej. Stan przed konserwacja.

Mur z bramkami w zespole koéciota parafialnego pw. Sw. Jana chrzciciela w Janowie
Lubelskim. Fragment elewacji od strony podwdrza koscielnego. Stan przed
konserwacja.

Mur z bramkami w zespole kosciota parafialnego pw. Sw. Jana chrzciciela w Janowie
Lubelskim. Fragment elewacji od strony podwérza koscielnego. Stan przed
konserwacja.

Mur z bramkami w zespole kosciota parafialnego pw. Sw. Jana chrzciciela w Janowie
Lubelskim. Fragment elewacji strony od podwdrza koscielnego. Stan przed
konserwacja.
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