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 projektowany kanał sanitarny  Dn200 mm usytuowany w pasie drogowym drogi gminnej nr 

108884L na działce nr ewid. 443 (obręb Biała Pierwsza)  od studni  S6 do studni S6.6, 

 projektowane przyłącza Dn 160 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

3.1. DROGA GMINNA NR 108884L  (NA DZIAŁCE NR EWID. 443 -  OBRĘB BIAŁA PIERWSZA) 

Droga gminna zlokalizowana na działce nr ewid. 443 ma jezdnię szerokości 6,5m  

o nawierzchni asfaltowej bez chodników z poboczami ziemnymi. 

Stan techniczny nawierzchni jezdni dobry. 

3.2. DROGA GMINNA NR 108883L  (NA DZIAŁ. NR EWID. 223, 224, 191, 107  -  OBRĘB BIAŁA 

DRUGA ) 

Droga gminna zlokalizowana na działkach nr ewid. 223 i 224 ma jezdnię szerokości od  

5,0 do 5,2 m o nawierzchni asfaltowej . Chodnik jednostronny o nawierzchni z kostki 

betonowej  szerokości 1,5 m usytuowany jest bezpośrednio przy krawężniku jezdni na długości 

ok. 22 m liczonej od krawędzi jezdni drogi powiatowej. Na pozostałym odcinku drogi 

chodników nie ma. Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodnika dobry. 

Droga gminna zlokalizowana na działkach nr ewid. 191, 107 i 108 ma jezdnię o zmiennej 

szerokości od 4,3 do 5,3 m o nawierzchni asfaltowej bez chodników. Nawierzchnia drogi 

częściowo ograniczona jest krawężnikami betonowymi wystającymi. 

Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodnika dobry. 

3.3. DROGA WEWNĘTRZNA NA DZIAŁCE NR 222 (OBRĘB BIAŁA DRUGA) 
Droga ma jezdnię szerokości 6,0 m o nawierzchni asfaltowej . Chodnik o nawierzchni z kostki 

betonowej o szerokości od 1,5m do 2,5m usytuowany jest bezpośrednio przy krawężniku 

jezdni w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2808L ( ul. Bialska). Stan techniczny 

nawierzchni jezdni i chodnika dobry. 

3.4. DROGA WEWNĘTRZNA NA DZIAŁCE NR 1389 (OBRĘB BIAŁA PIERWSZA) 

Droga ma nawierzchnię ulepszoną żużlem i destruktem bitumicznym szerokości ok.2,5 m. Stan 

techniczny średni i miejscami zły. 

4. STAN PROJEKTOWANY 

W projekcie odtworzenia nawierzchni bitumicznych drogi gminnej nr 108883L  i drogi 

wewnętrznej na działce nr 222  ujęte jest wykonanie podbudowy i warstwy wiążącej 

nawierzchni bez warstwy ścieralnej ( na podstawie uzgodnień z Inwestorem) a  dla drogi 

gminnej nr 108884L ujęte jest wykonanie warstw podbudowy i warstwy ścieralnej nad 

projektowanym kanałem sanitarnym Dn 200 o szerokości  wykopu 1,0 m i szerokości 

odtworzenia 1,5 m oraz nad projektowanymi przyłączami Dn 160 o szerokości wykopu 0,9 m i 

szerokości odtworzenia 1,4 m. 

W miejscu występowania studni rewizyjnych szerokość wykopu wynosi 2,5m x 2,5m  

a szerokość odtwarzanej podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni jezdni wynosi  

3,0m x 3,0m. 
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Projekt obejmuje odbudowę nawierzchni chodników, zjazdów i podjazdów na terenie posesji o 

szerokości wykopów 0,9 m i szerokości odtwarzania 1,3 m oraz trawników w pasie drogowym i 

na terenie posesji o szerokości wykopu 0,9m i szerokości odtworzenia 1,3m.  

4.1. REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ  NR 108883L  NA DZIAŁKACH  NR 

EWID. 223, 224, 191, 107, 1420  ( PRZEKROJE 4 – 4; 5 – 5 ; 6 – 6; 7- 7 ; 8 – 8 ; 9 – 9 ; 10 – 

10 ). 
Wykopy  pod kanał o szerokości 1,0 m i pod przyłącza o szerokości 0,9 m na całej głębokości 

należy wypełnić piaskiem średnioziarnistym zagęszczanym warstwami o wskaźniku Is=1,0 do 

głębokości 1,2 m liczonej od spodu podbudowy a poniżej 1,2 m o wskaźniku Is=0,97. 

Dolną i górną warstwę podbudowy oraz warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego należy 

wykonać po 25 cm szerzej z każdej strony wykopu w stosunku do zasypki wykopu. 

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni drogi jest następująca: 

 warstwa wiążąca grub.6 cm z betonu asfaltowego  AC 16 W 50/70 wg PN-EN-13108-1 

 górna warstwa podbudowy grub. 15 cm z mieszanki niezwiązanej o ciągłym uziarnieniu  

0/31,5 mm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

 dolna warstwa podbudowy grub. 15 cm z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 wg 

PN-S -96012. 

Przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego podbudowę z mieszanki niezwiązanej 

oraz krawędzie istniejącej nawierzchni bitumicznej należy skropić asfaltem. 

4.2. REMONT NAWIERZ. BITUMICZNEJ DROGI GMINNEJ  NA DZ. NR 443 (PRZEKROJE 1 – 1; 2 – 

2; 3 - 3). 

Wykopy  pod kanał o szerokości 1,0 m i pod przyłącza o szerokości 0,9 m na całej głębokości 

należy wypełnić piaskiem średnioziarnistym zagęszczanym warstwami o wskaźniku Is=1,0 do 

głębokości 1,2 m liczonej od spodu podbudowy a poniżej 1,2 m o wskaźniku Is=0,97. 

Dolną i górną warstwę podbudowy oraz warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy 

wykonać po 25 cm szerzej z każdej strony wykopu w stosunku do zasypki wykopu. 

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni drogi jest następująca: 

 warstwa ścieralna grub.4 cm z betonu asfaltowego  AC 8 S 50/70 wg PN-EN-13108-1 

 warstwa wiążąca grub.6 cm z betonu asfaltowego  AC 16 W 50/70 wg PN-EN-13108-1 

 górna warstwa podbudowy grub. 15 cm z mieszanki niezwiązanej C(90/30)  z kruszywa 

łamanego o ciągłym uziarnieniu  0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

 dolna warstwa podbudowy grub. 15 cm z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 wg 

PN-S -96012. 

Przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego podbudowę z mieszanki niezwiązanej 

należy skropić asfaltem a przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego warstwę 
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wiążąca należy kropić asfaltem i  należy wbudować taśmę kauczukowo-asfaltową 4,0/1,0 cm 

przy krawędzi istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

4.3. REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 222  

( PRZEKROJE 4 – 4; 5 – 5 ; 6 – 6; 7- 7 ; 8 – 8 ; 9 – 9 ; 10 – 10 ). 

Wykopy  pod kanał o szerokości 1,0 m i pod przyłącza o szerokości 0,9 m na całej głębokości 

należy wypełnić piaskiem średnioziarnistym zagęszczanym warstwami o grub. max. 20 cm  

o wskaźniku Is=1,0 do głębokości 1,2 m liczonej od spodu podbudowy a poniżej 1,2 m  

o wskaźniku Is=0,97. 

Dolną i górną warstwę podbudowy oraz warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego należy 

wykonać po 25 cm szerzej z każdej strony wykopu w stosunku do zasypki wykopu. 

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy wykonać na całej szerokości połowy jezdni tj. 

od osi jezdni do jej krawędzi. 

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni drogi jest następująca: 

 warstwa wiążąca grub.6 cm z betonu asfaltowego  AC 16W  50/70 wg PN-EN-13108-1 

 górna warstwa podbudowy grub. 15 cm z mieszanki niezwiązanej  o ciągłym uziarnieniu  

0/31,5 mm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102, 

 dolna warstwa podbudowy grub. 15 cm z mieszanki związanej cementem klasy C3/4 wg 

PN-S -96012. 

Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe. 

4.4. REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 1389 ( PRZEKROJE 17 – 17 I 

18 – 18 ). 

Wykopy  pod kanał o szerokości 1,0 m i pod przyłącza o szerokości 0,9 m w pasie drogowym 

należy na całej głębokości wypełnić piaskiem średnioziarnistym zagęszczanym warstwami o 

grub. max. 20 cm o wskaźniku Is=1,0 do głębokości 1,2 m liczonej od spodu podbudowy a 

poniżej 1,2 m o wskaźniku Is=0,97. 

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni drogi jest następująca: 

 warstwa jezdna szerokości 2,5 m – nawierzchnia  grubości 10 cm z mieszanki niezwiązanej 

C(90/30) z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu  0/31,5 mm stabilizowanego 

mechanicznie, zamknięta miałem kamiennym 0-4 mm grubości 1,0cm wg PN-S-96023:1984 

 podbudowa grubości 15 cm szerokości 2,7 m z mieszanki niezwiązanej o ciągłym 

uziarnieniu  0/31,5 mm z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie 

 warstwa piasku grubości 10 cm szerokości 3,0 m. 
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Odtwarzaną nawierzchnię przy włączeniu do drogi gminnej nr 108884L wyokrąglić łukami 

kołowymi o promieniu R=2m i R=5 m a do drogi powiatowej nr 2808L łukami o promieniu 

R=6,0m i R=4,0m. Poziome załamanie osi drogi wewnętrznej pod kątem 64,35° w odległości 

14,80 m liczonej od krawędzi jezdnie drogi powiatowej nr 28008L wyokrąglić łukiem kołowym 

o promieniu R=10m. 

4.5. REMONT CHODNIKÓW Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ ( PRZEKRÓJ 11 – 11 ). 

Kanały i przyłącza zasypywać na mokro piaskiem średnioziarnistym bez grud i kamieni na 

wysokość 30 cm ponad wierzch rury warstwami o grub. max. 20 cm. Materiał w strefie 

przewodu rury powinien być zagęszczany ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. 

Pozostałą część wykopu należy wypełnić ziemią z urobku zagęszczając warstwami 

mechanicznie do wskaźnika Is=0,97. 

Warstwę podbudowy oraz warstwę ścieralną z kostki brukowej należy wykonać po 25 cm 

szerzej z każdej strony wykopu w stosunku do zasypki wykopu. 

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni chodnika  jest następująca: 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1: 4 grub.3 cm 

 warstwa podbudowy grub. 15 cm z mieszanki zawiązanej cementem klasy C3/4   

Odtwarzane obrzeża betonowe 6x20 cm ( w miejscach występowania ) należy ustawić na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm 

Uszkodzone elementy należy wymienić na nowe. 

4.6. REMONT NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ ŻWIREM/TŁUCZNIEM (PRZEKRÓJ 16 – 16). 

Przyłącza zasypywać na mokro piaskiem średnioziarnistym bez grud i kamieni na wysokość 30 

cm ponad wierzch rury warstwami o grub. max. 20 cm. Materiał w strefie przewodu rury 

powinien być zagęszczany ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. 

Pozostałą część wykopu należy wypełnić ziemią z urobku zagęszczając warstwami 

mechanicznie do wskaźnika Is=0,97. 

Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni ulepszonej żwirem/tłuczniem jest następująca: 

 warstwa grubości 10 cm żwiru/tłucznia stabilizowanego mechanicznie, 

 warstwa piasku grubości 10 cm 

 

Wykopy pod przyłącza zasypywać na mokro piaskiem średnioziarnistym bez grud i kamieni na 

wysokość 30 cm ponad wierzch rury warstwami o grub. max. 20 cm. Materiał w strefie 

przewodu rury powinien być zagęszczany ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu. 
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