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BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie

inwestycyjne: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biata Druga”, dofinansowane ze srodkéw Rzqdowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

Janéw Lubelski, dnia 28.06.2022 1.

Znak postepowania: ZP.271.10.2022.MM7

Zamawiajacy:

Gmina Janow Lubelski
ul. Jana Zamoyskiego 59
23-300 Janow Lubelski

- do wszystkich Wykonawcow -

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Biata Druga”

1)

ZMIANY TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA - DALE] ,,SWZ"
Dziatajac na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), dalej ,ustawa
Pzp”, Zamawiajacy dokonuje zmiany w tresSci Zalacznika Nr 1 do SWZ- a
mianowicie:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
a) W pkt. 4. Zapisy dotyczace: stanu projektowania- str. 50:

otrzymuje brzmienie: W miejscu wystepowania studni rewizyjnych szerokos¢
wykopu wynosi 2,5m x 2,5m a szeroko$¢ odtwarzanej podbudowy, warstwy
wiazacej i $cieralnej nawierzchni jezdni wynosi 3,0m x 3,0m.

zamiast: W miejscu wystepowania studni rewizyjnych szeroko$¢ wykopu wynosi
2,5m x 2,5m a szeroko$¢ odtwarzanej podbudowy i warstwy wigzgcej
nawierzchni jezdni wynosi 3,0m x 3,0m.

b) W pkt. 4.2 Zapisy dotyczace: Remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na

dz. Nr. 443- str. 51:

otrzymuje brzmienie: Dolng i goérng warstwe podbudowy oraz warstwe
Scieralna z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ po 25 cm szerzej z kazdej strony
wykopu w stosunku do zasypki wykopu.

zamiast: Dolng i gérng warstwe podbudowy oraz warstwe wyréwnawczg z
betonu asfaltowego nalezy wykona¢ po 25 cm szerzej z kazdej strony wykopu w
stosunku do zasypki wykopu.

c) W pkt. 4.3 Zapisy dotyczace: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wewnetrznej

na dziatce Nr. 222- str. 52:

wykreslono zapis: Odtwarzany kraweznik betonowy 20x30 cm w miejscu
wystepowania nalezy ustawi¢ na fawie betonowej z oporem betonu C12/15 i
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm
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d) W pkt. 4.5 Zapisy dotyczace: Remont chodnikéw z betonowej kostki brukowej-
str. 53¢
otrzymuje brzmienie: Warstwe podbudowy oraz warstwe $cieralng z kostki
brukowej nalezy wykona¢ po 25 cm szerzej z kazdej strony wykopu w stosunku
do zasypki wykopu.
zamiast: Warstwe podbudowy oraz warstwe $cieralng z kostki brukowej nalezy
wykona¢ po 20 cm szerzej z kazdej strony wykopu w stosunku do zasypki
wykopu.

e) W pkt. 4.6 Zapisy dotyczace: Remont nawierzchni ulepszonej zwirem/thiczniem
- str. 53:
wykreslono zapis: wypelnienie wykopu na catej gtebokosci piaskiem
Srednioziarnistym zageszczonym warstwami o wskazniku Is=1,0 do gtebokosci
1,2 m liczonej od spodu podbudowy a pézniej 1,2 m o wskazniku [s=0,97

f) Rysunek D4 dotyczacy zagospodarowania terenu
wprowadzono zmiane: na rysunku D/4 usunieto zagospodarowanie terenu przy
pompowni, ktére ujete jest na rysunku D3/D4 w cze$ci B) - droga powiatowa

2) PROJEKT TECHNICZNY

a) W pkt. 4. Zapisy dotyczace: stanu projektowania- str. 140:
otrzymuje brzmienie: W miejscu wystepowania studni rewizyjnych szeroko$é
wykopu wynosi 2,5m x 2,5m a szeroko$¢ odtwarzanej podbudowy, warstwy
wiazacej i Scieralnej nawierzchni jezdni wynosi 3,0m x 3,0m.
zamiast: W miejscu wystepowania studni rewizyjnych szeroko$¢ wykopu wynosi
2,5m x 2,5m a szeroko$¢ odtwarzanej podbudowy i warstwy wiazacej
nawierzchni jezdni wynosi 3,0m x 3,0m.

b) W pkt. 4.2 Zapisy dotyczace: Remontu nawierzchni bitumicznej drogi gminnej na
dz. Nr. 443- str. 141:
otrzymuje brzmienie: Dolng i gérng warstwe podbudowy oraz warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ po 25 cm szerzej z kazdej strony
wykopu w stosunku do zasypki wykopu.
zamiast: Dolng i goérng warstwe podbudowy oraz warstwe wyréwnawczy z
betonu asfaltowego nalezy wykona¢ po 25 cm szerzej z kazdej strony wykopu w
stosunku do zasypki wykopu.

c¢) W pkt. 4.3 Zapisy dotyczace: Remont nawierzchni bitumicznej drogi wewnetrznej
na dziatce Nr. 222- str. 142:
wykreslono zapis: Odtwarzany kraweznik betonowy 20x30 cm w miejscu
wystgpowania nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z oporem betonu C12/15 i
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5 cm

d) W pkt. 4.5 Zapisy dotyczace: Remont chodnikéw z betonowej kostki brukowej-
str. 143:
otrzymuje brzmienie: Warstwe podbudowy oraz warstwe $cieralng z kostki
brukowej nalezy wykona¢ po 25 cm szerzej z kazdej strony wykopu w stosunku
do zasypki wykopu.
zamiast: Warstwe podbudowy oraz warstwe $cieralng z kostki brukowej nalezy
wykona¢ po 20 cm szerzej z kazdej strony wykopu w stosunku do zasypki
wykopu.

e) W pkt. 4.6 Zapisy dotyczace: Remont nawierzchni ulepszonej zwirem/ttuczniem
- str. 143:
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wykres$lono zapis: wypetnienie wykopu na catej glebokosdci piaskiem
$rednioziarnistym zageszczonym warstwami o wskazniku Is=1,0 do gtebokosci
1,2 m liczonej od spodu podbudowy a pézniej 1,2 m o wskazniku [s=0,97

f) Rysunek D4 dotyczacy zagospodarowania terenu
wprowadzono zmiane: na rysunku D/4 usunigto zagospodarowanie terenu przy
pompowni, kKtére ujete jest na rysunku D3 /D4 w czeSci B) - droga powiatowa

g) W pkt. 4.1 Zapisy dotyczace Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nad
kanatem sanitarnym i przytgczami- str. 156
otrzymuje brzmienie: warstwa wigzaca grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC
16W 50/70 wg PN-EN-13108-1
zamiast: warstwa wigzaca grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg
PN-EN-13108-1

B. W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy przediuza termin skladania ofert, tym
samym, ulegaja zmianie zapisy dotyczace terminéw, okreslone w rozdziale 14
SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmiana jest:

Termin sktadania ofert: 11.07.2022 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest: J

Termin sktadania ofert: 15.07.2022 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmiana jest:

Termin otwarcia ofert: 11.07.2022 r., godz. 11:00.

rw rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest: J

Termin otwarcia ofert: 15.07.2022 r., godz. 11:00.

C. Powyzsze zmiany powoduja zmiane terminu zwiazania oferta, a mianowicie:

[w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmiana jest:

Wykonawca jest zwigzany oferta do dnia 09.08.2022 r.

’ w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest: |

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 13.08.2022 r.
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D. Powyzsza zmiana treSci SWZ powoduje zmiane treéci ogloszenia o
zamoOwieniu nr 2022/BZP 00222824/01 z dnia 24/06/2022 oraz Zmiany
postepowania opublikowanego na:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1ae93788-d2eb-4092-b9ab-ad700fdb20a0

E. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, iz pozostata tres¢ SWZ pozostaje bez
zmian.

F. W zatgczeniu:
1) Ogtoszenie opublikowane w BZP dnia 28.06.2022 r.
2) Zmiany w projekcie technicznym
3) Zmiany w projekcie zagospodarowania terenu

(podpis kierowWika Zamawiajqcego
lub osoby upowaznionej)
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